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OPIS TECHNICZNY

Do projektu instalacji elektrycznych budowy budynku ustugowego lecznictwa uzdrowiskowego:
uzdrowiskowego basenu leczniczo-rehabilitacyjnego wraz z lacznikiem oraz altany przy
Gorniczym Sanatorium Zwigzkowym ,,Gornik” w Iwoniczu Zdroju ul. Ks. Jana Raba 3.

1.

2.

Podstawa opracowania:

Zlecenie Inwestora

Podktady architektoniczne,

Inwentaryzacja istniejgcej istniejacych obwodow zasilajacych,
Normy i przepisy.

Zakres opracowania:

Projekt niniejszy obejmuje:

- wewnetrzne linie zasilajace i tablice rozdzielcze;

- instalacje o$§wietlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego;
- instalacje gniazd wtykowych;

- instalacje¢ gniazd sitowych;

- instalacje technologii basenowej;

- instalacje telefoniczng i sieci komputerowej;

- instalacje ochrony od porazen;

Opracowanie nie obejmuje przytacza do sieci energetyki zawodowej i pomiaru zuzycia
energii  elektrycznej. Przylacze do sieci energetycznej objete bedzie odregbnym
opracowaniem.

Charakterystyka budynku:

Projektowany budynek basenu jest budynkiem trzy-kondygnacyjnym (przyziemie, parter,
poddasze) z dachem wielospadowym.

Zasilanie budynku i pomiar zuzycia energii elektrycznej:

Budynek basenu zasilany bedzie przytaczem kablowym 2z rozdzielnicy nN stacji
transformatorowej ,,JIWONICZ GORNIK” i objete bedzie odrgbnym opracowaniem.

Rozdzielnia gléwna:

W kondygnacji przyziemia budynku basenu w pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej proj.
si¢ rozdzielnicg gléwna RG z ktorej wyprowadza si¢ obwody wewnetrznych linii
zasilajacych.

Zasilanie rozdzielnicy glownej RG przewidziano przewodem 5xLgY 50mm?
z projektowanego zlacza kablowo-pomiarowego ZK wg oddz. opracowania. Kabel
zasilajagcy nalezy podlaczy¢ do wylacznika glownego DPX 400 z cewka wybijakowa.
Wylacznik gldwny nalezy przystosowac do zdalnego sterowania.

W rozdzielnicy RG nalezy wykona¢ potaczenie szyn PE z uziemieniem instalacji
odgromowej. Polaczenie wykonaé linkg LgY 25mm?. Uktad polaczen, wyposazenie oraz
montaz stosowa¢ zgodnie ze schematem przedstawionym na rys. E-17.



6.

Kompensacja mocy biernej:

W rozdzielnicy gtdownej przewidziano pole do podtaczenia baterii kondensatorow, miejsce
na przekladnik prgdowy w polu zasilajgcym jak réwniez przewidziano miejsce na
ustawienie tych baterii w pomieszczeniu rozdzielni. Baterie kondensatorow powinny by¢
wyposazone w dtawiki thumigce wyzsze harmoniczne, dlatego ze w sieci odbiorczej beda sie
znajdowac urzadzenia z uktadami przeksztattnikowymi (zasilacze awaryjne, prostowniki,
urzadzenia automatyki, urzadzenia komputerowe itp.), ktore pobierajg prad o przebiegu
zawierajagcym wyzsze harmoniczne.

Podstawg doboru baterii kondensatoréw jest znajomos$¢ wyzszych harmonicznych. Tych
wartosci nie mozna ustali¢ metodami obliczeniowymi, ze wzgledu na brak danych
wyjsciowych do takich obliczen. Nie jest rowniez mozliwe poprawne dobranie wielkosci
baterii metodami obliczeniowymi. Dlatego wielkos¢ i typ baterii nalezy dobra¢ po
wykonaniu pomiaréw okreslajagcych wielko§¢ poboru mocy biernej i pomiaréw
wspotczynnikow zaktocen harmonicznych. Te dane pozwolg dobra¢ bateri¢ dostosowang do
sieci odbiorcy tj. wlasciwej wielkosci, ilosci 1 wielkosci stopni regulacji. Pomiary powinny
by¢ wykonane po zakonczeniu budowy.

Obwody rozdzielcze (wewnetrzne linie zasilajace):

Wszystkie obwody rozdzielcze (wlz) nalezy uklada¢ w ciggach poziomych w korytkach
kablowych ocynkowanych oraz p/t, w ciggach pionowych w rurach RL oraz p/t:

Projektuje si¢ nastepujace obwody w.l.z.:

- YKY 5x16mm? - od RG do tablicy rozdz. T-01 na korytarzu przyziemia,

- YKY 5x16mm? - od RG do tablicy rozdz. RK-1 w pomieszczeniu kottowni,

- YKY 5x10mm
- YKY 5x10mm

- YKY 5x16mm? - od RG do tablicy rozdz. RW-1 w pomieszczeniu wentylatorni,
- YKY 5x25mm? - od RG do rozdzielnicy RTB-1 technologii basenowej,
- YKY 5x35mm? - od RG do rozdzielnicy RTB-2 technologii basenowej,
- YKY 5x25mm? - od RG do tablicy rozdz. RS-1 dla zasilania urzadzen sauny,
- YKY 5x25mm? - od RG do tablicy rozdz. T-11 na korytarzu parteru,
- YKY 5x25mm? - od RG do tablicy rozdz. T-12 w pomieszczeniu bufetu na parterze,
- YKY 5x16mm? - od RG do tablicy rozdz. T-21 na poddaszu,
- YKY 5x35mm§ - 0od RG do rozdz. T-22 fotowolt. na poddaszu,
2

- od RG do rozdzielnicy maszynowni windy I,
- 0od RG do rozdzielnicy maszynowni windy I,

Poszczegdlne wlz nalezy wprowadzi¢ do tablic bezpiecznikowych i1 podiaczy¢ do
wylacznikow gtdéwnych.

Tablice rozdzielcze:

Tablica bezpiecznikowa T-01, T-11, T-21

Tablice bezpiecznikowe zasilajagce obwody o$wietleniowe i1 gniazd wtykowych na
poszczegolnych kondygnacjach. Tablice nalezy zainstalowa¢ w taki sposob aby gorna
krawedzZ tablicy nie byta wyzej niz 2,0m od poziomu posadzki. Wszystkie tablice nalezy
wyposazy¢ w zamki do zamykania na klucz. Tablice i obwody nalezy trwale oznaczy¢
i opisa¢. Ukltad polaczen i wyposazenie przedstawiono na schemacie rys. E-21, E-22, E-24.



Tablica bezpiecznikowa RK-1

Tablica bezpiecznikowa kotlowni w obudowie n/t o stopniu ochrony IP65 z drzwiczkami
wyposazonymi w zamek. W/w tablice nalezy zamontowaé w pomieszczeniu kottowni
gazowe] na wysokosci 1,2m od poziomu posadzki mierzac od dolnej krawedzi tablicy.
Tablice 1 obwody nalezy trwale oznaczy¢ i1 opisa¢. Uklad potaczen i wyposazenie
przedstawiono na schemacie rys. E-18.

Tablica bezpiecznikowa RW-1, RW-2

Tablice bezpiecznikowe wentylatorni w obudowach n/t o stopniu ochrony IP65
Z drzwiczkami  wyposazonymi w  zamek. W/w tablice nalezy zamontowaé
w pomieszczeniach wentylatorni w piwnicy oraz na poddaszu na wysokosci 1,2m od
poziomu posadzki mierzac od dolnej krawedzi tablicy.

Z tablicy RW-1 zlokalizowanej w wentylatorni w piwnicy przewidziano zasili¢ tablicg
RW-2 w wentylatorni na poddaszu. Tablice i obwody nalezy trwale oznaczy¢ i opisac.
Uktad potaczen i wyposazenie przedstawiono na schemacie rys. E-19.

Rozdzielnica RTB-1, RTB-2

Rozdzielnice bezpiecznikowe dla technologii basenowej w obudowach n/t wg odrgbnego
opracowania obejmujacego technologi¢ basenowg.

Niniejsze opracowanie branzy elektrycznej obejmuje wykonanie linii zasilajacych do
rozdzielnic oraz instalacje gniazd dla dozowania chemii basenowe;j.

Tablica (rozdzielnica) bezpiecznikowa RO-1

Tablica bezpiecznikowa dla sterowania o$wietleniem zewnetrznym architektonicznym
budynku oraz o$wietleniem zewng¢trznym S$ciezek spacerowych i atrakcji ogrodowych.
Tablicg nalezy zamontowa¢ w piwnicy w pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej
w obudowie o stopniu ochrony IP55 z drzwiczkami wyposazonymi w zamek. Tablicg
i obwody nalezy trwale oznaczy¢ i opisa¢. Uktad potagczen i wyposazenie przedstawiono na
schemacie.

Tablica bezpiecznikowa T-12

Tablica bezpiecznikowa dla o$wietlenia, gniazd wtykowych 1 urzadzen bufetu przy basenie
na parterze. Tablice w obudowie p/t z drzwiczkami Wyposazonymi w zamek. Tablice nalezy
zainstalowa¢ w taki sposob aby gorna krawedz tablicy nie byla wyzej niz 2,0m od poziomu
posadzki. Tablice i obwody nalezy trwale oznaczy¢ i opisa¢. Uktad potaczen i wyposazenie
przedstawiono na schemacie rys. E-23.

Oswietlenie podstawowe:

Oswietlenie podstawowe zaprojektowano za pomoca opraw z wykorzystaniem Zzrodta
swiatta LED. Rozmieszczenie, liczba oraz typy opraw wg rysunkow.
Minimalne $rednie natezenia o$wietlenia dla poszczegdlnych pomieszczen sga dostosowane
do wymagan normy PN-EN 12464-1:2004 oraz ,,technologii basenowej” i wynosza:

- pomieszczenia techniczne 200 Ix

- pomieszczenie magazynowe 150 Ix

- pomieszczenie basenu 250 Ix

- pomieszczenia biurowe 500 Ix

- pomieszczenie gab. masazu 500 Ix

- jadalnia (bufet) 200Ix
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Wszystkie obliczenia dotyczace nat¢zenia o$wietlenia w poszczegdlnych pomieszczeniach
zamieszczono w oddzielnym tomie dokumentacji obejmujgcym projekt wykonawczy.

W czesci basenowej zastosowaé oprawy reflektorowe o IP66, ktére nalezy zamontowaé na
wysokosci Sm od posadzki. Dodatkowo projektuje si¢ oprawy z modutem zasilania
awaryjnego 2h (dwugodzinnego). Instalacje prowadzi¢ przewodami typu YDY 3x2,5mm?
w rurach RL oraz p/t. Sterowanie zalaczaniem i wylgczaniem o$wietlenia odbywa si¢
wylacznikami jednobiegunowymi w pomieszczeniu ratownikow.

W sanitariatach 1 tazienkach nalezy zastosowaé oprawy o stopniu ochrony IP 65, IP66.
Instalacje prowadzi¢ przewodami typu YDY2,3,4,5x1,5mm? p/t. Wentylatory
wspomagajgce w sanitariatach nalezy zasili¢c z instalacji o$wietleniowej. Do zalgczania
wentylatorow nalezy wykorzysta¢ wylaczniki o$wietleniowe. Zataczanie o$wietlenia
podzielone zostalo na szereg stref uwzgledniajacych prace personelu. Sterowanie
zalgczaniem 1 wylgczaniem o$wietlenia odbywa si¢ wylacznikami jednobiegunowymi,
dwubiegunowymi 1 schodowymi. Przewidziano osprzet p/t. Wysoko$s¢ montazu
wylgcznikow 1,4m od podlogi. Do wykonania instalacji nalezy zastosowaé osprzet
melaminowany biaty p/t.

Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne:

Oswietlenie awaryjne tworza oprawy wyposazone w moduly zasilania awaryjnego 1h.
Oswietlenie awaryjne ma za zadanie o§wietli¢ wyjscia i drogi komunikacyjne w razie zaniku
napiecia. Srednie natezenie o$wietlenia na podlodze wzdhuiz s$rodkowej linii drogi
ewakuacyjnej powinno by¢ nie mniejsze niz 1 1x, a na centralnym pasie drogi obejmujacym
nie mniej niz polowe szerokosci drogi, natgzenie o§wietlenia powinno stanowi¢ co najmnie;j
0,5 Ix.

Oprawy ewakuacyjne wyposazone w moduty zasilania awaryjnego lh oraz wyposazone
w odpowiednie piktogramy wskazujgce kierunek wyjscia.

Zalaczanie tego rodzaju o$wietlenia awaryjnego 1 ewakuacyjnego powinno odbywac sie¢
samoczynnie w momencie zaniku napigcia.

Oswietlenie podwodne:

Przewiduje si¢ wykonanie w $cianach basendw opraw oswietlajacych wnetrze basenu.
Oprawy zasila¢ z transformatorkow o odpowiedniej mocy umieszczonych od strony
podbasenia, w poblizu opraw o$wietlenia podwodnego. Transformatory w obudowach P54
1 w II klasie izolacji. Oprawy i transformatory montowac zgodnie z wytycznymi producenta.
Zabezpieczenie obwodow po stronie napiecia ~220 V wylacznikiem roznicowo-pradowym
1 wylacznikami nadpradowymi. Wprowadzenie przewodow do obudowy oprawy dodatkowo
uszczelni¢ zgodnie z instrukcjg montazu opraw. Sterowanie o§wietleniem przewidziano z
pomieszczenia ratownikow.

Instalacja gniazd wtykowych:

Gniazda wtykowe ogolnego przeznaczenia

Instalacja gniazd wtykowych 1-faz. dla celow ogoélnie uzytkowych zaprojektowano
przewodem YDYzo 3x2,5mm? p/t oraz rurkach RB.

Gniazda instalowac na poszczegdlnych wysokosciach od poziomu posadzki:

- komunikacja - na wysokosci 0,2-0,3m od podtogi.

- pomieszczenia biurowe (gniazda ogélnego przeznaczenia) — 0,2-0,3m

- pomieszczenia rehabilitacyjne, socjalne, pom. gospodarcze, szatnie — 1,2m

- fazienki i sanitariaty oraz przy umywalkach w innych pomieszczeniach — 1,4m
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Stosowa¢ gniazda z kotkiem ochronnym przytagczanym do przewodu ochronnego.
W tazienkach zastosowac osprzet szczelny 1P44. Osprzet licowac z powierzchnig $cian.
Rozmieszczenie gniazd pokazano na rzutach obiektu rys. nr E-3, E-4, E-5.

Gniazda wtykowe dedykowane

Instalacj¢ gniazd wtykowych z napigciem dedykowanym wykonaé trzyzytowo (L,N,PE).
Przewody uktada¢ pod tynkiem. Obwody gniazd zabezpieczy¢ wytacznikami réznicowo-
pradowymi o charakterystyce typu A. Zastosowa¢ gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym
typu DATA (jeden zestaw, punkt logiczny stanowi 2 gniazda 230V).

Nalezy zwroci¢ uwage, iz minimalna odlegtos¢ przewoddéw elektrycznych od przewodow
zimnej 1 cieplej wody powinna wynosi¢ 10cm. Natomiast przy skrzyzowaniu zachowac
odlegto$¢ Scm — oraz przewod elektryczny ostoni¢ nalezy rurka z tworzywa sztucznego.
Gniazda (zestawy zasilajgco-logiczne) montowac na wysokosci 0,3m od posadzki).
Rozmieszczenie gniazd pokazano na rzutach obiektu rys. nr E-7, E-8, E-9.

Zasilanie central wentylacyjnych:

Projektuje si¢ zasilanie do pieciu central wywiewno-nawiewnych. Dla dwoch central
zlokalizowanych w pomieszczeniu wentylatorni na kondygnacji przyziemie nalezy wykonaé
zasilanie  przewodami YDYzo 5x4mm? z rozdzielnicy RW-1 lokalizowanej w tym
pomieszczeniu. Trzy pozostale centrale zlokalizowane na poddaszu nalezy zasili¢
przewodami YDYzo 5x4mm? w z rozdzielnicy RW-2 lokalizowanej na poddaszu.
Dodatkowe oprzewodowanie wykona firma instalujgca centralg wentylacyjng zgodnie
z DTR-ka dostarczonego urzadzenia.

Zasilanie wind:

W budynku przewidziana jest zabudowa dwoch wind osobowych. Do zadan Wykonawcy
instalacji elektrycznych nalezy:
- doprowadzenie zasilania elektrycznego do miejsca na szaf¢ sterownicza w pom.
maszynowni.
- doprowadzenie 1 linii telefonicznej w poblize drzwi windy na parterze
Pozostate oprzewodowanie windy wykona firma instalujgca urzadzenia windy.

Instalacja sterowania oddymianiem:

Dla zapewnienia odprowadzenia na zewnatrz budynku gazéw, dymu oraz nadmiaru gorgca
projektuje si¢ centralke sterowania oddymianiem MCR 9705 prod. Mercor, ktére zarzadzaja
systemem otwierania klap dymowych zlokalizowanych w dachu nad gtéwna klatka
schodowa.

Podczas powstania pozaru 1 rozprzestrzenianiu si¢ dymu w budynku, przy pomocy
sitownikow elektrycznych, natychmiast otwieraja si¢ klapy dymowe. Zadziatanie
sitownikow spowodowane jest otrzymaniem sygnatu z centralki oddymiania poprzez
czujniki optyczne dymu lub rgcznych ostrzegaczy pozarowych.

Usytuowanie centrali i klap dymowych zgodnie planem instalacji elektrycznych na rzucie
budynku rys E-5 i schematem na rys. nr E-14.
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Instalacja systemu detekcji gazu:

Projektowana kottownia bedzie opalana gazem ziemnym. Kotlownia ta bedzie bez stalej
obstugi i projektuje si¢ system detekcji gazu na bazie centralki MD-2Z prod. Gazex.

W projektowanej kottowni nalezy zainstalowa¢ dwa detektory gazu DEX 2 w poblizu
piecow. Do wykrywania i pomiaru st¢zenia gazu ziemnego w projektowanej kottowni
nalezy zainstalowa¢ dwa czujniki gazu typu DEX1 na najwyzszym poziomie pod sufitem
w rejonie kottow.

Przy wystapieniu stezenia 10% DGW (dolna granica wybuchowosci) uktad sygnalizuje ten
stan akustycznie i optycznie.

Przy wystapieniu 30% DGW zasilanie gazem zostaje odcicte przy pomocy zaworu
samozamykajacego MAG, ujetego w projekcie branzowym instalacji gazu, a wyjscie
stykowe ALARM 2 uruchamia wyzwalacz wylacznika w rozdzielni RK, ktory odcina
zasilanie elektryczne do urzadzen sitowych i sterowniczych kotlowni oraz uruchamia si¢
sygnal awarii odcigcia gazu.

Ponowne =zalaczenie zasilania elektrycznego kotlowni moze nastgpi¢ po zalgczeniu
stycznika i wylacznika w rozdzielnicy RK.

Doptyw gazu do palnika kotta nastapi po recznym odblokowaniu elektrozaworu przez
podniesienie opuszczonego grzybka odcinajacego doptyw gazu.

Instalacj¢ detekcji gazu winna wykona¢ specjalistyczna firma z odpowiednimi
uprawnieniami.

Instalacja wyréwnawcza (glowna i miejscowa):

Instalacja wyrownawcza gldwna.

W budynku nalezy wykonaé¢ szyng wyréwnawczg bednarka ocynkowang FeZn 25x4. Tras¢
prowadzenia bednarki pokazano na rys. nr E-2. Do szyny wyréwnawczej nalezy podlaczyé
wszystkie instalacje, zbiorniki, konstrukcje stalowe (stelaze, potki), zaciski PE w tablicach,
konstrukcje stalowe wyposazenia technologicznego budynku, rurociagi metalowe
technologiczne, sanitarne i wentylacyjne.

Szyne wyréwnawcza nalezy uziemi¢. Rezystancja szyny R<10 Q.

Instalacja wyrownawcza miejscowa.

W tazienkach, sanitariatach oraz w kottowni wykona¢ potaczenia wyrownawcze lokalne
przewodem DY 4 i 25mm? w rurce RL p/t. Do przewodu PE przylaczyé wszystkie
metalowe rurociagi, urzadzenia wezta, rozdzielacze, zachowujac normatywne strefy
ochronne pomi¢dzy instalacjami elektrycznymi i sanitarnymi.

Oswietlenie zewnetrzne:

Linia kablowa oswietleniowa

Projektuje si¢ wykonanie linii kablowej os$wietleniowej kablem YKY 4x10mm?
z projektowanej rozdzielnicy gtéwnej RG (czes¢ RO-1). Kabel nalezy podiaczy¢ do stupow
oswietleniowych 1 uktada¢ na glebokosci 0,7m pomiedzy warstwami piasku grubosci 10cm,
przysypa¢ warstwa ziemi rodzimej grubosci 15cm a nastgpnie przykry¢ folig koloru
niebieskiego. Przy skrzyzowaniach z innymi urzgdzeniami podziemnymi oraz droga,
parkingiem kabel ulozy¢ w rurze ochronnej. Na kablu co 10m zatozy¢ opaski z oznaczeniem
danych charakterystycznych linii. Kabel uktada¢ z zachowaniem postanowien PN-76/E-
05125.
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Montaz latarni

Istniejgce oswietlenie czeSciowo koliduje z projektowanym budynkiem basenu. Przewiduje
si¢ demontaz dwodch kolidujacych latarni i ponowne posadowienie w nowej lokalizacji.
Ponadto przewiduje si¢ rozbudowe os$wietlenie o kolejne latarnie doswietlajace
projektowane drogi i ciagi piesze przy projektowany,m basenie.

Projektuje si¢ zastosowaé shupy parkowe stylowe o wygladzie identycznym jak istniejace.
Stupy parkowe o wysokos$ci 5Sm nalezy posadowi¢ na prefabrykowanych fundamentach. Na
stupach zainstalowa¢ oprawy kuliste identyczne do istniejgcych i zastosowac zrodia swiatta
typu LED. Wneki stupow wyposazy¢ w ztacza kablowe typu IZK z bezpiecznikami 6A.
Polaczenia wewnatrz stupa wykona¢ przewodem YDY 3x2,5mm>.

Sterowanie oswietleniem
Sterowanie o$wictlenia odbywaé si¢ bedzie automatycznie poprzez czujnik zmierzchowy
z zastosowaniem zegara o cyklu dobowym.

Instalacja niskopradowa i urzadzen teletechnicznych:

Glowny punkt dystrybucyjny

Projektuje si¢ lokalizacje gtownego punktu dystrybucyjnego w pomieszczeniu serwerowni
na parterze budynku (pom. nr 42).

Projektuje si¢ szafe krosowa 19” o wielko$ci 1 rozmiarach pozwalajacych na montaz w jej
wnetrzu  serwera, urzadzen aktywnych sieci $wiattowodowej, centralki telefonicznej
rejestratora systemu telewizji dozorowej CCTV oraz paneli krosowych celem rozszycia
przewodow instalacji sieci komputerowej, telefonicznej, monitoringu wizyjnego itp.

Szafe nalezy zasili¢ obwodem dedykowanym z rozdzielnicy administracyjnej parteru T-11.
Szafe nalezy uziemi¢ przewodem LgY 16mm? wykonujac potaczenie z glownym punktem
uziemienia budynku.

Instalacja logiczna.

Instalacje logiczne wykona¢ skretka FTP 4-parowa kat. Se. Projektuje si¢ gniazda logiczne
2xRJ45 podwojne kategoria Se, ekranowane p/t typu Optima. Celem zasilania gniazd
logicznych 2xRJ45 skretki nalezy wyprowadzi¢ z szafy krosowej SK-1 i prowadzi¢
w korytkach kablowych nad sufitami podwieszanymi, w rurach RL a przy zejsciu do
osprzetu w rurach peszel 18 pod tynkiem.

Schemat instalacji logicznej pokazano na rys. nr E-12. Rozmieszczenie gniazd logicznych
pokazano na rys. nr E-7, E-8, E-9.

Instalacja telefoniczna.

Instalacje telefoniczne wykona¢ skretka UTP 4-parowag kat. 5. Projektuje si¢ gniazda
telefoniczne RJ12 pojedyncze kategoria 5 p/t typu Optima. Celem zasilania gniazd
telefonicznych RJ12 skretki nalezy wyprowadzi¢ z szafy krosowej SK 1 prowadzi¢
w korytkach kablowych nad sufitami podwieszanymi w rurach RL a przy zejsciu do
osprzetu w rurach peszel 18 pod tynkiem.

Schemat instalacji telefonicznej pokazano na rys. nr E-12.

Rozmieszczenie gniazd telefonicznych pokazano na rys. nr E-7, E-8, E-9.

Instalacja monitoringu wizyjnego.

Instalacje teletechniczng dla potrzeb monitoringu wizyjnego wykona¢ skretka FTP 4-parowa
kat. Se. Celem zasilania kamer monitoringu skretki nalezy wyprowadzi¢ z szafy krosowe;j
SK i prowadzi¢ w korytkach kablowych nad sufitami podwieszanymi, w rurach RL a przy
zej$ciu do osprzetu w rurach peszel 18 pod tynkiem.

Schemat instalacji logicznej telewizji CCTV pokazano na rys. nr E-12.

Rozmieszczenie poszczegdlnych kamer przedstawiono na rys. nr E-7, E-8, E-9.




Instalacja systemu kontroli dostepu

Projektuje sie kontrole dostepu do wydzielonych od strefy ogoélnodost¢pnej pomieszczen.
Przej$cia te sg przejsciami dwustronnymi wyposazonymi w czytniki kart zblizeniowych lub
alternatywnie w klawiature oraz przycisk wyjscia ewakuacyjnego.

Kontrolg dostgpu objete sa drzwi wyjsciowe ewakuacyjne z hali basenowej. W tym
przypadku zastosowano kontrol¢ dostgpu jednostronnego wyposazonymi w czytnik kart
(klawiature) 1 przycisk wyjscia ewakuacyjnego.

Ponadto wszystkie przejscia objete kontrola dostepu projektuje si¢ wyposazyé
w kontaktrony, ktore majg sygnalizowaé w systemie zbyt dlugi czas otwarcia drzwi.
Kontrolery poszczegélnych przejs¢ zostang umieszczone w poblizu kontrolowanego
przejscia w przestrzeni sufitu podwieszanego. Kontrolery systemu zostang wyposazone
w rezerwowe zrodto zasilania w postaci lokalnych baterii akumulatorowych zapewniajacych
podtrzymanie dziatania systemu.

Systemem kontroli dostgpu objeto rowniez pomieszczenie produkcji podchlorynu sodu.
Dostgp do tego pomieszczenia bedzie mozliwy z opdZnieniem po wczesniejszym
przewietrzeniu pomieszczenia poprzez uruchomienie przez system kontroli dostepu
wentylatora kanatowego.

Schematy systemu kontroli dostgpu pokazano na rys. nr E-16.

Rozmieszczenie kontrolowanych przej$¢ przedstawiono na rys. nr E-7, E-8.

Instalacja systemu obstugi klienta

Projektuje si¢ Elektroniczny Systemu Obstugi Klienta (ESOK) stuzacy do rozliczania os6b
korzystajacych z r6znych ushug, jakie oferuje obiekt.

Podstawowe zadania realizowane przez system ESOK:

- Usprawnienie i przyspieszenie procedury obstugi klienta,

- uszczelnienie kasy,

- fatwo$¢ obstugi przez personel,

- kontrola ruchu klienta w obiekcie,

- mozliwo$¢ elastycznego kreowania taryf (ilo$¢ taryf ograniczona wylgcznie inwencja
uzytkownika — grupy, abonamenty, np. poniedziatki za 50% itd.),

- wielopoziomowe stopnie dostepu do funkcji programu zalezne od uprawnien,

- kalendarz rezerwacji stref, torow, instruktorow, itd. dostepny z poziomu kasjera,

- modulowa budowa systemu pozwalajaca na rozbudowe systemu o kolejne elementy bez
konieczno$ci zatrzymywania pracy systemu,

- szeroka gama raportow oraz kreator raportow pozwalajacy na ,,wyciagnigcie” z bazy
programu dowolnych danych dot. zdarzen, stabilno$¢ wszystkich elementéw systemu.

System ESOK wyrd6znia dwa podstawowe typy klientéw: klienci rotacyjni, klienci
abonamentowi.

Obstuga systemu z punktu widzenia klienta zostata maksymalnie uproszczona. Wchodzac
na obiekt klient otrzymuje w kasie identyfikator w postaci paska na rgke. Rozwigzanie takie
nie utrudnia korzystania z ushug i jednoczesnie gwarantuje wysoki poziom bezpieczenstwa.
Klient korzystajac z r6znych ustug przechodzi migdzy poszczegdlnymi strefami platnymi,
w ktorych wysoko$¢ optaty moze by¢ roznie naliczana. Identyfikatory pozwalajg na:
korzystanie ze stref dodatkowo ptatnych takich jak: sauna, solarium, rejestrowanie

pojedynczych. Ustalanie odmiennych taryfikatorow dla roéznych stref pozwala na

réznicowanie cennika dla tych uslug. Nad prawidlowoscig przemieszczania si¢ miedzy
strefami czuwajg bramki mechaniczne oraz urzadzenia rejestrujace.

Systemem ESOK objete sg szafki basenowe, bramki wejSciowe przy kasach, przejscie
z hali basenowej do strefy saun oraz przejcie z hali basenowej do strefy solarium
(stoneczna tgka).
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Oprzewodowanie systemu wykona firma instalujaca system na podstawie opracowanego
wlasnego projektu wykonawczego.

Instalacja odgromowa:

Jako zwody poziome wykorzysta¢ pokrycie blaszane dachu. Na wszystkich elementach
budowlanych znajdujacych si¢ nad powierzchnig dachu (np. kominy, wentylatory) wykonaé
zwody poziome h=0,2m na uchwytach dystansowych zakonczone igliczkami, a nastgpnie po
najkroétszej trasie polaczy¢ z pokryciem blaszanym dachu.

Zwody oraz przewody odprowadzajace wykona¢ z drutu DFeZn ®8. Ze wzgledow
estetycznych przewody odprowadzajgce nalezy ulozy¢é w rurze RL 28 w specjalnie
wykonanych bruzdach, ktére po utozeniu przewodu nalezy zatynkowac.

Zaciski kontrolne instalowa¢ w puszce POH na wysokosci 0,5m. W jak najwigkszym
stopniu wykorzysta¢ uziemienie fundamentowe. W przypadku braku wymaganych wartosci
dodatkowo wykona¢ uziom otokowy z bednarki ocynkowanej 25x4 mm i potgczy¢ ze
zbrojeniem taw fundamentowych. Opornos¢ uziemienia do 10Q.

Dla wykonania instalacji odgromowej zastosowac¢ osprzet i urzadzenia prod. ,,Galmar”

Rzut dachu z instalacjg odgromowa rys. nr E-6.

Ochrona przeciwprzepieciowa:

Ochrona urzadzen technologicznych przed przepigciami: stopien B i C realizowane zostanie
przez zamontowanie odpowiednich ochronnikow w tablicach. W tym celu projektuje si¢
zainstalowaé nastgpujace elementy w oparciu o aparaty firmy DEHN:

- ochronniki typu DEHNventil w tablicy gtéwnej RG.

- ochronniki typu DEHNquard w pozostatych tablicach bezpiecznikowych.

Ochrona od porazen:

Ochrona od porazen elektrycznych:
a)  ochrona podstawowa: obudowy izolacyjne i 11 kl. i I kl. z przewodem ochronnym,
b)  ochrona dodatkowa: szybkie samoczynne wylaczenie zasilania zabezpieczeniami
obwodowymi  roéznicowopragdowymi o pradzie réznicowymi [,,=0,03A  oraz
zabezpieczeniami nadmiarowo pradowymi, warunek skutecznosci ochrony Ia x Zs <230V.

Do przewodu PE przytaczy¢ punkt PE tablic, bolce gniazd wtyczkowych i obudowy
metalowe urzadzen elektrycznych. Oporno$¢ uziomu mniejsza od 10€2.

Po wykonaniu robét montazowych wykonaé¢ badania skutecznosci ochrony
p/porazeniowej w budynku basenu.



UWAGI KONCOWE

Prace wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami, pod kierunkiem osoby
posiadajacej kwalifikacje 1 uprawnienia budowlane oraz SEP.

Po wykonaniu instalacji wykona¢ obowigzujace pomiary i badania, zwlaszcza pomiary
rezystancji izolacji oraz skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej dla wszystkich
obwodow.

Uzyte do budowy materiaty i urzadzenia powinny posiada¢ certyfikat dopuszczenia do
obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z Zarzadzeniem Dyrektora Polskiego Centrum
Badan i Certyfikacji z dnia 20.05.1994r. w sprawie wykazu wyrobow podlegajacych
obowigzkowemu zgloszeniu do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym
znakiem oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej
1 Budownictwa z dn. 19.12.1994r. w sprawie aprobat i kryteridow technicznych dotyczacych
wyroboéw budowlanych

Pieczec i podpis projektanta:



INFORMACJE BIOZ - WYTYCZNE

. ZakKres robot:

Zakres robot obejmuje projekt budowlany pn.: Budowa budynku ustugowego lecznictwa
uzdrowiskowego, uzdrowiskowego basenu leczniczo - rehabilitacyjnego wraz z lgcznikiem oraz
altany przy Gorniczym Sanatorium Zwigzkowym ,,Gornik”.

Dziatka nr ewid. 844/4, 843, 844/5, 828 obreb 0001 Iwonicz Zdroj

Instalacje elektryczne.

1. Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie.
Na terenie objetym robotami elektrycznymi nie ma elementow zagospodarowania terenu, ktore
moga stworzy¢ zagrozenie dla wykonywania robot elektrycznych.

I11.  Przewidywane zagrozenia:

Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych wewngtrznych moze powstaé zagrozenie robdt na
wysoko$ciach. Wykonywanie instalacji wewnetrznych zwigzane bedzie z zapewnieniem
odpowiednich drég komunikacyjnych. Zwraca si¢ szczeg6lng uwagg na przestrzeganie
postanowien zawartych w przepisach bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy urzadzeniach
elektrycznych ustanowionych Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dna 17 wrze$nia 1999r.
(Dz. U. z 1999r. Nr 80, poz. 912.). Roboty zwigzane z wykonywanie instalacji elektrycznych
moga by¢ wykonywane wytacznie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.

IV. Prowadzenie instruktazu pracownikéw:

Wykonawca przed przystagpieniem do wykonania robdt powinien opracowaé instrukcje
bezpiecznego ich wykonania . oraz powinien zapoznaé¢ z nig pracownikow. Nalezy zapoznac
pracownikow z instrukcjg obstugi maszyn, ktore beda obstugiwac.

V. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwu:

Teren budowy nalezy wyposazy¢ w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru. Sprzet nalezy
konserwowac¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

W razie koniecznosci mogg by¢ stosowane przenosne zrodta $wiatta. Ich konstrukcja i obudowa,
oraz sposob zasilania nie moze spowodowac zagrozenia porazenia pradem elektrycznym.

Sztuczne o$wietlenie nie moze powodowac zjawisk stroboskopowych.

W pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewni¢ wymiang powietrza wynikajaca z potrzeb
bezpieczenstwa pracy.

Maszyny 1 inne urzadzenia elektryczne powinny by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane
zgodnie z instrukcjg producenta; oraz winny speilnia¢ wymagania okreslone w przepisac
dotyczacych systemu oceny zgodno$ci. Maszyny i inne urzadzenia techniczne powinny by¢
utrzymywane w stanie zapewniajacym ich sprawno$¢ ,stosowane wytacznie do prac do ktorych
zostaly przeznaczone, oraz obstugiwane przez przeszkolone osoby.

Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy znajdujacych sie na wysokosci co najmniej 1,0m od
poziomu podlogi, lub ziemi powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokos$ci balustrada
sktadajaca si¢ z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15m 1 porgczy ochronnej umieszczonej na
wysokosci 1,10m. Wolng przestrzen pomigdzy deska krawgznikowa a poreczg wypetni¢ w sposob
zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem .

Przy wykonywaniu robot elektrycznych naleiy bezwzglednie przestrzegaé  przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy zawarte w Rozporzqdzeni Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
z dnia 26 wrzesnia 1997r. (Dz.U. nr.169 7 2003 poz. 1650).



Wykaz podstawowych materiatow

Lp ‘ Nazwa materiatu ‘ Jedn. ‘ llosé
TABLICE ROZDZIELCZE

Rozdzielnia gtéwna RG
1. | Rozdzielnica szafkowa przyscienna izolacyjna XL3 400 IP55 szt. 1
2. Roztacznik DPX400 63A szt. 1
3. | Odgromnik DEHNventil TNS szt. 4
4. | Rozigcznik bezpiecznikowy R313 20A szt. 4
5. Roztagcznik bezpiecznikowy R313 35A szt. 5
6. Roztacznik bezpiecznikowy R313 63A szt. 3
7. | Roztacznik izolacyjny FR303 40A szt. 1
8.  Whylacznik réznicowo-pragdowy 3-faz. P304 40A 30mA szt. 1
9.  Roztacznik bezpiecznikowy R313 16A szt. 1
10. | Wylgcznik nadprgdowy S301B6 szt. 3
11. | Wylgcznik nadprgdowy S301B10 szt. 3
12. Przetacznik FR358 szt. 2
13. | Stycznik SM400 230V 2z szt. 1
14. | Stycznik SM400 230V 4z szt. 1
15. | Zegar astronomiczny CPA 4.0 Szt. 1
16. Wylgcznik zmierzchowy szt. 1
17. |Fotokomérka szt. 1

Rozdzielnica T-01
1.  Rozdzielnica wnekowa XL® 125 3R (3x18 modutéw) szt. 1
2.  |Roztgcznik izolacyjny FR303 40A szt. 1
3. Odgromnik DEHNquard szt. 4
4. | Lampka sygnalizacyjna potrojna LED (czerwona, zétta, zielona) szt. 1
5. | Zlaczka bezpiecznikowa ZUB 1-2,5 2A szt. 3
6. | Wylgcznik roznicowo-prgdowy 3-faz. P304 40A 30mA szt. 4
7. | Wylgcznik nadprgdowy S301B10 szt. 11
8. | Wylgcznik nadpragdowy S301B6 szt. 2
9. | Wylgcznik nadpradowy S301C16 szt. 2

Rozdzielnica T-12
1. | Rozdzielnica wnekowa RWN 3x12 (3x12 modutéw) szt. 1
2. |Roztacznik izolacyjny FR303 63A Szt. 1
3. Odgromnik DEHNquard szt. 4
4. | Lampka sygnalizacyjna potrdjna LED (czerwona, z6ita, zielona) szt. 1
5. | Ztgczka bezpiecznikowa ZUB 1-2,5 2A szt. 3
6. | Wylgcznik réoznicowo-prgdowy 3-faz. P304 40A 30mA szt. 2
7. Wylgcznik réznicowo-prgdowy z cztonem nadpragdowym P312 6A 30mA Szt. 1
8. | Wylgcznik nadprgdowy S301B10 szt. 3




9. |Wylgcznik nadprgdowy S301B16 szt. 3
10. | Wylgcznik nadprgdowy S301B20 szt. 2
Rozdzielnica RW-1
1. | Rozdzielnica natynkowa hermetyczna RN65 2x12 (2x12 modutéw) szt. 1
2. | Roztacznik izolacyjny FR303 63A szt. 1
3. Odgromnik DEHNquard szt. 4
4. | Lampka sygnalizacyjna potréjna LED (czerwona, zoita, zielona) szt. 1
5.  Zlgczka bezpiecznikowa ZUB 1-2,5 2A szt. 3
6. | Wylgcznik nadpradowy S301C10 szt. 2
7. Wylgcznik nadprgdowy S301C16 szt. 1
8. | Wylgcznik nadpradowy S301C20 szt. 1
9. | Wylgcznik nadpradowy S301C25 szt. 1
Rozdzielnica RW-2
1. ' Rozdzielnica natynkowa hermetyczna RN65 1x12 (1x12 modutéw) szt. 1
2. | Wylgcznik nadpradowy S301C10 szt. 3
Rozdzielnica T-21
1. ' Rozdzielnica wnekowa XL3 125 3R szt. 1
2 Roztgcznik izolacyjny FR303 40A szt. 1
3 Odgromnik DEHNquard szt. 4
4. | Lampka sygnalizacyjna potréjna LED (czerwona, zolta, zielona) szt. 1
5 Ztaczka bezpiecznikowa ZUB 1-2,5 2A szt. 3
6 Wylgcznik réznicowo-prgdowy P302 40A 30mA Szt. 2
7 Wytacznik nadpradowy S301B6 szt. 3
8. | Wylgcznik nadprgdowy S301B10 szt. 4
Rozdzielnica RS-1
1. | Rozdzielnica wnekowa RN65 3x18 (3x18 modutéw) szt. 1
2. |Roztacznik izolacyjny FR303 63A szt. 1
3. Odgromnik DEHNquard szt. 4
4. | Lampka sygnalizacyjna potrojna LED (czerwona, zétta, zielona) szt. 1
5. Ztgczka bezpiecznikowa ZUB 1-2,5 2A szt. 3
6.  Wylgcznik rdznicowo-prgdowy 3-faz. P304 40A 30mA szt. 4
7. | Wylgcznik réoznicowo-prgdowy z cztonem nadprgdowym P312 6A 30mA szt. 1
8. | Wylgcznik nadpradowy S301B6 szt. 1
9. | Wylgcznik nadprgdowy S301B10 szt. 5
10. 'Wylgcznik nadpragdowy S301B16 Szt. 5
11. 'Wylgcznik nadpragdowy S301B25 szt. 2
12. | Stycznik SM 230V 2z szt. 5
Rozdzielnica RK-1
1. ' Rozdzielnica wnekowa RN65 4x18 (4x18 modutdw) szt. 1
2. | Roztacznik izolacyjny FR303 40A szt.
3. | Odgromnik DEHNquard szt. 4




4. | Lampka sygnalizacyjna potrojna LED (czerwona, zétta, zielona) szt. 1
5. Ztgczka bezpiecznikowa ZUB 1-2,5 2A szt. 3
6. | Wylgcznik roznicowo-prgdowy 3-faz. P304 40A 30mA szt. 1
7.  Wylgcznik réznicowo-pragdowy z czitonem nadpragdowym P312 6A 30mA szt. 1
8. | Wylgcznik nadpragdowy S301B6 szt. 11
9. | Wylgcznik nadprgdowy S301B10 szt. 6
10. | Wylgcznik nadprgdowy S303C16 szt. 1
11. | Stycznik SM 230V 2z szt. 7
12. | Transformator 230V/24V 63VA szt. 1
13. Wylgcznik z cewkg wybijakowg FRX 304 63A szt. 1
Rozdzielnica T-11

1. ' Rozdzielnica wnekowa XL3 160 5R 5x24 (5x24 modutéw) szt. 1
2. Roztagcznik izolacyjny FR303 63A szt. 1
3. Odgromnik DEHNquard szt. 4
4. | Lampka sygnalizacyjna potréjna LED (czerwona, zolta, zielona) szt. 1
5. Ztgczka bezpiecznikowa ZUB 1-2,5 2A szt. 3
6.  Wylacznik r6znicowo-pragdowy 3-faz. P304 40A 30mA szt. 6
7. Wylgcznik réznicowo-prgdowy z cztonem nadpradowym P312 6A 30mA szt. 2
8.  Wylgcznik réznicowo-prgdowy z cztonem nadprgdowym P312 16A

30mA Szt. 1
9. |Wylgcznik nadpradowy S301B6 szt. 4
10. Wylgcznik nadpragdowy S301B10 szt. 29
11. | Stycznik SM 230V 2z szt. 13

TRASY KABLOWE i RURARZ
1. | Drabinka kablowa BAKS DKC H45 szer. 300mm m 35
2. | Korytka kablowe BAKS H60/100 m 75
3. | Korytka kablowe BAKS H60/150 m 120
4. | Rurkainstalacyjna RL 18 m 15
5. Rurka instalacyjna RL 37 m 200
6. | Rurka instalacyjna RL 47 m 20
KABLE i PRZEWODY

1. Kabel YKY 5x35mm? m 55
2. | Kabel YKY 5x25mm® m 145
3. | Kabel YKY 5x16mm® m 165
4. Przewodd YDY 5x4mm? m 75
5. Przewdd YDY 5x2,5mm? m 50
6. Przewdd YDY 3x2,5mm? m 2200
7. Przewdd YDY 2x2,5mm? m 35
8. | Przewdd YDY 2x4mm? m 75
9.  Przewdd YDY 5x1,5mm? m 200
10.  Przewéd YDY 4x1,5mm? m 1000




11. |Przewdéd YDY 3x1,5mm? m 2500
12. | Przewéd YDY 2x1,5mm? m 150
13.  Przewdd YLY 3x1mm? m 200
14. Przewod YLY 7x1mm? m 25
15.  Przewod YLY 10x1mm? m 25
16.  Przewéd HDGs 3x1,5mm? m 15
OSPRZET INSTALACYJNY

1. Puszka koncowa p.t. PK60 szt. 56
2. Puszka rozgatezna p.t. PU80 z pokrywka szt. 98
3. | Puszka rozgatezna hermetyczna o 4 wylotach szt. 82
4. |tacznik instalacyjny 1-bieg. p.t szt. 28
5. tacznik instalacyjny Swiecznikowy p.t szt. 5
6. tacznik instalacyjny schodowy p.t szt. 20
7. tkacznik instalacyjny krzyzowy p.t szt. 4
8. Lacznik instalacyjny 1-bieg. IP44 szt. 31
9. | tacznik instalacyjny schodowy IP44 szt

10. |Zespot gniazdo i wytgcznik 1-bieg. 1IP44 szt.

11. ' Gniazdo wtyczkowe pojedyncze 10A p.t. szt.

12. | Gniazdo wtyczkowe podwdjne 10A p.t. szt. 22
13. | Gniazdo wtyczkowe pojedyncze 10A P44 p.t. szt. 6
14. Gniazdo wtyczkowe pojedyncze 10A P44 n.t. szt. 39
15. | Gniazdo 3-faz. 16An.t. szt. 2
16. | Gniazdo 3-faz. 16A n.t. z wytgcznikiem szt. 1
17. | Gniazdo 3-faz. 32A n.t. z wytgcznikiem szt. 2
18. | Wentylator kanatowy 230V 50Hz szt. 3

INSTALACJA ODGROMOWA | UZIEMIAJACA

1. Bednarka ocynkowana FeZn 25x4 m 15
2.  Bednarka ocynkowana FeZn 30x4 m 360
3. | Pret odgromowy ocynkowany DFeZn ®8 m 165
4.  Zigcza krzyzowe Szt. 15
5. | Maszty odgromowe (zwdéd pionowy DFeZn ®8 dt. 0.5m) szt. 12
6. | Rurka instalacyjna RL28 gruboscienna niepalna (0.5mm) m 40
7. | Zigcze kontrolne szt.

8. | Puszka podtynkowa PCV dla ztgcza kontrolnego szt.

POLACZENIA WYROWNAWCZE

1. | Montaz gtéwnej szyny uziemienia GSU szt. 1
2. Montaz lokalnej szyny wyrownawczej MSW szt. 7
3. | Bednarka Fezn 25x4 m 165
4. | Przewdd LgY 4 m 20
5. | Przewdd LgY 6 m 50
6. Przewdd LgY 16 m 80




7. |Przewdd LgY 35 m 10
8. Mostki boczniczkujgce na rurach o ér. do 100mm tgczone na obejmy szt. 10
PRZEPUSTY PRZECIWPOZAROWE
1. ‘ Uszczelnienie przej$¢ masg ognioodporng szt. 8
INSTALACJA ODDYMIANIA
1. |Centrala systemu oddymiania MCR 9705-10A szt.. 1
2. | Centrala pogodowa MCR P054 szt. 1
3. | Czujnik wiatru i deszczu WM-1 RS-1 kpl. 1
4. | Puszka przytgczeniowa PIP1A szt. 2
5. | Optyczna czujka dymu DOR-40 szt 3
6.  Przycisk przewietrzanie LT szt. 1
7. Reczny przycisk oddymianie RPO-1 szt. 3

8. Przewod telekom. YnTKSYekw 1x2x0,8mm? m
9. Przewod telekom. YnTKSYekw 4x2x0,8mm? m
10. | Sitownik klapy szt. 2
11. Przewod YDY 3x1,5mm? m 10
12.  Przewéd HLGs 2x1,5mm? m 15
OPRAWY OSWIETLENIOWE
1. | Oprawa oswietlenia awaryjnego - TM Technologie 32_NM iTECH M2
NM Szt. 60
2. | Oprawa oswietlenia awaryjnego - TM Technologie ONTEC szt 6
S_W2 2LED '
3. | Oprawa oswietleniowa FIBRA LED 60W 4000K 145x1272 szt. 70
4. | Oprawa os$wietleniowa FIBRA LED 31W 4000K 95x1272 szt.
5.  Oprawa oswietleniowa BARI ECO DLN LED 20W 4000K szt.
6. Oprawa oswietleniowa PXF LIGHITNG TRACK PRO LED 42W 4000K,
zwieszana, kolor szary szt. 6
7. | Oprawa oswietleniowa PFX LIGHTING MATRIUS LED 38W, 4000K, dt. szt 13
120cm, zwieszana '
8. | Oprawa oswietleniowa PFX LIGHTING MATRIUS LED 38W, 4000K, dt. szt 12
120cm, nastropowa )
9.  Oprawa oswietleniowa LED PXF LIGHTING FLASH NEW LED 135W,
o Szt. 18
4000K, naswietlacz
10. Oprawa os$wietleniowa PFX LIGHTING VIP LED 44W, 4000K, dt
: Szt. 23
1455mm, zwieszana, kolor czarny
11. | Oprawa oswietleniowa PFX LIGHTING VIP LED 36W, 4000K, dt
: szt. 6
1169mm, zwieszana, kolor czarny
12. ' Oprawa o$wietleniowa LEDS C4 TOILET Q dt. 88cm/14,4 W, 3000K,
Szt. 11
IP44
13. Oprawa os$wietleniowa AQUAFORM MAXI CUBE LED 2,5W kinkiet, szt 7
kolor czarny mat '
14. Oprawa oswietleniowa AQUAFORM MAXI CUBE LED 2,5W kinkiet,
hermetic, kolor czarny mat szt. 2




15. |Oprawa os$wietleniowa AQUA FORM SET TRU 150 FLUO 35W LED, szt 3
hermetic, 150cm, kolor czarny mat '

16. Oprawa o$wietleniowa AQUA FORM SET TRU 60 FLUO 14W LED, szt 6
hermetic, 60cm, kolor alu mat '

17. | Oprawa o$wietleniowa LED AQUAFORM MAXI CUBE LED 8,7W szt 2
nastropowa, kolor czarny mat '

18. Oprawa oswietleniowa LED AQUAFORM MAXI CUBE LED 8,7wW szt 2
nastropowa, kolor biaty mat '

19. | Oprawa o$wietleniowa AQUAFORM TUBA LED HERMETIC, szt 5
natynkowa, kolor alu mat '

20. Oprawa oswietleniowa AZZARDO ARO Chrome Szt. 14

21. | Oprawa oswietleniowa montowana w posadzce ELKIM LIGHTING szt 17
GRUND LED 028, CREE XPE, 5W 12V '

22. | Oprawa oswietleniowa montowana w posadzce ELKIM LIGHTING szt 9
GRUND LED 001, CREE XPE, 3W '

23. | Oprawa os$wietleniowa LEDS C4 HUBBLE / kolor szary, montaz $cienny szt. 7

24. Oprawa oswietleniowa ELKIM Lighting POINT LED 880, CREE XPE

Szt. 32

1W, kolor czarny

25. | Oprawa oswietleniowa ELKIM Lighting POINT LED 880, CREE XPE

szt. 50

1W, kolor chrom

26. Oprawa oswietleniowa ELKIM Lighting POINT LED 880, CREE XPE szt 6
1W, kolor zitoty '

27. Oprawa o$wietleniowa ozdobna KARTELL FLY SR. 53cm / KOLOR szt 3
SZAROZIELONY '

28. | Oprawa oswietleniowa ozdobna KING HOME / KING BATH ZUCCA szt 5
22cm / KOLOR ZLOTY '

29. Oprawa oswietleniowa ozdobna ON LAMPA WISZACA MOON 80cm / szt 4
KOLOR ECRU '

30. | Oprawa oswietleniowa LED BELKA DREWN. SUF. — wg oprac. archit. szt 11
wnetrz '

31. |Oprawa oswietleniowa LED - reflektorki podwodne na napiecie 12V
- Lampa Basenowa LUMIPLUS LED 12V z zrodtem swiatta LED 5
Lumiplus PAR56 35W, 1485Im. biata
- Lampa Basenowa LUMIPLUS LED 12V z zrédtem swiatta LED 4
Lumiplus PAR56 35W, 1485Im. RGB szt.
- Lampa Basenowa LED 12V SCHODY WANNY z zrédtem swiatta LED 4
3x3W
- Transformator troidalny 230V/12V, 100VA, IP65, kl.11 2
- Transformator troidalny 230V/12V, 300VA, IP65, k.11 2

32. | Oprawa oswietleniowa — zewnetrzna architektoniczna, PXF Lighting szt o8
MINITEN LED 6W, IP66, IK10 '

33. Oprawa oswietleniowa — zewnetrzna PXF Lighting PN210, LED 12W, szt 6
IP66, IKO8 '

34. | Oprawa oswietleniowa — zewnetrzna PXF Lighting BALTI 150 LED 12W, szt 5
IP66, IKO9 '

35. |Oprawa ewakuacyjna ONTEC S jednostronna. Piktogramy dobrane szt o8
odpowiednio do miejsca rozmieszczenia opraw ewakuacyjnych '

36. |Oprawa ewakuacyjna ONTEC S dwustronna. Piktogramy dobrane szt 23

odpowiednio do miejsca rozmieszczenia opraw ewakuacyjnych




INSTALACJA TELEFONICZNA | SIECI KOMPUTEROWEJ

1. | Korytka kablowe BAKS H30/50 m 125
2. | Korytka kablowe BAKS H30/100 m 50
3. |Przewod UTP kat.5 3x2x0,5 m 350
4. | Przewdd FTP kat. 5e 4x2x0.5 m 250
5.  |Rurainstalacyjna karbowana RVKL 19 m 50
6. | Rurainstalacyjna karbowana RVKL 23 m 100
7. |Rurainstalacyjna sztywna RL 28 m 25
8. | Gniazdo telefoniczne RJ12 p.t. szt.
9. Puszka konncowa p.t. PK60 Szt.
10. | Zestaw gniazd:
- gniazdo 230V 10A DATA podwdjne szt 6
- 2x gniazdo RJ45 '
- 1x gniazdo RJ12
MONITORING - CCTV
1. Kamera IP zew. typu bullet, rozdz. 1080p30, zintegrowany promiennik
podczerwieni - zasieg 30m, funkcja AVF( zdalna regulacja ogniskowej i szt. 6
ostrosci), kamera zawiera puszke montazowg, IP66
2. |Kamera IP koputkowa 1080p, wewnetrzna, f=(3.3-10mm), IR~15m, szt 12
iDNR, temp.pracy(-20+50)°C '
3. Kamera FLEXIDOME Starlight HD 720p60 AVF 3-9mm, montaz
powierzchniowy D/N. iDNR, zwiekszony zakres dynamiki do 120 dB,
Analiza VCA, zyroskop, 1/2.8” CMOS. 4 strefy prywatnosci, kryptografia:
AES 256bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP). Czutos¢ (30 IRE), kolor szt. 5
0,0075Ix mono 0,0011Ix. S/N >50dB. Audio: dwukierunkowe we/wy:
G.711 8kHz, L16, AAC. PoE (IEEE 802.1at Class 3), 12VDC,
temp.pracy(-30+50)°C
4, DIVAR IP 7000 2U 4x3TB, preinstalowany BVMS, MAX 128 kanatow,
licencja zawiera (32 kanaty, 50P, 1KBD, 1DVR, 5FS, 1Mobile), szt 1
przepustowo$¢ 475 Mb/s (RAID5),dostepne licencje rozszerzajace, '
Uwaga! Maksymalna rozbudowa do 6 HDD
5. Przemystowy monitor LED wysokiej rozdzielczosci dedykowany do
rozwigzan HD, 32",1920 x 1080px, Wejscia HDMI, DVI, VGA, S-Video, szt. 1
czas reakcji 6,5 ms
6. | Szafa krosowa 19” wys. 22U z panelem zasilania szt. 1
7. |Przewdd FTP kat. 5e 4x2x0.5 m 1200
SYSTEM OBSLUGI KLIENTA - ESOK
1. | Licencja programu komputerowego do obstugi klientéw nie gorsze niz
. kpl. 1
EObiekt
2. | Serwer Fujitsu RX1330M1 E3-1220v3 8GB 2x1TB 1Y szt 1
VFY:R1331SCO030IN '
3. |Komputer PC P556 i3-6100 4GB 500GB DVDSMWin10Pro szt. 1
4, Monitor LCD 19,5" szt. 1
5. | Zasilacz UPS szt. 1
6. | Drukarka fiskalna Posnet + szuflada do drukarki fiskalnej kpl. 1
7. | Drukarka do wydruku faktur RICOH SP 220Nw szt. 1
8. | Paski basenowe szt. 112




9. |Bramka kotowrotkowa CAME LIGHT szt. 2
10. |Bramka uchylna JEW-02 szt. 2
11. 'Modut zasilania 230VAC/24-12VDC szt. 3
8. | Czytnik bramkowy RFID MIFARE - montowany pod ostong bramki szt. 2
9. | Czytnik transponderowy RFID - LCD - zmiana strefy - wejscie szt. 2
10. | Czytnik transponderowy RFID - natynkowy, np. do mocowania na trwate
do obudowy bramki, szt. 2
11. | Przycisk wyjscia awaryjnego szt. 2
12. | Sterownik szafkowy grupowy z zasilaczem 24VDC i akumulatorem
awaryjnego podtrzymania zasilania dla min 40 szafek kpl. 4
+ obudowa sterownika szafkowego
13. | Czytnik transponderowy RFID — szafkowy z wyswietlaczem LCD,
umieszczony w zwartej obudowie, do otwierania zamkéw w szafkach szt. 8
14. Zamek elektromagnetyczny 24VDC 180mA do szafek basenowych szt. 112
15. | Okablowanie szafek (zamek - sterownik) szt. 112
SYSTEM PRZYZYWOWY
1. Panel sygnalizacyjny PS12-AN szt. 1
2. Przycisk przywotawczy WP szt. 3
3. tacznik pociggowy WLP szt. 3
4.  Przycisk kasujgcy WK szt. 5
5.  Lampa sygnalizacyjna LS-PA szt. 5
6. Zasilacz stabilizowany 230VAC/12VDC 3A szt. 1
7. | Przewdd teletechniczny YTKSY 1x4x0.5 m 116
8. | Przewdd teletechniczny YTKSY 1x6x0.5 m 50
KONTROLA DOSTEPU
1. | Czytnik TSEC MINI DesFire MIFARE, 13.56MHz, czytnik SmartCard
Ultra High Security, rozmiar mini, czarny szt !
2. | Elektrozaczep rewersyjny VIRO 8-12VDC/150-250mA. szt.
Czujnik magnetyczny, ABS, wpuszczany, MCO1 szt.
4. Kontr_oI(’er 2 przejét?jednq |L’Jb dw_ustronnych, wersja MINI, obsiqga szt >
czytnikéw RS485 i czytnikéw Wiegand, obudowa DIN, bez zasilacza.
5. | Przycisk wyjscia awaryjnego, natynkowy, H711 dwusekcyjny szt. 5
6. | Kontroler 2 przejs¢ jedno lub dwustronnych, PRT-RDM2-DIN szt. 2
7. Akumulator 18Ah/12V szt. 2
8. | Transformator TOR80VA/16/18/20V szt. 2
9. | Uchwyt na szyne DIN dla transformatora AWO467 szt. 1
10. | Protege GX licencja serwera szt. 1
11. | Zintegrowany Kontroler Systemowy Protege GX, wersja DIN szt. 1
12. | Inteligentny zasilacz systemowy Protege na szyne DIN, 12V/2A, szt 1
wymaga transformatora 16VAC/40VA
13. | Inteligentny zasilacz systemowy Protege na szyne DIN, 12V/4A, nie szt 1
wymaga transformatora
14. | Obudowa DIN dla 4 modutéw szt. 2




15. |Listwa EZ szt. 5
16. | Przewdd Li2YCY-P(St) 2x2x0,5mm” m 20
17.  Przewod YDY 3x2,5mm? m 30
18. |Przewdd UTP 5e m 20
19. Przewdd LIYCY 8x0,5mm? m 75
20. Przewdd 2xLIYCY 8x0,5mm? m 15
21. Przewdd 2xYTDY 6x0,5mm? m 90
22. Przewéd OMY 2x1mm? m 90
23. Przewdd YDY 2x1,5mm? m 3
OSWIETLENIE ZEWNETRZNE
Uwaga: do ponownego wykorzystania dwa demontowane stupy

1. Stup oswietleniowy parkowy stylowy S-54W/A (wg kat. ROSA) szt.

2. Wysiegnik stylowy dwuramienny dla opraw skierowanych w dot szt.

3. Fundament prefabrykowany szt.

4, Oprawa oswietleniowa OP z kloszem mlecznym i zrédtem LED szt. 16
5. Ztagcze stupowe bezpiecznikowe 1ZK-4.01 + Wts 6A kpl. 8
6. Ztagcze stupowe fazowe 1ZK-4.02 szt. 16
7. Ztagcze stupowe zerowe 1ZK-4.03 szt. 8
8.  Kabel YKY 5x10mm? m 352
9.  Przewéd YDY 3x2,5mm? m 50
10.  Bednarka ocynkowana 25x4mm m 165
11. | Rura ochronna DVK 75 Arot m 21
12. | Rura ochronna DVK 110 Arot m 24
13. | Rura ochronna SRS 110 Arot m

14. | Rura ochronna dwudzielna A-110 PS m

15. | Rura ochronna dwudzielna A-160 PS m

16. = Fola kablowa koloru niebieskiego mb 338
17. | Piasek kopany m® 27
18. | Opaska kablowa OKki szt. 40

FOTOWOLTAIKA
1. Panel fotowoltaiczny 260Wp szt. 154
2. Falownik 10kW szt. 4
3. Tablic_a przy’:qcz_eniowa_ z wyiaczni[(iem ppoz, zab_ezpiecze_niami kpl, 1
przeciwprzepieciowymi i urzagdzeniami zarzgdzania energia
4. Przewdd izolowany solarny 1-zytowy 4mm? m 1018




RYSUNKI
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anoc ”“mw“;w."o'm?( ) B ISOIX P28 P.26 8 ul sy B1| || | oy 12 & N 950 meh _ A / nawys. 0,3m N 4 |:| SCIY ISTNEACE <oprawa o$wietl. - AQUAFORM SET TRU 150 FLUO 35W LED, hermetic, 150cm, kolor czarny mat
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Rolaczyé £ uziem P =T ' TriEen = 200Ix| [ /-: :ﬂr""'cm i = @ Q 5 N\ faZS:TzAfg:o:mlﬁw:mpowm M - oprawa o$wietl. - AQUAFORM MAXI CUBE LED 8,7W nastropowa, kolor czarny mat
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1 KOMUNIKACJA 11 PRZEBIERALNIA M. 21 SAUNA SUCHA 31 POM. PORZ 41 KOMUNIKACJA WEWNETRZNA
34.15 m2|P0S. PLYTKI 38.41 m2|POS. PLYTKI ANTYPOSLI| 8.32 m2[POS. PLYTKI ANTYPOSL 5.9 m2|P0S. PLYTKI 30.25 m2|POS. PLYTKI
2 HALL 12 |UMYWALNIA 22 |SLONECZNA tAKA 32 |zAPLECZE 42  |POM. OBSLUGI, SERWER
38.16 m2|P0S. PLYTKI 12.14 m2|POS. PLYTKI ANTYPOSLI| 14.79 m2[POS. PLYTKI ANTYPOSL!| 10.96 m2|POS. PLYTKI 5.5 m2|POS. PLYTKI
3 SZATNIA 13 |wC NIEP. 23 |MAGAZYN 33 |KOMUNIKACJA WEWNETRZNA 43 |we
18.02 m2|POS. PLYTKI 5.15 m2|POS. PLYTKI ANTYPOSL|| 16.56 m2|POS. PLYTKI ANTYPOSL|| 21.88 m2|POS. PLYTKI 1.33 m2|POS. PLYTKI ANTYPOSL
4 STREFA KASY 14 |USTEP 24 |WIATROLAP 34 |we 44 LACZNIK
32.63 m2|P0S. PLYTKI ANTYPOSL|| 1.39 m2|POS. PLYTKI ANTYPOSL 4.2 m2|POS. PLYTKI ANTYPOSL|| 2.28 m2|POS. PLYTKI 40.05 m2|POS. PLYTKI ANTYPOSL
5 KOMUNIKACJUA 15 |USTEP 25  |ZAPLECZE 35 |we M.
33.83 m2|P0S. PLYTKI ANTYPOSL|| 1.39 m2|POS. PLYTKI ANTYPOSL|| 21.68 m2|POS. PLYTKI 3.43 m2|POS. PLYTKI ANTYPOSL
6 PRZEBIERALNIA M. 16 |NATRYSKI DAMSKIE 26 |MAGAZYN 36 |WC D. + NIEP.
38.02 m2|P0S. PLYTKI ANTYPOSL|| 26.84 m2|POS. PLYTKI ANTYPOSL|| 12.21 m2|POS. PLYTKI ANTYPOSL|| 4.21 m2|POS. PLYTKI ANT@Q.E
7 UMYWALNIA 17 |HALA BASENOWA 27  |POM. RATOWNIKA 37 B WOWY
12.14 m2|POS. PLYTKI ANTYPOSL||480.19 m2|POS. PLYTKI ANTYPOSL|| 13.76 m2|POS. PLYTKI ANTYPOSL||12 mZ| POS. PLYTKI
8 WC NIEP. 18 |KOMUNIKACJA, NATRYSK| 28 |SZATNIA KOW 38 |MAGAZYN
4.87 m2|P0S. PLYTKI ANTYPOSL|| 17.55 m2|POS. PLYTKI ANTYPOSL|| 6.71 m2lPOSPLYTKI ANTYPOSL|| 2.23 m2|POS. PLYTKI
9 WC 19 |SAUNA PAROWA I 29  |LAZIENKA 39 |ZMYWALNIA
5.33 m2|POS. PLYTKI ANTYPOSL|| 6.01 m2|POS. ANTYPOSL 6.4 m2|POS. PLYTKI ANTYPOSL|| 2.56 m2|POS. PLYTKI
10 |NATRYSKI MESKIE 90 |WYPOCZYWALNIA 30  |POM. | POMOCY 40  |TAR OWY, SCHODY
26.84 m2|P0S. PLYTKI ANTYPOSL|| | 9.41 m2|POS. PLYTKI 9.48 m2|POS. PLYTKI ANTYPOSL|| 56.62-mZ[POS. PLYTKI
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SCIANY PROJEKTOWANE
Z PUSTAKOW CERAMICZNYCH

LEKKA ZABUDOWA Z PLYT WODOODPORNYCH

(e

XX SCIANY PROJEKTOWANE Z CEGLY

4| ELEMENTY Z BLOCZKOW GAZOBETONOWYCH

G1 — loda barowa dwupoziomowa

H1 — zmywarka podblatowa do szkta GastroGal ( 3,5kW, 400V)

J1 — ekspres do kawy 2-grupowy GastroGal ( 3,0/4.5kW, 230/400V)
K1 - szafka stojqca barowa z blatem roboczym +

terowanie

urzadz. basenu ekspozycyjne péiki wiszace

P.U.—1216,40m?2
+tqcznik 40,05m?2

®

K

T e

- oprawa oswietleniow LED - oswietl. zewn. (architektoniczne)

- oprawa oswietleniowa awaryjnego z modutem awaryjnym 1h.

- wentylator 230V

- instalacja oswietleniowa

- instalacja gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia

- instalacja sitowa i technologiczna (wentylacja, klimatyzacja, itp)

- instalacja obnizonego napiecia: 12V -o$wietl.podwodne, 24V -gniazda 24V
- instalacja o$wietlenia awaryjnego

- instalacja oswietlenia ewakuacyjnego

- instalacja wiz
- instalacja uziemienia

ala 1

='U[l PARIERU

100

5x13.0x35

PROJEKTOWANA ALTANA

przeszkenie
— system fasadowy PZ7

L

4

9x15Lh

15.0x35

A - oprawa oswietl. awaryjnego - TM Technologie 32_NM iTECH M2 NM
Al - oprawa oswietl. awaryjnego - TM Technologie ONTEC S_W2_2LED

B - oprawa oswietl. - PXF Lighting FIBRA LED IP66 60W 4000K
B1 - oprawa os$wietl. - PXF Lighting FIBRA LED IP66 31W 4000K

C - oprawa os$wietl. - PXF Lighting BARI ECO LED DLN 20W 4000K
D - oprawa oswietl. - PXF Lighting TRACK PRO LED 42W 4000K, zwieszana, kolor szary
E - oprawa oswietl. - PXF Lighting MATRIUS LED 38W, 4000K, dt. 1200, zwieszana

E1 - oprawa os$wietl. - PXF Lighting MATRIUS LED 38W, 4000K, dt. 1200, nastropowa

F - oprawa oswietl. - PXF Lighting FLASH NEW LED 135W 4000K, naswietlacz
G - oprawa oswietl. - PXF Lighting VIP LED 44W, 4000K, dt. 1455, zwieszana, kolor czarny
G1 - oprawa oswietl. - PXF Lighting VIP LED 36W, 4000K, dt. 1169, zwieszana, kolor czarny
H - oprawa oswietl. - LEDS C4 TOILET Q 88CM/ 14,4W, 3000K, IP44
J - oprawa oswietl. - PXF Lighting FINESTRA LED
K - oprawa oswietl. - AQUAFORM MAXI CUBE LED 2,5W kinkiet, kolor czarny mat

K1 - oprawa o$wietl. - AQUAFORM MAXI CUBE LED 2,5W kinkiet, hermetic, kolor czarny mat

L - oprawa oswietl. - AQUAFORM SET TRU 150 FLUO 35W LED, hermetic, 150cm, kolor czarny mat
L1 - oprawa oswietl. - AQUAFORM SET TRU 60 FLUO 14W LED, hermetic, 60cm, kolor alu mat

M - oprawa oswietl. - AQUAFORM MAXI CUBE LED 8,7W nastropowa, kolor czarny mat

M1 - oprawa o$wietl. - AQUAFORM MAXI CUBE LED 8,7W nastropowa, kolor biaty mat

N - oprawa oswietl. - AQUAFORM TUBA LED HERMETIC 13W natynkowa, kolor alu mat

N1 - oprawa oswietl. - AQUAFORM TUBA LED HERMETIC 13W natynkowa, kolor alu mat

O - oprawa o$wietl. - AZZARDO ARO Chrome

O1 - oprawa oswietl. - AZZARDO MINI BROSS ALU natynkowa

P - oprawa o$wietl. montowana w posadzce - ELKIM LIGHTING GRUND LED 028, CREE XPE 5W 12V,
P1 - oprawa os$wietl. montowana w posadzce - ELKIM LIGHTING GRUND LED 001, CREE XPE 3W,

R - oprawa oswietl. LEDS C4 HUBBLE/ kolor szary, montaz $cienny
S - oprawa oswietl. montowane w $cianie - ELKIM Lighting POINT LED 880, CREE XPE 1W, kolor czarny
S1 - oprawa os$wietl. montowane w $cianie - ELKIM Lighting POINT LED 880, CREE XPE 1W, kolor chrom
S2 - oprawa oswietl. montowane w Scianie - ELKIM Lighting POINT LED 880, CREE XPE 1W, kolor ztoty
T - oprawa oswietl. montowane w $cianie - ELKIM Lighting POINT LED 880, CREE XPE 1W, kolor chrom
W - oprawa oswietl. ozdobna - KARTELL FLY SR.53CM/ KOLOR SZAROZIELONY

W1 - oprawa oswietl. ozdobna - KING HOME/ KING BATH ZUCCA 22CM/ KOLOR ZtOTY

W2 - oprawa oswietl. ozdobna - ON LAMPA WISZACA MOON 80CM/ KOLOR ECRU

W3 - oprawa oswietl. ozdobna - ITALUX PEDRO MDM-2360/1/ KOLOR CZARNY
V - oprawa oswietl. - LED BELKA DREWN.SUF. - wg oprac. archit. wnetrz

X - oprawa oswietl. - oprawa oswietl. LED - reflektorki podwodne na napigcie 12V
Z - oprawa oswietl. - zewnetrzna architektoniczna, PXF Lighting MINITEN LED 6W, IP66, IK10
Z1 - oprawa oswietl. - zewnetrzna PXF Lighting PN210 LED 12W, IP65, IKO8

Z2 - oprawa oswietl. - zewnetrzna PXF Lighting BALTI 150 LED 12W, 1P66, IKO9

- Oprawa ewakuacyjna ONTEC S jednostronna. Piktogramy dobrane
odpowiednio do miejsca rozmieszczenia opraw ewakuacyjnych

- Oprawa ewakuacyjna ONTEC S dwustronna. Piktogramy dobrane
odpowiednio do miejsca rozmieszczenia opraw ewakuacyjnych

INWESTYCJA

Budowa budynku ustugowego lecznictwa uzdrowiskowego: uzdrowiskowego basenu
leczniczo — rehabilitacyjnego wraz z tqcznikiem oraz altany przy Gérniczym
Sanatorium Zwiqzkowym ,Gornik”

ADRES BUDOWY

Iwonicz Zdrdj, dziatka nr ewid. 844/4, 843, 844/5, 828

GskGs(450/700)5x6mm?
TARAS ZEWNETRZNY T s ,
2 7 zasilanie urzqdzerl)la stoneczna fgka
8| . L .
b = przeszklenie — system fasadowy PZ Z 7/ YDYz0 3x2,5 z zapagem 3m
'$—— (trzy obwody z rozdz/|RS-1)
7 ' i 7! i —— e \Zi —1 77
—EH — — — _ — -
3 <% W 7 )
° - ke Tatde sl ke {INE=w 7O
SUCHA
Drabinka Drabinka J L(«
000 1 wniszy BJA KA W niszy 3
wentylagja %v/"}m\ - alarm I natrysk i
N ém% ﬁﬂm@— %
O Q @ S I8 § v \ Porecz podwodna dt.~15,0m ,/ \: MMM/ AN 4 g" | ¢/
7 I 3 bl T Refl poif LED §én. oW D 7ol PON LED H \
2 o =
wenlylacjy sauny PE...,;&_/ mwm mz;z' N , ~3 p 5 Kolor PON !
PG P wg proj b m natrysk m N //,/
2z |odprowadzeniem = ] )
. 18 ls2 ° REHABILITACYINY N R
parovy PAROWA F= s I TaYm!
-ng' 2 doprowadzeniem ) gunecae oP aauowa :951}: \_zasitacz 230v/12v (N DD) ina_torowa .
e Z zasilacz 230V/12V dam » prof i, digloprawy w posadzce Powierzchnia lustra wody: 108,0m*
@ dla opraw w pos 9 X yb v [ Poziom lustra wo ,03 J:
- [Te
° \C 10 ok, bt i IS N I zasilacz 230V/12V
(=2 / . < Spadek ~3,0% g b dla opraw w posadzce [ 7
+ 0.00 + 0.00 Lina torowa
H | T\t 000 Nl &) (= ‘ p oy ook | L
H \ ﬁ :a szgfkar H $ )= [ MoB|
T 1 e ﬂ:m H E ] 1 I8 00 3030 00 08 010 \ 0.0[p
r 1 'z‘ P'y?jﬂ Hnadprofa=205 2pbjdov] _/_ A E B X—mn 2 = A
[ ) 5= S & : o et
- 030 i Nz | — | W1 1328 m¥h
|>\ ' ! z " ° N )Eom 2001x 0.00 : F g Tor dla niepetnosprawnych 0 v |
g ) T | N T2pme podfro I 2 2 el POW LeD el PO LED A E1l i\ o 7] o
- "H% —i. cecece e = — 2 — ) § : AN or / \ W % 7 O
= = =S =S ] ‘ 2 \\XX // \\ / v bl : :
PRZEBIERALNIA suszar suszarka ‘4 K _ 5 @ : fm_nnl'\ ©
g§§z§§p A D 200! t- n omh A = i Ry "35—\ o »Ig ! ) Drabinka e "“y”'ekfvi: “i“ PN
} 6 X i Z _EZ"D _ :T:”"’"”“.‘M,;.:‘ 250Ix-rekreacja w niszy ] E1 trotiha e
~— =l bss:
N - 115 om0 ? ~ [~ s s 200 L E / | s e ot [T o A 100Ix-prace porzadkowe : FARg ANt 000 M
KOSZE SHTKOWO W ol N (> st Wl pacen brodzia i -
= KAMENNE N 110 m%h 0.00 10 ;L l < psfer 480 m?/| przejsciowy DSBL_. Odplyw| L_,, 4 J\'_KE:L/ P bept
g v o brodzi rs T ] ] ,
Z 7 = > | % % % E // WA @ Z
4 5 mn Transfer 480 m3/h N " HH A=
$-3,72 ? 5L 2 o ’ A + 0.00 ﬁ f dezynekcia stop m 1] 1 \ 1 560 TYF A w‘&&\ 1 —
L + 0.00 _@_» wg projektu ol E \ Zm’ bvud:: przejsciowy DSE, m 4 ;w'w AN / P . o M / - A
Eiin V — \/ZM L - M ‘I% Lawka rurowa z masazem Masaz karku 1 B
3 iy powietrznym 3 stan. szeroki (250/1 = 200Ix
N N 120 m*/h Q[%D 4 4 / flfer 230 mh A 200Ix zu zrs-/ 715 - W 728”‘3”‘ TIS = F Rel e / W
== U &) wg prol wnetrz — N& N CED - | 4 O
gﬁwmsg?f%@ [ ] — - =1 || #flﬁﬁl Lot e i || SEEE S :
DF CZESC PROJEKTOWANA — 3 = 28 — Soix TN L X ot 20m Basen wewnetrzny e e X w1
: I A , g ! rehabilitacyjny (ERB) s e O\ oo o
BASEN, LACZNIK : - . = e B o ¢ N
) gyt o |t ° wacazvy Dp q POV LEDae Povgerzchm? |ltJSh'0 véody. Jg,;m Refl. POW G \
— LeD @ M : 9 i , +0, : \ o
ki D - o | odebdod sl H A i i 200l L > ] E1l | K°'°'. Podusjie d(;:zlgrrnusl:?um'?l 5 Kolor A/% 5 N0=444,6
£ N _E 3 > / £000 fer » z M 20sy5anid paietfza Refl. POW LED Masaz kqgg&
t ACZNIK DO STOrOWKI it S E : - 21 | povern SRS \ o / e 200 Z =,
- 200Ix Rl [P | zbudowa ledka 1+ N Nt 0.007] S ! Porecz_podwodna df.~18,6 ﬁ \ t‘ i 1
N K / i + doo by i 00 @D w = o 2 | f fr prasekinie — system fosadowy PZ7
N B = = = 2.
| % | = > | | 4 7 % :
7 il > : = == = . = / Oznaczenia opraw
przeszklenie rreHoringu [ — ~ O @ ~ POM ey E=g=d
wyrauigiq scienna Wg systemowe tocarba PZ8 | | 100Ix 500 ) ratdunica 300IX ! s F zasilacze ZiLO 112V I7|TII F B
" shropn gr. 3om 7 o \ N STEROWANIE mesazen w suficie podwieszanym masszem 4 G
= o 200l 2 2 IOV AR A /\%“ dla opraw w ppsadzce KA g
Hp=185 B w DE) * — = \ 'ta° % /,’!ﬁ‘“
I _§ Ho=20 E 3 E © o] A ! { : I,r L& %
Rc = POl S
A 05T o 5 || S P z z / El e /i t
= \ NI ~—©O—
1 ¥ f ..-.»l(fg\ ° ,Z | e () i ?
5 Py AN . I e
4 4 ¥ \ A 20 = 1000 ;
. é% o a. fom : e == iy | \ 55 4 gﬁ,
() A X\&: E A = o T W1 1 A E m&%}é& I d—ﬂ < R o ;_w;'\ i F % AN\ «/ G /
< f = v 78 + 0 <
- S2 [ == e v \ = e A 2 S
cze rpnia cienna G ' S ! &
N et e A e — 40 B 7
styropian gr. 3em &i@ _ I§ i \ Jﬂ b I_ | q-ﬂl _]- Ap (@“ * - * 5 Af )N 8] g 1 e
v 0lx A |% Y BXS 1o / ey s \ ol ] o i —
N | A G (i ‘ m| - N betonowa 4
systemove lacanka PZ8 R R dyaocia d §! G1 3 000 _$£ 00 S G O f
m § A GS]ATNIA L )‘ ZAPLECKE 300|X A %
ﬁ 30 /% I8 XS it X o 4
: i A @l i fpee LG '
& r g uué‘ I:n 15mm
o AR ¥ ? " 00Ix d
@i& strefa bez obuwia + 000 @ j_‘ < o\ [N Lrlvz L E
- y p=210 | S
/ iani%/ £ £ D) A
: b 7 %
2 200|X I j HV;I'2.5 W-20 O
’3’?&‘0 R = spiro $15em — KOMUNIKACJA — KLATKA czujka dymu — ﬁ\ /K MUKKA%’ K K
; O ‘l;] th A WEWNETRZNA m G / SCHODOWA A ? A ETRZN G A
budowa eda 22 Iﬁ-=g>_ X abudowa e 73 - o 200Ix | | K
53) g projektu mm\ wg projektu wnetrz i ‘; G
3 ] ||}
= | | | | o | il
styropian gr. Jem - - — L S— T =T -
7 Ho=270 B |Z| Ho=270 H W&\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\xl H \30:270 \‘ |Z| B Ho=270 H Ho=270 I%I OZ NACZ E N IA .
7 przeszklenie - system fasadowy PZ6 P przeszklenie - system fagicpwy PZ4 = L. . ..
wodoru na dach dnd0 koot ‘ G@ /% — = - oprawy oswietleniowe LED - o$wietl. podstawowego
VA
N \m.. z @ == . oprawy oswietleniowe typu kinkiet
schodowa wydzielona
2godnie z § 256 ust. 2
\ o z?]sa;ﬁé; :;:rnoc\:\\:\?er}ia wh. oswietl. (Emmz WPOSKZENIA TECHNOLOGKCZNECD KAWIARN ) 55‘ - oprawa oswietleniowa LED os$wietl. hali basenowej
. N - z wylqezeniem drobnego sprzgtu | urzgdzen technologicznych L. X . .
LEGENDA: N % - zaplecze sanit.-szatniowe EZ Zu 26 sol nnrd'z::: ety s st (g 1 - oprawa o$wietleniowa ozdobna (wg projektu architekta wnetrz) _
- = z naczyn z funkejq Irzania @=§5
I:I SCIANY ISTNIEJACE pressee = eysem fosodony P25 s:refy saun taki K- Nm',.m.,,,"",:"mi nctzome] o ” @ - oprawa o$wietleniow LED 12V - o$wietl. podwodne: basen, wanna
- stonecznej taki e < A =
Z VA

INWESTOR

Konfederacja Zwiqzkéw Zawodowych Goérnictwa w Polsce
Plac Grunwaldzki 8—10, 40-127 Katowice

BRANZA

ELEKTRYCZNA

RYSUNEK

RZUT PARTERU - plan instalacji elektrycznej

AUTOR

mgr inz. Grzegorz Zarzycki
PDK,/0008/PWOE/13

DATA: 04.2017r.

SKALA: 1:100

ASYSTENT

mqr inz. Marian Mularz

Nr rys.: E4—




X ] [

1X|

1K

klapa oddymiajgca 140x160cm

pow. czynn

reczny przycick oddymiania

| Vo)

ujka dy

1L L LI - - ©

Y
—+
A
o~
I‘@
:SO

J _—klapa oddymiajgca 140x160cm

/Jnrzycisk przewietrzanie

pow. czynna 1,25m2

PROJEK

TOWANA ALTANA

T
£,
S %
& ",

W

=
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TARAS  WIDOKOWY
108.93 m2|GRES MROZOODPORNY

przeszklenie
fasadowy PZ9

A - oprawa oswietl. awaryjnego - TM Technologie 32_NM iTECH M2 NM
Al - oprawa oswietl. awaryjnego - TM Technologie ONTEC S_W2_2LED
B - oprawa oswietl. - PXF Lighting FIBRA LED IP66 60W 4000K

B1 - oprawa oswietl. - PXF Lighting FIBRA LED IP66 31W 4000K

C - oprawa os$wietl. - PXF Lighting BARI ECO LED DLN 20W 4000K

D - oprawa oswietl. - PXF Lighting TRACK PRO LED 42W 4000K, zwieszana, kolor szary

E - oprawa oswietl. - PXF Lighting MATRIUS LED 38W, 4000K, dt. 1200, zwieszana

E1 - oprawa oswietl. - PXF Lighting MATRIUS LED 38W, 4000K, dt. 1200, nastropowa

F - oprawa oswietl. - PXF Lighting FLASH NEW LED XW 135W 4000K, naswietlacz

G - oprawa oswietl. - PXF Lighting VIP LED 44W, 4000K, dt. 1455, zwieszana, kolor czarny
G1 - oprawa oswietl. - PXF Lighting VIP LED 36W, 4000K, dt. 1169, zwieszana, kolor czarny

H - oprawa os$wietl. - LEDS C4 TOILET Q 88CM/ 14,4W, 3000K, IP44
J - oprawa os$wietl. - PXF Lighting FINESTRA LED

K - oprawa oswietl. - AQUAFORM MAXI CUBE LED 2,5W kinkiet, kolor czarny mat
K1 - oprawa oswietl. - AQUAFORM MAXI CUBE LED 2,5W kinkiet, hermetic, kolor czarny mat

~/Ul PODDASZA

)

_/

L - oprawa os$wietl. - AQUAFORM SET TRU 150 FLUO 35W LED, hermetic, 150cm, kolor czarny mat
L1 - oprawa os$wietl. - AQUAFORM SET TRU 60 FLUO 14W LED, hermetic, 60cm, kolor alu mat

M - oprawa oswietl. - AQUAFORM MAXI CUBE LED 8,7W nastropowa, kolor czarny mat
M1 - oprawa o$wietl. - AQUAFORM MAXI CUBE LED 8,7W nastropowa, kolor biaty mat
N - oprawa oswietl. - AQUAFORM TUBA LED HERMETIC natynkowa, kolor alu mat

N1 - oprawa oswietl. - AQUAFORM TUBA LED HERMETIC natynkowa, kolor alu mat

O - oprawa oswietl. - AZZARDO ARO Chrome

O1 - oprawa oswietl. - AZZARDO MINI BROSS ALU natynkowa
P - oprawa o$wietl. montowana w posadzce - ELKIM LIGHTING GRUND LED 028, CREE XPE 5W 12V,
P1 - oprawa os$wietl. montowana w posadzce - ELKIM LIGHTING GRUND LED 001, CREE XPE 3W,

R - oprawa oswietl. LEDS C4 HUBBLE!/ kolor szary, montaz $cienny
S - oprawa oswietl. montowane w $cianie - ELKIM Lighting POINT LED 880, CREE XPE 1W, kolor czarny
S1 - oprawa oswietl. montowane w $cianie - ELKIM Lighting POINT LED 880, CREE XPE 1W, kolor chrom
S2 - oprawa oswietl. montowane w Scianie - ELKIM Lighting POINT LED 880, CREE XPE 1W, kolor ztoty
T - oprawa oswietl. montowane w $cianie - ELKIM Lighting POINT LED 880, CREE XPE 1W, kolor chrom

W - oprawa o$wietl. ozdobna - KARTELL FLY SR.53CM/ KOLOR SZAROZIELONY

W1 - oprawa os$wietl. ozdobna - KING HOME/ KING BATH ZUCCA 22CM/ KOLOR ZtOTY
W2 - oprawa oswietl. ozdobna - ON LAMPA WISZACA MOON 80CM/ KOLOR ECRU

W3 - oprawa oswietl. ozdobna - ITALUX PEDRO MDM-2360/1/ KOLOR CZARNY

V - oprawa o$wietl. - LED BELKA DREWN.SUF. - wg oprac. archit. wnetrz

X - oprawa oswietl. - oprawa oswietl. LED - reflektorki podwodne na napiecie 12V

Z - oprawa oswietl. - zewnetrzna architektoniczna, PXF Lighting MINITEN LED 6W, IP66, IK10
Z1 - oprawa oswietl. - zewnetrzna PXF Lighting PN210 LED 12W, IP65, IKO8

Z2 - oprawa oswietl. - zewnetrzna PXF Lighting BALTI 150 LED 12W, IP66, IKO9

- Oprawa ewakuacyjna ONTEC S jednostronna. Piktogramy dobrane
odpowiednio do miejsca rozmieszczenia opraw ewakuacyjnych

[ le=27| - Oprawa ewakuacyjna ONTEC S dwustronna. Piktogramy dobrane
odpowiednio do miejsca rozmieszczenia opraw ewakuacyjnych

Budowa budynku ustugowego lecznictwa uzdrowiskowego: uzdrowiskowego basenu
leczniczo — rehabilitacyjnego wraz z tgcznikiem oraz altany przy Gérniczym

Sanatorium Zwigzkowym ,Gdrnik”
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P |WATROLAP P.6  |SZATNIA BRUDNA P11 |POM. MAG. | DOZ. KOAGULANTA P16 |GARAZ P.21 |KOMUNIKACJA + SCHORF— P.26 |POM. PORZADKOWE

5.44 m2|P0S. CRES ANTYPOSL. || 452 m2[POS. PLYTKI 5.69 m2|P0S. PLYTKI CHEMOODPORNE || 1817 m2[POS. GRES 36 m2|P0S. G POSL. || 809 m2[POS. GRES R Z U T p ‘ WN ‘ C
P2 |KOMUNKACJA + SCHODY P.7 | POM. HAG. | DOZ. KOREKTORA PH P.12 |KOTEOWNIA P.17 |CARAZ | P27 [MAGAZYN, ZAPLECZE P.27 |KOMUNIK

14.86 m2|P0S. GRES ANTYPOSL. || 6.02 m2|POS. PLYIKI CHEMOODPORNE || 164 m2|POS. GRES 19.13 m2|POS. GRES 51:64 m2|POS. GRES 8.43_m2[PeS. GRES ANTYPOSL g k e \ e ﬂ . 2 Q O
P.3  |MASZYNOWNIA P.8  |POM. PROD. PODCHLORMNU SODU[  P.13 | WENTYLATORNIA P18 _lGARAZ P.23 | AGREGATORNIA T~ P.28 |ZBIORNIK PRZELEW.

10.45 m2|POS. GRES 7.74 m2|P0S. PLYTKI CHEMOODPORNE || 103.73 m2|POS. GRES L2477 m2[POS. GRES 17.24 m2|P0S 2454 m2|POS. PLYTKI WODOSZCZELNE
P4 |SZATNIA CZYSTA P.9  |PRZEDSIONEK RATUNKOWY P14 |RO EL. P.19 |GARAZ P54 |SERWEROWNIA P.29 |ZBIORNIK PRZELEW.

7.15 m2|POS. PLYTKI 1022 m2|POS. PLYTKI CHEOODPORNE || 22.29-r2[POS. GRES 24.17 m2|POS. GRES 13.6 m2|P0S. WKL PRADOPRZEWODZACA|| 24.54 m2[POS. PLYTKI WODOSZCZELNE
P.5  |UMYWALNIA, WC, NATRYSK P10 |KOMUNIKAG P.15 |PODBASENE - POM. TECHNOLOG][  P.20—tGARAZ P.25 |MAGAZYN SOLI P.30 |ZBIORNIK PRZELEW. PP

5.55 m2|P0S. PLYTKI 24.42 m2|POS—CRES 452,42 m2[POS. PLYTKI CHEMOODPORME-T73.44 mZ|POS. GRES 5.91 m2|POS. PLYTKI CHEMOODPORNE || 15.84 m2]POS. PLYTKI WODOSZCZELNE
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izK | iz | IZKT iz | izK | iz | izK | iz |
RS 1 1 L L L L S
24m/28m 24m/28m 25m/29m- 30m/34m 28m/32m 30m/34m 28m/32m
istn. £
istn. st. do demontazu oprawa " 3
i ponowny montaz na <’ rasml S
stanowisku L-11 ™
Oprawa
LED él
YDY 3x2,5 ;—+—
roj. st. nr L-8  ——
. istn. pro) @ BiWts 2A |_|,,,
istn. st. do demontazu oprawa |
i ponowny montaz na éli”*_h
stanowisku L-9 <’ R
istn. st. pozostaje
bez zmian
L1 istn. . .
o] oOprawa proj. st. nr L-1 proj. st. nr L-2
s Oprawa Oprawa
>
g “m@ LED Lzm@ LED
i § g
BiWts 2A H N N
[a] o
> >
1ZK . M . M
istn. o$wietlenie sterowane I Bilits 2A H Bilits 2A H
z budynku gtéwnego 1| rozcigcie toru T ST
77777777777777777777777777777777 J JT_ JT_
34m/39m 20m/24m 18m/22m
\ YKY 5x10mm?
£ INWESTYCJA Budowa budynku usfugowego lecznictwa uzdrowiskowego: uzdrowiskowego basenu
sterowanie oswietelniem 8 leczniczo — rehabilitacyjnego wraz z fqcznikiem oraz altany przy Gdérniczym
rozdzielnia g}éwna E Sanatorium Zwiqzkowym ,Gérnik
Budynek basenu g ADRES BUDOWY | Iwonicz Zdrj, dziatka nr ewid. 844/4, 843, 844/5, 828
INWESTOR Konfederacja Zwiqzkéw Zawodowych Gornictwa w Polsce
Plac Grunwaldzki 8—10, 40-127 Katowice
BRANZA ELEKTRYCZNA
RYSUNEK | SCHEMAT zasilania oswietlenia zewnetrznego
AUTOR mgr inz. Grzegorz Zarzycki DATA: 04.2017r.
PDK/0008,/PWOE/13
SKALA: bs
ASYSTENT mqr inz. Marian Mularz

Nr rys.: E1 1




Pom. 26
"obst. tecn. basenu”

el

K
12~|
D5

Pom. 27
"pokéj ratownika"

e

K
12~
D

Pom. 30

e}

K
12~
D5

"pom. pierwszej pomocy"

5/

TP w korytkach

Pom. 3
"szatnia"

Ph

UTP Kat.5 3x2x0,5 ,,PO”I" 2 e
(peszel) zaplecze socjalne
2 x FTP kat.5e 4x2x0,5 TP

(peszel)

Proj. szafa krosowa SK
19" wys. 22U
Pom. serwerowni - pom. 42 parter

Panel zasilania

Panel rejestrator nagran

Panel przetacznica telef.

7 2 . 4 7, 8 9
;L 5 | 1
1 2 2
UTP w korytkach
2 4
Maszynownia
winda |
] 71 T
‘TP ‘ ‘TP ‘ ‘ TP‘
IK ] IK Ki
TE'_ \ZDJ\_ Maszynownia \ZD]\_ | Dz‘
pom.37  1PY] winda Il PY '
"bufet’ Pom. 25 Pom. 4
"zaplecze hali basenowej" "kasy"

Panel ethernet switch 16-port

KW 18 KW 17
.l kl. schod. kl. schod. I|.
FTP kat.5e 4x2x0,5w RL 28
’ KZ 05 -1 KZ 04
\ " ] .ll plaza zewn. " \ .ll plaza zewn.
3 y
=11 KW 10
I oy KW 13 i KW 14
.l hala basenowa .ll stoneczna taka
/—FTP kat.5e 4x2x0,5 w korytku i KW 15
KW 03 hala basenowa
kl. schod. II.‘
2 KW 11 KW 12
korytarz II. .ll hala basenowa
FTP w korytkach
0 NN J 71 ) 2 KW 16

Panel zasilania kamer CCTV

Panel $wiattowodowy

FTP w korytkach/

KW 06 KW 05 KW 07 KW 08 KW 09
\
tacznik ||I "|| korytarz korytarz ||' “'ll korytarz kl. schod. II.
2 10 8 4 3
4 \ \ 4 4 4
FTP w korytkach FTP kat.5e 4x2x0,5
lf)}i/\t/ag4 _|:-kam. 2 (korytarz) (peszel)
ochronnik

2x FTP kat.5e 4x2x0,5 w RL 28

KW O1 [pfn]

hall wejsciowy

KZ 02 e
kz o1 ez zoun, DLz

zewn. wejscie gt.

N

I

| e |

'|| KZ 03

przeciwprzepieciowy

zewn.

KW 02
kl. schod.

=]

=

w

Poddasze

Parter

TP kat.5e 4x2x0,5

RL 28

TP kat.5e 4x2x0,5
w RL 28

Parter

Przyziemie

INWESTYCJA

Budowa budynku ustugowego lecznictwa uzdrowiskowego: uzdrowiskowego basenu
leczniczo — rehabilitacyjnego wraz z {qcznikiem oraz altany przy Gérniczym

Sanatorium Zwigzkowym ,Gomik”

ADRES BUDOWY

Iwonicz Zdr6j, dziatka nr ewid. 844/4, 843, 844/5, 828

mqr inz. Marian Mularz

INWESTOR Konfederacja Zwiqzkdw Zawodowych Gdrnictwa w Polsce
Plac Grunwaldzki 8—10, 40—127 Katowice
BRANZA ELEKTRYCZNA
RYSUNEK | SCHEMAT instalacji CCTV, telefonicznej i komputerowe;.
AUTOR mgr inz. Grzegorz Zarzycki DATA: 04.2017r.
PDK/0008/PWOE/13
SKALA: bs
ASYSTENT

Nr rys.: E1 2




Sygnalizacja obecnosci metanu w pomieszczeniu kottowni

Zasilanie centralki Wyjscia napieciowe Wyijscia napigciowe  Wejscie detektora Wejscie detektora Wyijscia stykowe
12v DC ALARM1i2 ALARM 2 DETEKTOR 1 DETEKTOR 2 ALARM 1i2
Alla1a2A7 ZAWOR) CZUINKK 1 CZUINIK 1 AllalaZad
+2v [-12v M+ M+ M|+ MHBE Ml |2 [+ M|+ M+
€ S IS
< E E| YDY2x1,5mm?
> > > © 0
< . ~ o o
> | Zasilacz systemowy < > >
12v DC S
0
“JE N
£ 3 DEX12IN __ [] [l pEx12N
] [+ X A
Akumulator ; > |: |:
12V/7Ah s
Detektory dwuprogowe
LINJPE Czujnik gazu ziemnego
K isk UWAGI
] Fl)ggi a zaciskowa - Modut alarmowy do sterowania zaworem i kontrolg do dwoch detektoréw firmy GAZEX.
“:E - Sygnalizacja optyczna i pamig¢ stanoéw alarmowych dla kazdego z detektoréw oraz standw wyjsc¢ sterujgcych.
e - Kontrola sparwnosci potgczenia przewodowego modutu z zaworem wraz z sygnalizacjg przerwania dowolnej zyty.
"“_". MAG 3 - Mozliwo$¢ zamkniecia zaworu odcinajgcego poprzez reczne wyzwolenie wyjsciowych sygnatéw sterujacych
c>,§ bez koniecznosci generowania sygnatéw alarmowych detektorow.
o - Wyjscia alarmowe napigciowe 12V do sterowania sygnalizatorem optycznym i dzwigkowym.
'>'\.‘ GLOWICA SAMOZAMYKAJACA - Wyjscia alarmowe stykowe do sterowania zewnetrznymi urzadzeniami.
9 - Wyjscie alarmowe stykowe status AWARIA dla sygnalizacji stanu awaryjnego modutu.
B SL 21 - Wejscie alarmowe z mozliwoscig wspétpracy z dodatkowymi modutami.
) - Nastawa pierwszego progu zadziatania centralki: 10% dolnej granicy wybuchowosci.
Sygnalizator optyczno-akustyczny - Nastawa drugiego progu zadziatania centralki: 30% dolnej granicy wybuchowosci.
& N Budowa budynku ustugowego lecznictwa uzdrowiskowego: uzdrowiskowego basenu
INWESTYCJA . AR o ?
= N leczniczo — rehabilitacyjnego wraz z lqcznikiem oraz altany przy Gérniczym
o Sanatorium Zwiqzkowym ,Gdrmik”
—
gy ADRES BUDOWY | Iwonicz Zdréj, dziatka nr ewid. 844/4, 843, 844/5, 828
] INWESTOR Konfederacja Zwiqzkéw Zawodowych Gérnictwa w Polsce
Plac Grunwaldzki 8-10, 40—127 Katowice
———— BRANZA ELEKTRYCZNA
Rozdzielnica TK-1 RYSUNEK | SCHEMAT sygnalizacji detekcji gazu w kottowni
Kottownia
AUTOR mgr inz. Grzegorz Zarzycki DATA: 04.2017r.

PDK/0008/PWOE/13
/0008/ / SKALA: bs

ASYSTENT mgr inz. Marian Mularz
Nr rys.: E1 3




KLAPA ODDYMIAJACA 1
wym.140x160, pow.czynna 1,25m?
wposazona w sitownik elektr.

MH— ]

KLAPA ODDYMIAJACA 2
wym.140x160, pow.czynna 1,25m?
wposazona w sitownik elektr.

MH— ]

systemu oddymiania
MCR 9705-10A

centrala

czujnik wiatru i deszczu
WM1-RS1

OIO YTKSY 4x2x0,8mm?

optyczna czujka dymu

\]\

INWESTYCJA

Budowa budynku ustugowego lecznictwa uzdrowiskowego: uzdrowiskowego basenu
leczniczo — rehabilitacyjnego wraz z tqcznikiem oraz altany przy Gérniczym

Dach
Poddasze
HLGs 2x1,5mm? centrala
HDGs 3x1,5mm? L ’ 2
[P} [P] |:| YnTKSYekw 1x2x0,8mm pogodowa
i Puszk t i MCR P 054
Puszka praylaczeniowa eska ey eniowa YnTKSYekw 4x2x0,8mm? CSO°
YDYzo 3x1,5mm? YDYzo 3x1,5mm?
] —
optyczna czujka dymu é -
r _Lu_ 1 T T
E 2 ¥_>— |
& YDY 3x1,5mm? z2—
g 3 " Rozdzieinica T-21
[0]| reczny przycisk X 7 §§/ | ozazieinica 1-
oddymiania ‘; %) Klatka schodowa - poddasze
T ® przycisk
£ P przewietrzania L - _/—/——_ _
o) N
< 'z
Poddasze <>\,>: =
Parter E
S optyczna czujka dymu
G <
N
|_
C
>- N
€
€
0]
<
@ reczny przycisk §
oddymiania -
2
E >
§ ¢
=) 'z
& >
Parter X
Przyziemie _GE)
>_
%)
N4
|_
[
>_

reczny przycisk
oddymiania

(o]

Sanatorium Zwiqzkowym ,Gérnik”

ADRES BUDOWY

Iwonicz Zdrdj, dziatka nr ewid. 844/4, 843, 844/5, 828

INWESTOR Konfederacja Zwiqzkéw Zawodowych Gérnictwa w Polsce
Plac Grunwaldzki 8—10, 40-127 Katowice
BRANZA ELEKTRYCZNA
RYSUNEK | SCHEMAT ideowy instalacji oddymiania klatki schodowe;.
AUTOR mgr inz. Grzegorz Zarzycki DATA: 04.2017r.
PDK/0008/PWOE/13
SKALA: bs
ASYSTENT

mqr inz. Marian Mularz

Nr rys.: E1 4—




Schemat podtgczenia systemu przywotawczego w toaletach dla niepetnosprawnych

Pom. 8 - Toaleta meska
dla niepetnosprawnych

Pom. 13 - Toaleta damska
dla niepetnosprawnych

LS-PA

WP

/— YTKSY 1x4x0,5 (I=7m)

© |wp
/— YTKSY 1x4x0,5 (I=6m)

LS-PA

& \ »
YTKSY 1x4x0,5 (I=3m)
f YTKSY 1x4x0,5 (I=16m)

/— YTKSY 1x4x0,5 (I=8m)

© |wp
/— YTKSY 1x4x0,5 (I=6m)

® \ e
YTKSY 1x4x0,5 (I=3m)

F YTKSY 1x4x0,5 (I=10m)

YTKSY 1x6x0,5 (I=27m) J

o
L

puszka potaczeniowa

Pom. 36 - Toaleta ogélnodostepna
dla niepetnosprawnych

WLP

/— YTKSY 1x4x0,5 (I=7m)

© |wp
/— YTKSY 1x4x0,5 (I=6m)

LS-PA

® \ w
YTKSY 1x4x0,5 (I=3m)
/ YTKSY 1x4x0,5 (I=15m)

/ YTKSY 1x6x0,5 (I=23m)

Ls-PA | Q)

Schemat instalacji alarmowej ze strefy saun

Pom. 19 - Sauna parowa

@ Przycisk alarmowy KLAFS

/— YTKSY 1x4x0,5 (I=3m)

/ YTKSY 1x4x0,5 (I=6m)

puszka potaczeniowa
iy

\ WK
YTKSY 1x4x0,5 (I=3m)

Pom. 21 - Sauna sucha

LS-PA

@ Przycisk alarmowy KLAFS

/— YTKSY 1x4x0,5 (I=3m)

® \ WK
YTKSY 1x4x0,5 (I=3m)
/ YTKSY 1x4x0,5 (I=8m)

Zasilacz
230VAC/12VvDC

CENTRALA

PS12-S

Rozdzielnica T-11
Korytarz - parter

Pom. ratownikow

Dodatkowa sygnalizacja

Do istn. centralki alrmowej w recepcji (dyzurce) budynku gtownego

(zwielokrotnienie stanu alarmowego)

INWESTYCJA

Budowa budynku ustugowego lecznictwa uzdrowiskowego: uzdrowiskowego basenu
leczniczo — rehabilitacyjnego wraz z tqcznikiem oraz altany przy Gérniczym
Sanatorium Zwiqzkowym ,Gdrnik”

ADRES BUDOWY

Iwonicz Zdrdj, dziatka nr ewid. 844/4, 843, 844/5, 828

INWESTOR Konfederacja Zwiqzkéw Zawodowych Gdrnictwa w Polsce
Plac Grunwaldzki 8—10, 40—127 Katowice
BRANZA ELEKTRYCZNA
RYSUNEK | SCHEMAT sygnalizacji przyzywowej WC niepetnospr.
AUTOR mgr inz. Grzegorz Zarzycki DATA: 04.2017r.
PDK,/0008,/PWOE /13
SKALA: bs
ASYSTENT mgr inz. Marian Mularz

Nr rys.: E1 5




Kontrola dostepu: 2x drzwi z korytarza nr 33 parter

KT —— [
g (W) B2

Kierunek ewakuacii

KD-2

33

/\ LIYCY 8x0.5

YTDY6x0.5
OMY2x1!

—ouzdl  KONTROLER

LIYCY 8x0.5

estaw_kablowy—X2

o
m
Y
o

OMY2x1

m
[

DRZWI KONTROLOWANE JEDNOSKRZYDLOWE

POZIOM SUFITU BETONOWEGO
77777777777777777777777777777777 7

A
PREESIRZER, MEDEISUFTIOWA DO KONTROLERA
POZIOM SUFITU PODWIESZANEGO _
T KONTAKTRON
EWAKUACYINEGO
CP CIMNK
P.E
TAMEK TIB
ELEKTROMAGNETYCZNY |
Kierunek ewakuacji
POZIOM PODLOGI .
POZIOM SUFITU BETONOWEGO TLZ72722727727227272727227772272 7027727272072 70 72777
PRZESTRZEN MIEDZYSUFITOWA DO_KONTROLERA
POZIOM SUFTTU PODWIESZANEGO
>t
CZYINK

1.3 m

POZIOM PODLOGI

Kontrola dostepu: drzwi ewakuacyjne z hali basenowej

=[]
KT LK

— (&0 ) ‘ ] KT
s, I o [®) B

Kierunek ewakuacji P.E.

Kierunek ewakuacji

KD-1 0|

LIYCY 8x0.5 /\

YTDY6x0.5

KONTROLER  [ur2d

[YTDY6x0.5

Zestaw _kablowy—X1

//-\ LIYCY 8x0.5

YTDY6x0.5
] oMY2x]
| YTDY6x0.5

Zestaw kablowy—X1

OMY2x1
OMY2x1

s
m

DRZWI KONTROLOWANE JEDNOSKRZYDLOWE

DRZWI KONTROLOWANE DWUSKRZYDEOWE
PZIOM SUFITU BETONOWEGO W/{”{//{WWWWWW

POZIOM SUFITU WLASCIWEGO
27 7770700777777 77 227 272 77277020 277 27 7 7 77777

PRZESTRZEN MIEDZYSUFTTGIW: DO KONTROLERA
DO KONTROLERA
POZIOM SUFITU PODWIESZANEGO
FOTHESZANERS —|=
—
, KONTAKTRON
KONTAKTRON § |
>t KD
=) C2YINK
%PRZYDISK WYJSCA IMEK “E
ZEK H ] EWAKUACYINEGD Rerowaecy
ELEKTROMAGNETYCZNY
CTYINK
£
k) Kierunek ewakuacji
Kierunek ewakuacji
POZIOM PODLEG—— .

POZIOM PODLOGI 1

POZIOM SUFITU BETONOWEGO 77777777777777777777777727707 7777777777777 7077777077277
PRZESTRZEN MIEDZYSUFITOWA

POZIOM SUFTU WASCIWEGD 77777777777772277777772777772227777727777777777777772277777777777777777777
PRZESTRZEN MIEDZYSUFITOWA

POZIOM SUFTU PODWIESZANEGO = POZIOM SUFITU PODWIESZANEGO

POZIOM PODLOGI 1

POZIOM PODLOGI 1

Kontrola dostepu: drzwi do pom. produkcji podchlorynu sodu

o
=i
EL —

LIYCY 8x0.5
YTDY6x0.5

owza| KONTROLER

YTDY6x0.5

(el
-

Zestaw kablowy—X1

OMY2x1

El

i

DRZWI KONTROLOWANE JEDNOSKRZYDLOWE

POZIOM SUFITU BETONOWEGO
TL777077077770707707077 7070707 77770700707 777 770 70 777
PRZESTRZEN MEDZYSUFTTONA
DO KONTROLERA

POZIOM SUFITU PODWIESZANEGO

KONTAKTRON

AWARYINEGO

POZIOM PODLOGI

POZIOM SUFTTU BETONOWEGO TL777777707 727777707 7070777 7707707777 707070707 777 77777

PRZESTRZEN MIEDZYSUFITONA

POZIOM SUFITU PODWIESZANEGO

POZIOM PODLOGI

IN-BOXDIN4.1
ElF T
LAN D PRT-WX-DIN PRT-RDM2-DIN
230 VAC—=| — - =
PRT-PSU-DIN-4A|| 12VDC/17Ah
X2 |m—o )
7~ _— KD2-1 (KD-W.E. -drzwi 1 korytarz 33 parter)
,X_2 O ]
,(_: 7 o KD2-2 (KD-W.E. -drzwi 2 korytarz 33 parter)
X1
KD1-1 (W.E. - hala basenowa)
X1
ﬂ-ﬁ KD1-1 (W.E. - hala basenowa)
IN-BOXDIN4.2
D PRT-RDM2-DIN |
230 VAC—— —— ——
Dina- H 12VDC/17Ah

OKABLOWANIE

UTP 5e

T W o

X1
7 - KD1-3 (Pom. produkcji podchlorynu sodu)

X3
——— Wigcz./Wyl. wentylaciji
(Pom. produkcji podchlorynu sodu)

Li2YCY-P(St) 2x2x0,5mm?

YDY 3x2,5mm?

LIYCY 8x0,5mm?
2xYTDY 6x0,5mm?
OMY 2x1mm?

2xLIYCY 8x0,5mm?
2xYTDY 6x0,5mm?

OMY 2x1mm?

X3 YDY 2x1,5mm?

|

LEGENDA:
PRT-WX-DIN ‘ Kontroler Systemowy wersja DIN
RT-RDM2-DIN ‘ Kontroler 2 przejs¢ jedno lub dwustronnych

/)

Inteligentny zasilacz systemowy na szyne DIN, 12V/4A

‘PRT—PSU—DIN—4A‘
[ — an ]

’ PRT-PSU
DIN-2A | |,
wn -

L _annnnnnan

Inteligentny zasilacz systemowy na szyne DIN, 12V/2A
Transformator TOR80VA/16/18/20V

KD ﬁ Czytnik

P.E [ Przycisk wyj$cia ewakuacyjnego - H711

K == Czujnik magnetyczny MC04

EL =. Elektrozaczep EZR VIRO 7753.70 12VDC
INWESTYCJA Budowa budynku ustugowego lecznictwa uzdrowiskowego: uzdrowiskowego basenu

leczniczo — rehabilitacyjnego wraz z tqcznikiem oraz altany przy Gérniczym
Sanatorium Zwigzkowym ,Gornik”

ADRES BUDOWY

Iwonicz Zdr6j, dziatka nr ewid. 844/4, 843, 844/5, 828

INWESTOR Konfederacja Zwiqzkdw Zawodowych Gdrnictwa w Polsce
Plac Grunwaldzki 8—10, 40—-127 Katowice
BRANZA ELEKTRYCZNA
RYSUNEK | SCHEMAT systemu kontroli dostepu
AUTOR mgr inz. Grzegorz Zarzycki DATA: 04.2017r.
PDK/0008/PWOE/13
SKALA: bs
ASYSTENT

mqr inz. Marian Mularz

Nr rys.: E1 6




Rozdzielnica XL3 400 szafkowa przyscienna izolacyjna IP55

@ element §wiatlowczuty

® 0,1 kW - oswietl. zewngtrzne
architektoniczne - obw. 1

® 0,12 kW - o$wietl. zewnetrzne
architektoniczne - obw. 2

o zasilanie urzadzen ogrodowych (np. fontanna)

r -- - - - - - — — T/ - - - - - - - — — — 77
| | wyt.
1 S301B6 202 zmierzch. N PE !
I I 1 FR 358 |
N PE F19
R313 63A = \L{i @ 1 OWY 2 x 1 2
I - R14 I . X1 mm
L13 G, F20 ' 05
14 o
! R313 63A | s301B10 "%, SM 400 |
R T-22 . o ’ 230V 2z 2
I L13 Qe R — YKY 5x 35 mm? — 40,0 kW - rozdzielnica fotowoltaiki - pietro L1 Fi8 T - YDY 3x1.5mm
[ R313 20A | P304 40A S301B10
_ o . Winda-2 o . soma || F17 J | YDY 3x1,5mm?
| L13 B YKY 5x16 mm — 5,0 KW - maszynowania windy bocznej o s .
R313 20A ) IN_ S§301B10
I L1-3 g RiL I YKY 5x16 mm? Winda-1 . o L1-3 k1] || F16 | YDY 3x1,5mm?
— 1 ! 5,0 kW - maszynownia windy glownej >
! R313 20A ! a1 $301B6 |
I L13 Qe R0 T YKY 5x16 mm* . 2,0kW - tablica administarcyjna - pietro L1 F15 |
| R313 50A | 1 |
| L13 e R0 o5 YKY 5x25 mm* — 26,6 kW - tablica rozdzielcza bufetu - parter sogar
S301B6 astronomiczny N I
I o | T-11 FR 358
L13  Qy RO8 YKY 5x25 mm? — 22,4 kW - tablica administracyjna - parter N~ @ |
08 L1-3
! R313 35A ! To1 F14 I
I L13 Qe RO b, s — 14,1 kW - tablica administracyjna - przyziemie R313 16A L=
F13 2
| R313 35A [ Rk __[%_ R21 i - YKY 5x10mm
- - . . . -4z
| L13 Qg R06 o5 YKY 5x16 mm* 1 5,0kW - rozdzielnia kottowni |
| R313 35A I -—
L13 R —YKY 9x25 mm” — 20,1 KW - centrale wentylacyjne |
FR
! R313 553 ! RS.1 FR303 I
- 2 - . . .
I L3 S | ” YKY 5x25 mm — 30,0 kW - technologia - strefa saun i solarium (stoneczna tgka) 40A |
N
| R313 35A | RTB.2 ecoss I
| L13  SiyR03 o Y-5x25 mi” ——  20,0kW - technologia basenowa - wanny é s I
R313 63A P =15kW
I - I RTB-1 . . e -4
L13 e RO2 = YKY 5x35 mm?” —] 46,5 kW - technologia basenowa - basen ptywacki i rehabilitacyjny - - - - - - - - - = =274
! R313 20A !
I L1-3 Gy ROL I 5x LgY 10 mm?
o o1
| 4x DEHNventil TNS |
==l
| = =T | . . ,
FRe. Dpoe Rozdziel l6wna RG
!  cewka wybijakowa I Hbes 3x1,5 RL18 0z3aziclnia g owia
I I . .
_ N przyziemie - korytarz
| 000 |
PE Przycisk
I e I lokalizacja przy wejsciu
e I _— - - - _— _ do budynku
LgY-25
g INWESTYCJA

G.S.U. FeZn 30x4

Wg odrebnego opracowa
dla projektu
przytgcza elektroenerget.

rury stalowe c.o
rury stalowe

wodne

instalacja
odgromowa

|Pi=175 kw |
ki=045 |
| Psz = 78 kw |

O 1.0 kW - oswietlenie zewngtrzne

Budowa budynku ustugowego lecznictwa uzdrowiskowego: uzdrowiskowego basenu
leczniczo — rehabilitacyjnego wraz z tqcznikiem oraz altany przy Gérniczym
Sanatorium Zwiqzkowym ,Gomik”

ADRES BUDOWY

Iwonicz Zdrdj, dziatka nr ewid. 844/4, 843, 844/5, 828

INWESTOR Konfederacja Zwiqzkdw Zawodowych Gdrnictwa w Polsce
Plac Grunwaldzki 8—10, 40—127 Katowice
BRANZA ELEKTRYCZNA
RYSUNEK | SCHEMAT IDEOWY: rozdzielnia gtéwna RG
AUTOR mgr inz. Grzegorz Zarzycki DATA: 04.2017r.
PDK/0008/PWOE/13
SKALA: bs
ASYSTENT

mqr inz. Marian Mularz

Nr rys.: I‘:I 7




YDY 3x2,5mm?
YLY 4x1,5mm?

i Zawor odcinajacy gaz

& Sygnalizator akust.-§wietlny

O YDY 4x1,5mm? - -
S301B10 N PE d Detektor gazu T bl d I R K_ 1
- : dallICa rozazieiCza
N ~i{i F20 | YDY 3x2,5mm?dl  Detektor
L3 15 . . .
5301810 I przyziemie - kottownia
F19 2
Ez f 12 YDY 3x2,5mm S— 0,5 kW - regulator
S301B6 F26 : YLY 3x1mm? | R d . I . RN65 4 18
SM 230V 2 2
Tl \Qi F18 : z - YDY 3x2,5mm @ 0,2 kW ) pompa C.0. 7 OZ Zle nlca X
S301B6 F25 l YLY 3x1mm?
N \L{i F17 j SM 230V 22 [ YDY 3x2,5mm? ® 02KW - pompac.o. 6
L3 S301B6 F24 | 12 YLY 3x1mm?
tlz \Qﬁ F16 :[ SM 230V 22 / - YDY 3x2,5mm? ® 0.2kW -pompac.0.5
S301B6 Fo7 YLY 3x1mm?
I
S301B6 ﬂj% | YLY 3x1mm? EEDEDEDEDEDEDED e
N EFl4 SM 230V 2z | YDY 3x2,5 2 @
= \L{i 55 X<, omm (M) 0,2kW -pompac.o.3 @l !l el el el |l |
S301B6 F22 | YLY 3x1mm?
N {,{i F13 :E] SM 230V 22 , YDY 3x2,5mm? @ 02kW -pompaco.2
1 ’ U,
L2 S301B6 {21 a4 |08 YLY 3x1mm?
SM 230V 2z 2 [ee] [0} o -
N~ F YDY 3x2,5mm @ 02kW -pompac.o. 1 i 2 g
L1 V" |07 ][]
oo w | | A |Fesge
F11 =]
P304 40A |[— |
30mA S303C16
% \&:i F10 | — YDY 3x2,5mm? K 0,6 kW - gniazda 1-faz. kottownia
Fo8 S301B10 | g 8 53
F09 YDY 5x2,5mm? % : , == ==
\L{i } = d K 1,5 kW - gniazdo 3-faz. kotlownia i — i i
r 230/24
| .
Tr 230V/24V
S301B6 63VA Fos |
2x S301B10 o @ x
P312 6A 30mA | i < & A o
 E— ] (]
N | 2 . .
tll &{Q\‘ Fo4 3 YDY 3, 4 x1,5mm 0,4 kW - oéwietl. pom. kottowni e EEES U= L] l]‘,’ % ©
S301B6 | .
o Fo3 | = YDY 4x1,5mm* mw]  0,05kW - oéwietl. awaryjne - kottownia
S301B6 |
= ~i{i Foz o1 YO Al S e 0,05kW - o$wietl. ewakuacyjne - kottownia
4x DEHNguard
|
m [ FT 22
FR FR303 OGR w obud. p.poz.
40A | HDGs 2x1,5mm? Prayci
WW : ! ycisk
I__l_vlvw%l | @ lokalizacja przy wejsciu kottowni
] 230V
Fo1 . Budowa budynku usfugowego lecznictwa uzdrowiskowego: uzdrowiskowego basenu
] S301B6 | NOM igsrzk eotlggnr:]o;vy centrali GAZEX INWESTYCJA leczniczo — rehabilitacyjnego wraz z tqcznikiem oraz altany przy Gérniczym
| p Sanatorium Zwigzkowym ,Gémik”
A | ADRES BUDOWY | Iwonicz Zdrdj, dziatka nr ewid. 844/4, 843, 844/5, 828
PEsoes INWESTOR Konfederacja Zwiqzkéw Zawodowych Gornictwa w Polsce
& 7 | Plac Grunwaldzki 8—10, 40-127 Katowice
__ _ _ _ _ _Pi=5kw, BRANZA ELEKTRYCZNA
RYSUNEK | SCHEMAT IDEOWY: tablica rozdzielcza T-02
YKY 5x16mm?
AUTOR mgr inz. Grzegorz Zarzycki DATA: 04.2017r.
PDK/0008/PWOE/13
SKALA: bs
ASYSTENT mgr inz. Marian Mularz
Nr rys.: E 1 8




Tablica rozdzielcza RW-2

Tablica rozdzielcza RW-1

pom. wentylatornia - przyziemie

pom. wentylatornia - poddasze

N5W5 .
O 0,54 kW - centrala wentylacyjna

N3W3

O 1,32kW - centrala wentylacyjna

N2w2 )
0 1,32kW - centrala wentylacyjna

- - - - — — — =7 7 7
_ S301C10 N PE
L3 \i{i Fo3 | vDY 3x2,5mme
03
S301C10 |
L2 g Fo2 |___YDY 3x2,5mm
02
S301C10 |
L1 g Fmn YDY 3x2,5mm?
o1
|
é |
o = = o=

YDY 5x2,5mm?

N4W4 .
0 0,94 kW - centrala wentylacyjna

N1W1

— - - - - - - - -
_ S303C20 N PE
I 1lL1-3 \i{i Fo5 |
03
| S301C10 I
[ L3 \&i F04 rez. I
| |
L2 ‘&i FO3 rez.
| |
S301C10
Il 43¢ Fo2 | YDY 3x2,5mm?
02
I S303C25 I
| [EE \L{i Fo1 | YDY 5x4mm?
o1
| L1.3 3xzuB LS |
| 2CI:II:lA ® |
| 4x DEHNquard |
| I; |
| R |
| FR303 |
63A
| Y f ’:‘o } |
| Zﬁ PE |
| H . |
Pi =20,1 kW
- - - - - - - - - _
YKY 5x25mm?

O 16,0 kW - centrala wentylacyjna (4kW-lato, 16kW-zima)

Widok tablicy rozdzielczej] RW-2
Rozdzielnica RN65 1x12

w 3 0 =

L MN L L L

[ E— ] Oaa
e [EEB|i= AaEE e

Widok tablicy rozdzielczej RW-1

Rozdzielnica RN65 2x12
3 883 8
LL Wiy Wiy Ny V'
 — (] o [ —

e AEBBBREER ©
¢ 89§
1 ]

o EEB=| |[A5h5| ©

INWESTYCJA Budowa budynku usfugowego lecznictwa uzdrowiskowego: uzdrowiskowego basenu

leczniczo — rehabilitacyjnego wraz z tqcznikiem oraz altany przy Gérniczym
Sanatorium Zwigzkowym ,Gornik”

ADRES BUDOWY

Iwonicz Zdrdj, dziatka nr ewid. 844/4, 843, 844/5, 828

INWESTOR

Konfederacja Zwiqzkéw Zawodowych Gérnictwa w Polsce
Plac Grunwaldzki 8-10, 40-127 Katowice

BRANZA

ELEKTRYCZNA

RYSUNEK

SCHEMAT IDEOWY: tablica rozdzielcza RW-1, RW-2

AUTOR

DATA: 04.2017r.

mgr inz. Grzegorz Zarzycki

PDK/0008/PWOE/13
/0008/ / SKALA: bs

ASYSTENT

mqr inz. Marian Mularz

Nr rys.: E1 9




Tablica rozdzielcza RS-1

Widok tablicy rozdzielczej RS-1

iy przyziemie - podbasenie
N PE - -
| - 1 S3oiBe | 2 Rozdzielnica RN65 3x18
| Zgr?q“A 40A(|L3 \L{i Foa m YDY 3 x2,5mm 0 2,0 kW - stoneczna Iaka odb. 3
S301B16
2
! % L2 \L{i F23 ! - YDY 3 x2,5mm 0 2,0kW - stoneczna laka odb. 2
I ~ Fo4 S301B16 I
2
| L1 \L{i F22 | YDY 3 x2,5mm o 2,0 kW - stoneczna taka odb. 1
09 N ~ 00 o O 4 N ™ <
| | 2 erfron @ g
| rez N | YLY 3 x 1 , [ E—1 | [ ] o] [ E— ] e
\ x 1mm ., . .
| R E 5 serowanicoswietleniem - pom, rtowrika o|f |AEmEmEs 5 8
L3 F20
Transf. bezpieczenstwa w oddzielnej obudowie obok rozdzielnicy
I S301B6 || sm230v 22 | 230V/230V 100VA
r 2
| P304 40A||L2 J\{i F19 | f21 | YDY 3x 1,5mm [ §§_|) () 0,1kW - o$wietlenie do sprzatania - sauna sucha
30mA 14 [ ] — N © o N~O 0 o 0 ©
S301B16 o O 000 dHO o o
| | YDY 3 x 2.5 R L L IL LD WL W L I
| ETax L e - XEoMM® [ 7] zasilanie sterowania - sauna sucha Iﬂ—l i i = i = i = i i
™ Fo3 S303B25 |
| L1-3 F17 I YDY 5 x 6mm?2 S = @ || |m
a = | 16,0 kW - zasilanie pieca - sauna sucha
I I
| | SZ.SF - szafa dostarczana wraz z urzgdzeniami sauny
rez. m o
N YLY 3 x 1mm? . ) . ) 14 Sn o
I S\?Z:lzi te sterowanie o§wietleniem - pom. ratownika L SN EI o
L3 F15 —
| | Transf. bezpieczenstwa w oddzielnej obudowie obok rozdzielnicy e !.!! 0|0 = L]%l] l] e
I S301B6  ||smzsover | | VDY 3 x 1 mme Z20V/230V 100VA =
P304 40A(1L2 \t’{i A4l f16 X Lomm™ 0o &) 0,1kW - oéwietlenie do sprzatania - sauna parowa
30mA 14 [/ ]
I S301B16 I
2
| ’:Tsx BRI SGEE - YDY3x25mm* [ 7 asilanie sterowania - sauna parowa
| ™ F02 S303B25 | | |
2 - - -
I L1-3 F12 YDY 5 x 2,5mm a 7,5kW - zasilanie pieca - sauna parowa
T09 C
| | SZ Y.P - szafa dostarczana wraz z urzgdzeniami sauny parowej
S301B6 N
2
| L3 \L{i Fo8 | = YLY 7 x 1mm sterowanie o$wietleniem podwodnym - pom. ratownika
| P304 40A S301B10 | sm230v 2 |
SomA - H)is L For \_QCFT YDY 3 x 1,5mm? 2R 100V 2 cwi
| s : [ YDY 2 x 4mm 0,05 kW - o$wietl. podwodne - wanny
IN_> S301B10 SM 230V 2z
! L1-3  ror] ||L2 \i{i Fos | 0 F10 | ' yDY 3 x 1,5mm? 230VI17Y 200VA YDY 2 x 4mm? - e
=l : [ X 4mMm @ 0,144 kW - oswietl. podwodne - basen rehabilitacyjny
! S30BIO0  |smzsov 2z | 230V/12V 300VA
| L1 Fos s | | YDY3x15mm? @ YRY 2 x4mme ) " .
\Lii 20 [ 0,108 kW - o$wietl. podwodne - basen rekreacyjny
! ! 230V/12V 100VA YDY 2 x 4 )
x 4mm . .
| 3zue LS \ | —BQE—® 0,072 kW - o$wietl. podwodne - basen rekreacyjny
I L1-3 oA I
| 4x DEHNquard |
m INWESTYCJA Budowa budynku ustugowego lecznictwa uzdrowiskowego: uzdrowiskowego basenu
[ . [ leczniczo — rehabilitacyjnego wraz z tqcznikiem oraz altany przy Gérniczym

FR303
63A

56000}

S

000

YKY 5x25mm?

Pi=30,0 kW N
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Iwonicz Zdrdj, dziatka nr ewid. 844/4, 843, 844/5, 828

INWESTOR

Konfederacja Zwiqzkéw Zawodowych Gdrnictwa w Polsce
Plac Grunwaldzki 8—10, 40—127 Katowice

BRANZA

ELEKTRYCZNA

RYSUNEK

SCHEMAT IDEOWY: tablica rozdzielcza RS—1

AUTOR

DATA: 04.2017r.

mgr inz. Grzegorz Zarzycki

PDK/0008 /PWOE/13
/0008/ / SKALA: bs

ASYSTENT

mgr inz. Marian Mularz

Nr rys.: EZ O




Tablica rozdzielcza T-01

przyziemie - korytarz

- - - - - - = = 1
S301B10 |
— — PE
L2 F19 rez. |
S301B10
P304 40A||L1 \Q{Z F18 | YDY 3, 4 x1,5mm?
30mA | 14 .
S301B10
N L3 F17 I YDY 3, 4 x1,5mm?
- 13 _
L3 Fot S301B10 | S 2n
L2 F16 YDY 3, 4 x1,5mm?
12 _
S301B10 LV ]
L1 F15 | YDY 3, 4 x1,5mm?
- | 11 LED -]
S301B10 |
L3 F14 . YDY 3x2,5mm*
"10
S301B10 |
P304 40A ||L2 F13 YDY 3x2,5mm? s
30mA | 09 N
S301B10
N n ore | YDY 3x2,5mm? |~
N 08 N
L13 Foz S301B10 |
L3 Fl1 . YDY 3x2,5mm? e
07 NG
S301B10 |
L2 F10 YDY 3x2,5mm? e
| 06 N
S301B10
L1 FO9 [ YDY 3x2,5mm? e
i | 05 NG
P304 40A S303C16 [
N_~{_} 30ma Fos YDY Sx4mm? 3
L1-3 FO3 lo4 N
P304 40A S303C16
N ~{} 3omA Fo7 | vDY 5x4mme P
R N
L1-3 | 03
FO04 s$301B6
FO5 | YDY 4x1,5mm?
L1 02 Law]
S301B6 |
F06 YDY 4x1,5mm?
L1 o1 (ew]
3xzu LS |
L1-3 |
4x DEHNquard
71 |
OGR |
FR
FR303 |
40A
v N I
% PE__ |
. I
Pi=14,1 kW
- - - - -
YKY 5x16mm?

0,2 kW - oswietl. - klatka schodowa gtdwna

0,457 kW - oswietl. - pom. 1-3, 14, 16-20, 23, 24

0,940 kW - o$wietl. - pom. 4-11, 13, 25, 26

1,228 kW - o$wietl. - pom. 15, 21, 22, 27

0,1 KW - obw. dedykowany - zasilanie KD (przyziemie)

0,6 kKW -gn.
0,8 kW -gn.
1,0kw -gn.
1,4 kW -gn.

1,2kwW -qgn.

wtykowe - pom. 13
wtykowe - pom. 7, 8, 9, 11
wtykowe - pom. 4, 5, 10
wtykowe - pom. 15, 22

wtykowe - pom. 14, 16-20

3,0 kW - gniazdo 3-faz. - pom. 15

3,0 kW - szafa elektrolizy soli - pom. 7

0,1 kW - o$wietl. awaryjne - przyziemie

0,05 kW - oswietl. ewakuacyjne - przyziemie

Widok tablicy rozdzielczej T-01
Rozdzielnica XL3 125 wnekowa 3R

N DO 4 N M < [s2) [ee)
2 T e e Y
 — | (] ][ o [ || E—
e B ABBB/AaR A FEB| ©
s s
3 48532 3 S
LL L WL W W W LL LL
 — (] ] ] ] [ ][ ]
A AaBee B8 =l=]=
o o
1 Ogt
o [EEB|=/A8 bibkh e
INWESTYCJA Budowa budynku ustugowego lecznictwa uzdrowiskowego: uzdrowiskowego basenu

leczniczo — rehabilitacyjnego wraz z tqcznikiem oraz altany przy Gérniczym
Sanatorium Zwiqzkowym ,Gornik”

ADRES BUDOWY

Iwonicz Zdrdj, dziatka nr ewid. 844/4, 843, 844/5, 828

INWESTOR Konfederacja Zwiqzkéw Zawodowych Gdrnictwa w Polsce
Plac Grunwaldzki 8—10, 40-127 Katowice
BRANZA ELEKTRYCZNA
RYSUNEK | SCHEMAT IDEOWY: tablica rozdzielcza T-01
AUTOR mgr inz. Grzegorz Zarzycki DATA: 04.2017r.
PDK,/0008/PWOE/13
SKALA: bs
ASYSTENT

mqr inz. Marian Mularz

Nr rys.: E21




Tablica rozdzielcza T-11

r-— - - - - - - 7 7 7 7"
| | parter - korytarz
I S301B10 N PE I
1 == Fos YDY 3x2,5mm? o 0,25kW - obw. dedykowany - zasilanie KD (parter
70 y y p
| S301B6 |
F54 2 , . .
! P304 40A || l 39 DY 342.5mm [ 0,2 kW - obwod dedykowany dla centralki przyzywowej
| 30mA S301B10 |
R ERR S oYY 3.5mm* o 1,0kW - obwod dedykowany dla ESOK
| F06 S301B10 | )
L2 P2 = YDY 3x2,5mm* [Dt 1,0 kW - gn. wtykowe DATA - dla sieci komp. pom. 25, 26, 27
| S301B10 | ,
| L1 Fol | YDY 3x2,5mm? ot 1,5kW - gn. wtykowe DATA - dla sieci komp. pom. 4, 30 . . i .
§ % N~ Widok tabl dziel T-12
| | idok tablicy rozdzielczej T-
| S301B10 N |
L2 F50 rez. Rozdzielnica XL3 160 wnekowa SR
! S301B10 !
! P304 40A |1EL & ra0 ! — YDY 3x2.5mm* [ 1,4 kW - gn. suszarki - pom. 11
I 30mA S301B10 I
- L3 P48 | YDY 3x2,5mm? ™ 1,4KW - gn. suszarki - pom. 6
L3 ros S301B10 3 N
I I
2 ©
| L2 7 ¥R YDY 3x2,5mm [ 0,6 KW - gn. wtykowe - pom. 11, 12, 13 S $SYFFIT S SY¥98
S301B10 [ — | ] ] o o]  E— | ] o o e
| e | vovsasm | 0gi -gnwykowe-pom. 6,7,8,5 o |[ASEEERR |3 APRAS
I _ I
| S301B10 N |
| = Fi5 i YDY 3x2,5mm? ”  14KW -gn. wtykowe - pom. 1, 35, 36, 41, 40 - £ e O ® oo a® .
31 N =) M OH®OH®OHOOHONO®ONO®N b
| s | - ) o ) ) -
> — —
= R YOy sxasmm (( 12kw -gn. wtykowe - pom. 2,3, 4,5, 33 o |@ am A |m m_|e
| S301B10 | =] || m|m fcea] [l 0| 6@ =]
[ P304 40A |[L2 F43 | YDY 3x2,5mm? s i i
| 30mA oo | > . 10 kW - gn. wtykowe - pom. 42, 31, 32, 4
B e | e {08 KW - gn. wtykowe - pom. 30
| Fo4 S301B10 | s S — ) ) ) )
L3 Pl YDY 3x2,5mm? " 1,0kW - gn. wtykowe - pom. 27, 28, 29 s A == = = = Af/AaA
| | 27 N =) m @|m| |mlm =
S301B10
L2 F40 YDY 3x2,5mm?
| S\SﬁiBlo L x2,5mm (( 08kw -gn. wtykowe - pom. 26
| F39 | 2 — N M < 0 O~ ® N~ O [e2]
| L1 i YDY 3x2,5mm " 1,0kW -gn. wtykowe - pom. 25 i g ngn 2L
- 25 N — ] )] ) ] e s
| | e | ARAAAA ARA A .
N S301B6 o N
| 31 I YLY 10x1mm? . . : .
L3 F o B sterowanie o$wietleniem - pom. ratownika
| S301B10 SM 230V 2z |
I L3 L ﬁFSB 3 YDY 3x1,5mm? @ 0,05 kW - o$wietl. - hala basenowa_stoneczna taka . 2o &
[ ON O
| SM 230V 2z | | ]
| ﬁFW 5 YDY 3x1,omm* @ 0,1 kW - oéwietl. - hala basenowa oprawy posadzka e |[EEH = l] l] l] l] e
SM 230V 2z
| P304 40A e | [ YDY 3x1,5mm? . .
30mA o1 _ 0,135 kW - os$wietl. - hala basenowa_strefa wyjScia na taras
I S301B10 I -
SM 230V 2z |
N L2 F29 % F35 YDY 3x1,5mm? , . .
| 13 o3 ! 20 —L o 0,1 kW - o$wietl. - strefa saun (atrakcje)
| SM 230V 2z | |
\_@ YDY 3x1,5mm? . .
| [ 19 = 0.1 kW -oswietl. - strefa saun (o$wietl. ogolne)
S301B10 | sm230v 2z
| L1 F2s | 0Fa3 | I YDY 3x1,5mm?
18 < _— 0,37 kW - oswietl. - przebieralnia, natryski i sanitar. damskie
| SM 230V 27 | =]
| Wz | | YDY 3x1,5mm?
U "17 — 0,37 kW - o$wietl. - przebieralnia, natryski i sanitar. meskie
- p ry ¢
I I
I ~ S301B6 I
N 2 . , . . .
I L3 F2l T YLY 10ximm g sterowanie o$wietleniem - pom. ratownika
S301B10 | sm230v 2z
| L3 F20 | g5 - YDY 3x1,5mm? 36 0,135 kW - o$wietl. - hala_wanny (1/3)
| SM 230V 2z |
| P304 40A = - YDY 3x1.5mm? [k~ 0,27 kW - o$wietl. - hala_wanny (2/3)
30mA S301B10 e - -
SM 230V 2z
| 1 | 2
IN_ L2 F19 %;Fzs YDY 3x1,5mm E'g 0,27 kW - oéwietl. - hala_basen rehab. (1/3)
| L1-3 Fo2 SM 230V 2z | 3
l Lz - YDY 3t.5mm* _ [o 1= 0,405 kW - oéwietl. - hala_basen rehab. (2/3)
| S301B10 | sm230v 2z | —
| L1 Fi8 ﬁFB o YDY 3x1,5mm? g_ 0,54 kW - o$wietl. - hala_basen ptywacki (1/3)
SM 230V 27 -
I \—@ I ) —
f22 YDY 3x1,5mm & 0,81 kW - o$wietl. - hala basen ptywacki (2/3
| |10 1 p
I _ S301B10 N I
| L3 F17 rez. |
| S301B10 |
L2 F16 YDY 3x1,5mm? .
| o9 > 0,345 kW - o$wietl. - pom. 25, 35, 36
S301B10
| P304 40A ||L1 F15 | YDY 3x1,5mm?
30mA 08 __ 0,634 kW - oswietl. - pom. 42, 32, 34, 31, 30, 29, 43, 28, 27, 26
I S301B10 I =¥ ]
| N L3 F14 | YDY 3x1,5mm? ean ) . _
| 13 o 301010 | 07 0,67 kW - oswietl. - korytarz wewn., szatnia, strefa kas, hala bas.-we;j.
L2 F13 YDY 3x1,5mm? .. .
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pom. bufet - parter

YDY 3x2,5mm? 0,8 KW - gn. wtykowe - pom. 37 (lada i sala bufetu)

S301B10
L1 \i{i Fo9

08

YDY 3x2,5mm? 1,0 kW - gn. wtykowe - rozdrabniacz kolidalny
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0,01kW - oswietl. ewakuacyjne - pigtro
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