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OPIS TECHNICZNY 

Do projektu instalacji elektrycznych budowy budynku usługowego lecznictwa uzdrowiskowego: 

uzdrowiskowego basenu leczniczo-rehabilitacyjnego wraz z łącznikiem oraz altany przy 

Górniczym Sanatorium Związkowym „Górnik” w Iwoniczu Zdroju ul. Ks. Jana Rąba 3.  

 

1. Podstawa opracowania: 

 Zlecenie Inwestora 

 Podkłady architektoniczne, 

 Inwentaryzacja istniejącej istniejących obwodów zasilających,  

 Normy i przepisy. 

2. Zakres opracowania: 

Projekt niniejszy obejmuje: 

- wewnętrzne linie zasilające i tablice rozdzielcze; 

- instalację oświetlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego; 

- instalacje gniazd wtykowych; 

- instalację gniazd siłowych; 

- instalację technologii basenowej; 

- instalację telefoniczną i sieci komputerowej; 

- instalację ochrony od porażeń; 
 

Opracowanie nie obejmuje przyłącza do sieci energetyki zawodowej i pomiaru zużycia 

energii elektrycznej. Przyłącze do sieci energetycznej objęte będzie odrębnym 

opracowaniem. 

3. Charakterystyka budynku: 

Projektowany budynek basenu jest budynkiem trzy-kondygnacyjnym (przyziemie, parter, 

poddasze) z dachem wielospadowym.  

4. Zasilanie budynku i pomiar zużycia energii elektrycznej: 

Budynek basenu zasilany będzie przyłączem kablowym z rozdzielnicy nN stacji 

transformatorowej „IWONICZ GÓRNIK” i objęte będzie odrębnym opracowaniem. 

5. Rozdzielnia główna: 

W kondygnacji przyziemia budynku basenu w pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej proj. 

się rozdzielnicę główna RG z której wyprowadza się obwody wewnętrznych linii 

zasilających.  

Zasilanie rozdzielnicy głównej RG przewidziano przewodem 5xLgY 50mm
2  

z projektowanego złącza kablowo-pomiarowego ZK wg oddz. opracowania. Kabel 

zasilający należy podłączyć do wyłącznika głównego DPX 400 z cewką wybijakową. 

Wyłącznik główny należy przystosować do zdalnego sterowania. 

W rozdzielnicy RG należy wykonać połączenie szyn PE z uziemieniem instalacji 

odgromowej. Połączenie wykonać linką LgY 25mm
2
. Układ połączeń, wyposażenie oraz 

montaż stosować zgodnie ze schematem przedstawionym na rys. E-17. 

 



 

 

6. Kompensacja mocy biernej: 

W rozdzielnicy głównej przewidziano pole do podłączenia baterii kondensatorów, miejsce 

na przekładnik prądowy w polu zasilającym jak również przewidziano miejsce na 

ustawienie tych baterii w pomieszczeniu rozdzielni. Baterie kondensatorów powinny być  

wyposażone w dławiki tłumiące wyższe harmoniczne, dlatego że w sieci odbiorczej będą się 

znajdować urządzenia z układami przekształtnikowymi (zasilacze awaryjne, prostowniki, 

urządzenia automatyki, urządzenia komputerowe itp.), które pobierają prąd o przebiegu 

zawierającym wyższe harmoniczne.  

Podstawą doboru baterii kondensatorów jest znajomość wyższych harmonicznych. Tych 

wartości nie można ustalić metodami obliczeniowymi, ze względu na brak danych 

wyjściowych do takich obliczeń. Nie jest również możliwe poprawne dobranie wielkości 

baterii metodami obliczeniowymi. Dlatego wielkość i typ baterii należy dobrać po 

wykonaniu pomiarów określających wielkość poboru mocy biernej i pomiarów 

współczynników zakłóceń harmonicznych. Te dane pozwolą dobrać baterię dostosowaną do 

sieci odbiorcy tj. właściwej wielkości, ilości i wielkości stopni regulacji. Pomiary powinny 

być wykonane po zakończeniu budowy. 

 

7. Obwody rozdzielcze (wewnętrzne linie zasilające): 

Wszystkie obwody rozdzielcze (wlz) należy układać w ciągach poziomych w korytkach 

kablowych ocynkowanych oraz p/t, w ciągach pionowych w rurach RL oraz p/t: 

Projektuje się następujące obwody w.l.z.: 

- YKY 5x16mm
2 

 - od RG do tablicy rozdz. T-01 na korytarzu przyziemia, 

- YKY 5x16mm
2 

 - od RG do tablicy rozdz. RK-1 w pomieszczeniu kotłowni, 

- YKY 5x16mm
2 

 - od RG do tablicy rozdz. RW-1 w pomieszczeniu wentylatorni, 

- YKY 5x25mm
2 

 - od RG do rozdzielnicy RTB-1 technologii basenowej, 

- YKY 5x35mm
2
 - od RG do rozdzielnicy RTB-2 technologii basenowej, 

- YKY 5x25mm
2 

 - od RG do tablicy rozdz. RS-1 dla zasilania urządzeń sauny, 

- YKY 5x25mm
2 

 - od RG do tablicy rozdz. T-11 na korytarzu parteru, 

- YKY 5x25mm
2 

 - od RG do tablicy rozdz. T-12 w pomieszczeniu bufetu na parterze, 

- YKY 5x16mm
2 

 - od RG do tablicy rozdz. T-21 na poddaszu, 

- YKY 5x35mm
2 

 - od RG do rozdz. T-22 fotowolt. na poddaszu, 

- YKY 5x10mm
2 

 - od RG do rozdzielnicy maszynowni windy I, 

- YKY 5x10mm
2 

 - od RG do rozdzielnicy maszynowni windy II, 

 

Poszczególne wlz należy wprowadzić do tablic bezpiecznikowych i podłączyć do 

wyłączników głównych. 

 

8. Tablice rozdzielcze: 

Tablica bezpiecznikowa T-01, T-11, T-21 

Tablice bezpiecznikowe zasilające obwody oświetleniowe i gniazd wtykowych na 

poszczególnych kondygnacjach. Tablice należy zainstalować w taki sposób aby górna 

krawędź tablicy nie była wyżej niż 2,0m od poziomu posadzki. Wszystkie tablice należy 

wyposażyć w zamki do zamykania na klucz. Tablice i obwody należy trwale oznaczyć  

i opisać. Układ połączeń i wyposażenie przedstawiono na schemacie rys. E-21, E-22, E-24. 

 



 

 

Tablica bezpiecznikowa RK-1 

Tablica bezpiecznikowa kotłowni w obudowie n/t o stopniu ochrony IP65 z drzwiczkami 

wyposażonymi w zamek. W/w tablicę należy zamontować w pomieszczeniu kotłowni 

gazowej na wysokości 1,2m od poziomu posadzki mierząc od dolnej krawędzi tablicy. 

Tablicę i obwody należy trwale oznaczyć i opisać. Układ połączeń i wyposażenie 

przedstawiono na schemacie rys. E-18. 

 

Tablica bezpiecznikowa RW-1, RW-2 

Tablice bezpiecznikowe wentylatorni w obudowach n/t o stopniu ochrony IP65 

z drzwiczkami wyposażonymi w zamek. W/w tablice należy zamontować  

w pomieszczeniach wentylatorni w piwnicy oraz na poddaszu na wysokości 1,2m od 

poziomu posadzki mierząc od dolnej krawędzi tablicy.  

Z tablicy RW-1 zlokalizowanej w wentylatorni w piwnicy  przewidziano zasilić tablicę  

RW-2 w wentylatorni na poddaszu. Tablice i obwody należy trwale oznaczyć i opisać. 

Układ połączeń i wyposażenie przedstawiono na schemacie rys. E-19.  

Rozdzielnica RTB-1, RTB-2 

Rozdzielnice bezpiecznikowe dla technologii basenowej w obudowach n/t wg odrębnego 

opracowania obejmującego technologię basenową.  

Niniejsze opracowanie branży elektrycznej obejmuje wykonanie linii zasilających do 

rozdzielnic oraz instalację gniazd dla dozowania chemii basenowej.  

 

Tablica (rozdzielnica) bezpiecznikowa RO-1 

Tablica bezpiecznikowa dla sterowania oświetleniem zewnętrznym architektonicznym 

budynku oraz oświetleniem zewnętrznym ścieżek spacerowych i atrakcji ogrodowych. 

Tablicę należy zamontować w piwnicy w pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej  

w obudowie o stopniu ochrony IP55 z drzwiczkami wyposażonymi w zamek. Tablicę  

i obwody należy trwale oznaczyć i opisać. Układ połączeń i wyposażenie przedstawiono na 

schemacie. 

 

Tablica bezpiecznikowa T-12 

Tablica bezpiecznikowa dla oświetlenia, gniazd wtykowych i urządzeń bufetu przy basenie 

na parterze. Tablicę w obudowie p/t z drzwiczkami wyposażonymi w zamek. Tablice należy 

zainstalować w taki sposób aby górna krawędź tablicy nie była wyżej niż 2,0m od poziomu 

posadzki. Tablicę i obwody należy trwale oznaczyć i opisać. Układ połączeń i wyposażenie 

przedstawiono na schemacie rys. E-23. 

 

9. Oświetlenie podstawowe: 

Oświetlenie podstawowe zaprojektowano za pomocą opraw z wykorzystaniem źródła 

światła LED. Rozmieszczenie, liczba oraz typy opraw wg rysunków. 

Minimalne średnie natężenia oświetlenia dla poszczególnych pomieszczeń są dostosowane 

do wymagań normy PN-EN 12464-1:2004 oraz „technologii basenowej” i wynoszą: 

- pomieszczenia techniczne 200 lx 

- pomieszczenie magazynowe 150 lx 

- pomieszczenie basenu 250 lx 

- pomieszczenia biurowe 500 lx 

- pomieszczenie gab. masażu 500 lx 

- jadalnia (bufet) 200lx 
 

 

 



 

 

Wszystkie obliczenia dotyczące natężenia oświetlenia w poszczególnych pomieszczeniach 

zamieszczono w oddzielnym tomie dokumentacji obejmującym projekt wykonawczy. 

W części basenowej zastosować oprawy reflektorowe o IP66, które należy zamontować na 

wysokości 5m od posadzki. Dodatkowo projektuje się oprawy z modułem zasilania 

awaryjnego 2h (dwugodzinnego). Instalację prowadzić przewodami typu YDY 3x2,5mm
2
  

w rurach RL oraz p/t. Sterowanie załączaniem i wyłączaniem oświetlenia odbywa się 

wyłącznikami jednobiegunowymi w pomieszczeniu ratowników. 

W sanitariatach i łazienkach należy zastosować oprawy o stopniu ochrony IP 65, IP66.  

Instalację prowadzić przewodami typu YDY2,3,4,5x1,5mm
2
 p/t. Wentylatory 

wspomagające w sanitariatach należy zasilić z instalacji oświetleniowej. Do załączania 

wentylatorów należy wykorzystać wyłączniki oświetleniowe. Załączanie oświetlenia 

podzielone zostało na szereg stref uwzględniających pracę personelu. Sterowanie 

załączaniem i wyłączaniem oświetlenia odbywa się wyłącznikami jednobiegunowymi, 

dwubiegunowymi i schodowymi. Przewidziano osprzęt p/t. Wysokość montażu 

wyłączników 1,4m od podłogi. Do wykonania instalacji należy zastosować osprzęt 

melaminowany biały p/t. 

 

10. Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne: 

Oświetlenie awaryjne tworzą oprawy wyposażone w moduły zasilania awaryjnego 1h. 

Oświetlenie awaryjne ma za zadanie oświetlić wyjścia i drogi komunikacyjne w razie zaniku 

napięcia. Średnie natężenie oświetlenia na podłodze wzdłuż środkowej linii drogi 

ewakuacyjnej powinno być nie mniejsze niż 1 lx, a na centralnym pasie drogi obejmującym 

nie mniej niż połowę szerokości drogi, natężenie oświetlenia powinno stanowić co najmniej 

0,5 lx. 

Oprawy ewakuacyjne wyposażone w moduły zasilania awaryjnego 1h oraz wyposażone  

w odpowiednie piktogramy wskazujące kierunek wyjścia. 

Załączanie tego rodzaju oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego powinno odbywać się 

samoczynnie w momencie zaniku napięcia. 

11. Oświetlenie podwodne: 

Przewiduje się wykonanie w ścianach basenów opraw oświetlających wnętrze basenu. 

Oprawy zasilać z transformatorków o odpowiedniej mocy umieszczonych od strony 

podbasenia, w pobliżu opraw oświetlenia podwodnego. Transformatory w obudowach IP54 

i w II klasie izolacji. Oprawy i transformatory montować zgodnie z wytycznymi producenta. 

Zabezpieczenie obwodów po stronie napięcia ~220 V wyłącznikiem różnicowo-prądowym  

i wyłącznikami nadprądowymi. Wprowadzenie przewodów do obudowy oprawy dodatkowo 

uszczelnić zgodnie z instrukcją montażu opraw. Sterowanie oświetleniem przewidziano z 

pomieszczenia ratowników. 

12. Instalacja gniazd wtykowych: 

Gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia 

Instalacja gniazd wtykowych 1-faz. dla celów ogólnie użytkowych zaprojektowano 

przewodem YDYżo 3x2,5mm
2
 p/t oraz rurkach RB.  

Gniazda instalować na poszczególnych wysokościach od poziomu posadzki: 

- komunikacja - na wysokości 0,2-0,3m od podłogi. 

- pomieszczenia biurowe (gniazda ogólnego przeznaczenia) – 0,2-0,3m 

- pomieszczenia rehabilitacyjne, socjalne, pom. gospodarcze, szatnie – 1,2m 

- łazienki i sanitariaty oraz przy umywalkach w innych pomieszczeniach – 1,4m 



 

 

Stosować gniazda z kołkiem ochronnym przyłączanym do przewodu ochronnego.  

W łazienkach zastosować osprzęt szczelny IP44. Osprzęt licować z powierzchnią ścian. 

Rozmieszczenie gniazd pokazano na rzutach obiektu rys. nr E-3, E-4, E-5. 

Gniazda wtykowe dedykowane 

Instalację gniazd wtykowych z napięciem dedykowanym wykonać trzyżyłowo (L,N,PE). 

Przewody układać pod tynkiem. Obwody gniazd zabezpieczyć wyłącznikami różnicowo-

prądowymi o charakterystyce typu A. Zastosować gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym 

typu DATA (jeden zestaw, punkt logiczny stanowi 2 gniazda 230V). 

Należy zwrócić uwagę, iż minimalna odległość przewodów elektrycznych od przewodów 

zimnej i cieplej wody powinna wynosić 10cm. Natomiast przy skrzyżowaniu zachować 

odległość 5cm – oraz przewód elektryczny osłonić należy rurką z tworzywa sztucznego.  

Gniazda (zestawy zasilająco-logiczne) montować na wysokości 0,3m od posadzki). 

Rozmieszczenie gniazd pokazano na rzutach obiektu rys. nr E-7, E-8, E-9. 

 

13. Zasilanie central wentylacyjnych: 

Projektuje się zasilanie do pięciu central wywiewno-nawiewnych. Dla dwóch central 

zlokalizowanych w pomieszczeniu wentylatorni na kondygnacji przyziemie należy wykonać 

zasilanie  przewodami YDYżo 5x4mm
2
 z rozdzielnicy RW-1 lokalizowanej w tym 

pomieszczeniu. Trzy pozostałe centrale zlokalizowane na poddaszu należy zasilić 

przewodami YDYżo 5x4mm
2
 w z rozdzielnicy RW-2 lokalizowanej na poddaszu. 

Dodatkowe oprzewodowanie wykona firma instalująca centralę wentylacyjną zgodnie  

z DTR-ką dostarczonego urządzenia.  

 

14. Zasilanie wind: 

W budynku przewidziana jest zabudowa dwóch wind osobowych. Do zadań Wykonawcy 

instalacji elektrycznych należy: 

- doprowadzenie zasilania elektrycznego do miejsca na szafę sterowniczą w pom.  

  maszynowni.  

- doprowadzenie 1 linii telefonicznej w pobliże drzwi windy na parterze 

Pozostałe oprzewodowanie windy wykona firma instalująca urządzenia windy.  

 

15. Instalacja sterowania oddymianiem: 

Dla zapewnienia odprowadzenia na zewnątrz budynku gazów, dymu oraz nadmiaru gorąca 

projektuje się centralkę  sterowania oddymianiem MCR 9705 prod. Mercor, które zarządzają 

systemem otwierania klap dymowych zlokalizowanych w dachu nad główną klatką 

schodową.  

Podczas powstania pożaru i rozprzestrzenianiu się dymu w budynku, przy pomocy 

siłowników elektrycznych, natychmiast otwierają się klapy dymowe. Zadziałanie 

siłowników spowodowane jest otrzymaniem sygnału z centralki oddymiania poprzez 

czujniki optyczne dymu lub ręcznych ostrzegaczy pożarowych.  

Usytuowanie centrali i klap dymowych zgodnie planem instalacji elektrycznych na rzucie 

budynku rys E-5 i schematem na rys. nr E-14. 



 

 

16. Instalacja systemu detekcji gazu: 

Projektowana kotłownia będzie opalana gazem ziemnym. Kotłownia ta będzie bez stałej 

obsługi i projektuje się system detekcji gazu na bazie centralki MD-2Z prod. Gazex.  

W projektowanej kotłowni należy zainstalować dwa detektory gazu DEX 2 w pobliżu 

pieców. Do wykrywania i pomiaru stężenia gazu ziemnego w projektowanej kotłowni 

należy zainstalować dwa czujniki gazu typu DEX1 na najwyższym poziomie pod sufitem  

w rejonie kotłów. 

Przy wystąpieniu stężenia 10% DGW (dolna granica wybuchowości) układ sygnalizuje ten 

stan akustycznie i optycznie. 

Przy wystąpieniu 30% DGW zasilanie gazem zostaje odcięte przy pomocy zaworu 

samozamykającego MAG, ujętego w projekcie branżowym instalacji gazu, a wyjście 

stykowe ALARM 2 uruchamia wyzwalacz wyłącznika w rozdzielni RK, który odcina 

zasilanie elektryczne do urządzeń siłowych i sterowniczych kotłowni oraz uruchamia się 

sygnał awarii odcięcia gazu. 

Ponowne załączenie zasilania elektrycznego kotłowni może nastąpić po załączeniu 

stycznika i wyłącznika w rozdzielnicy RK. 

Dopływ gazu do palnika kotła nastąpi po ręcznym odblokowaniu elektrozaworu przez 

podniesienie opuszczonego grzybka odcinającego dopływ gazu. 

Instalację detekcji gazu winna wykonać specjalistyczna firma z odpowiednimi 

uprawnieniami. 

 

17. Instalacja wyrównawcza (główna i miejscowa): 

Instalacja wyrównawcza główna. 

W budynku należy wykonać szynę wyrównawczą bednarką ocynkowaną FeZn 25x4. Trasę 

prowadzenia bednarki pokazano na rys. nr E-2. Do szyny wyrównawczej należy podłączyć 

wszystkie instalacje, zbiorniki, konstrukcje stalowe (stelaże, półki), zaciski PE w tablicach, 

konstrukcje stalowe wyposażenia technologicznego budynku, rurociągi metalowe 

technologiczne, sanitarne i wentylacyjne.  

Szynę wyrównawczą należy uziemić. Rezystancja szyny R≤10 Ω. 

 

Instalacja wyrównawcza miejscowa. 

W łazienkach, sanitariatach oraz w kotłowni wykonać połączenia wyrównawcze lokalne 

przewodem DY 4 i 2,5mm
2
 w rurce RL p/t. Do przewodu PE przyłączyć wszystkie 

metalowe rurociągi, urządzenia węzła, rozdzielacze, zachowując normatywne strefy 

ochronne pomiędzy instalacjami elektrycznymi i sanitarnymi. 

 

18. Oświetlenie zewnętrzne: 

Linia kablowa oświetleniowa 

Projektuje się wykonanie linii kablowej oświetleniowej kablem YKY 4x10mm
2
  

z projektowanej rozdzielnicy głównej RG (część RO-1). Kabel należy podłączyć do słupów 

oświetleniowych i układać na głębokości 0,7m pomiędzy warstwami piasku grubości 10cm, 

przysypać warstwą ziemi rodzimej grubości 15cm a następnie przykryć folią koloru 

niebieskiego. Przy skrzyżowaniach z innymi urządzeniami podziemnymi oraz drogą, 

parkingiem kabel ułożyć w rurze ochronnej. Na kablu co 10m założyć opaski z oznaczeniem 

danych charakterystycznych linii. Kabel układać z zachowaniem postanowień PN-76/E-

05125. 



 

 

Montaż latarni 

Istniejące oświetlenie częściowo koliduje z projektowanym budynkiem basenu. Przewiduje 

się demontaż dwóch kolidujących latarni i ponowne posadowienie w nowej lokalizacji. 

Ponadto przewiduje się rozbudowę oświetlenie o kolejne latarnie doświetlające 

projektowane drogi i ciągi piesze przy projektowany,m basenie.  

Projektuje się zastosować słupy parkowe stylowe o wyglądzie identycznym jak istniejące. 

Słupy parkowe o wysokości 5m należy posadowić na prefabrykowanych fundamentach. Na 

słupach zainstalować oprawy kuliste identyczne do istniejących i zastosować źródła światła 

typu LED. Wnęki słupów wyposażyć w złącza kablowe typu IZK z bezpiecznikami 6A. 

Połączenia wewnątrz słupa wykonać przewodem YDY 3x2,5mm
2
. 

Sterowanie oświetleniem 

Sterowanie oświetlenia odbywać się będzie automatycznie poprzez czujnik zmierzchowy  

z zastosowaniem zegara o cyklu dobowym. 

19. Instalacja niskoprądowa i urządzeń teletechnicznych: 

Główny punkt dystrybucyjny  

Projektuje się lokalizację głównego punktu dystrybucyjnego w pomieszczeniu serwerowni 

na parterze budynku (pom. nr 42).  

Projektuje się szafę krosową 19” o wielkości i rozmiarach pozwalających na montaż w jej 

wnętrzu serwera, urządzeń aktywnych sieci światłowodowej, centralki telefonicznej 

rejestratora systemu telewizji dozorowej CCTV oraz paneli krosowych celem rozszycia 

przewodów instalacji sieci komputerowej, telefonicznej, monitoringu wizyjnego itp. 

Szafę należy zasilić obwodem dedykowanym z rozdzielnicy administracyjnej parteru T-11.  

Szafę należy uziemić przewodem LgY 16mm
2
 wykonując połączenie z głównym punktem 

uziemienia budynku. 

 

Instalacja logiczna. 

Instalacje logiczne wykonać skrętką FTP 4-parową kat. 5e. Projektuje się gniazda logiczne 

2xRJ45 podwójne kategoria 5e, ekranowane p/t typu Optima. Celem zasilania gniazd 

logicznych 2xRJ45 skrętki należy wyprowadzić z szafy krosowej SK-1 i prowadzić  

w korytkach kablowych nad sufitami podwieszanymi, w rurach RL a przy zejściu do 

osprzętu w rurach peszel 18 pod tynkiem.  

Schemat instalacji logicznej pokazano na rys. nr E-12. Rozmieszczenie gniazd logicznych 

pokazano na rys. nr E-7, E-8, E-9. 

 

Instalacja telefoniczna. 

Instalacje telefoniczne wykonać skrętką UTP 4-parową kat. 5. Projektuje się gniazda 

telefoniczne RJ12 pojedyncze kategoria 5 p/t typu Optima. Celem zasilania gniazd 

telefonicznych RJ12 skrętki należy wyprowadzić z szafy krosowej SK i prowadzić  

w korytkach kablowych nad sufitami podwieszanymi w rurach RL a przy zejściu do 

osprzętu w rurach peszel 18 pod tynkiem. 

Schemat instalacji telefonicznej pokazano na rys. nr E-12.  

Rozmieszczenie gniazd telefonicznych pokazano na rys. nr E-7, E-8, E-9. 

 

Instalacja monitoringu wizyjnego. 

Instalacje teletechniczną dla potrzeb monitoringu wizyjnego wykonać skrętką FTP 4-parową 

kat. 5e. Celem zasilania kamer monitoringu skrętki należy wyprowadzić z szafy krosowej 

SK i prowadzić w korytkach kablowych nad sufitami podwieszanymi, w rurach RL a przy 

zejściu do osprzętu w rurach peszel 18 pod tynkiem.  

Schemat instalacji logicznej telewizji CCTV pokazano na rys. nr E-12.  

Rozmieszczenie poszczególnych kamer przedstawiono na rys. nr E-7, E-8, E-9. 



 

 

Instalacja systemu kontroli dostępu 

Projektuje się kontrolę dostępu do wydzielonych od strefy ogólnodostępnej pomieszczeń.  

Przejścia te są przejściami dwustronnymi wyposażonymi w czytniki kart zbliżeniowych lub 

alternatywnie w klawiaturę oraz przycisk wyjścia ewakuacyjnego.  

Kontrolą dostępu objęte są drzwi wyjściowe ewakuacyjne z hali basenowej. W tym 

przypadku zastosowano kontrolę dostępu jednostronnego wyposażonymi w czytnik kart 

(klawiaturę) i przycisk wyjścia ewakuacyjnego.  

Ponadto wszystkie przejścia objęte kontrolą dostępu projektuje się wyposażyć  

w kontaktrony, które mają sygnalizować w systemie zbyt długi czas otwarcia drzwi. 

Kontrolery poszczególnych przejść zostaną umieszczone w pobliżu kontrolowanego 

przejścia w przestrzeni sufitu podwieszanego. Kontrolery systemu zostaną wyposażone  

w rezerwowe źródło zasilania w postaci lokalnych baterii akumulatorowych zapewniających 

podtrzymanie działania systemu.  

Systemem kontroli dostępu objęto również pomieszczenie produkcji podchlorynu sodu. 

Dostęp do tego pomieszczenia będzie możliwy z opóźnieniem po wcześniejszym 

przewietrzeniu pomieszczenia poprzez uruchomienie przez system kontroli dostępu 

wentylatora kanałowego. 

Schematy systemu kontroli dostępu pokazano na rys. nr E-16. 

Rozmieszczenie kontrolowanych przejść przedstawiono na rys. nr E-7, E-8. 

 

Instalacja systemu obsługi klienta 

Projektuje się Elektroniczny Systemu Obsługi Klienta (ESOK) służący do rozliczania osób 

korzystających z różnych usług, jakie oferuje obiekt.  

Podstawowe zadania realizowane przez system ESOK:  

- usprawnienie i przyspieszenie procedury obsługi klienta,  

- uszczelnienie kasy,  

- łatwość obsługi przez personel, 

- kontrola ruchu klienta w obiekcie,  

- możliwość elastycznego kreowania taryf (ilość taryf ograniczona wyłącznie inwencją 

użytkownika – grupy, abonamenty, np. poniedziałki za 50% itd.),  

- wielopoziomowe stopnie dostępu do funkcji programu zależne od uprawnień,  

- kalendarz rezerwacji stref, torów, instruktorów, itd. dostępny z poziomu kasjera, 

- modułowa budowa systemu pozwalająca na rozbudowę systemu o kolejne elementy bez 

konieczności zatrzymywania pracy systemu,  

- szeroka gama raportów oraz kreator raportów pozwalający na „wyciągnięcie” z bazy 

programu dowolnych danych dot. zdarzeń, stabilność wszystkich elementów systemu. 

System ESOK wyróżnia dwa podstawowe typy klientów: klienci rotacyjni, klienci 

abonamentowi. 

Obsługa systemu z punktu widzenia klienta została maksymalnie uproszczona. Wchodząc 

na obiekt klient otrzymuje w kasie identyfikator w postaci paska na rękę. Rozwiązanie takie 

nie utrudnia korzystania z usług i jednocześnie gwarantuje wysoki poziom bezpieczeństwa. 

Klient korzystając z różnych usług przechodzi między poszczególnymi strefami płatnymi,  

w których wysokość opłaty może być różnie naliczana. Identyfikatory pozwalają na: 

korzystanie ze stref dodatkowo płatnych takich jak: sauna, solarium, rejestrowanie 

pojedynczych. Ustalanie odmiennych taryfikatorów dla różnych stref pozwala na 

różnicowanie cennika dla tych usług. Nad prawidłowością przemieszczania się między 

strefami czuwają bramki mechaniczne oraz urządzenia rejestrujące.  

Systemem ESOK objęte są szafki basenowe, bramki wejściowe przy kasach, przejście  

z hali basenowej do strefy saun oraz przejście z hali basenowej do strefy solarium 

(słoneczna łąka).  



 

 

Oprzewodowanie systemu wykona firma instalująca system na podstawie opracowanego 

własnego projektu wykonawczego.  

20. Instalacja odgromowa: 

Jako zwody poziome wykorzystać pokrycie blaszane dachu. Na wszystkich elementach 

budowlanych znajdujących się nad powierzchnią dachu (np. kominy, wentylatory) wykonać 

zwody poziome h=0,2m na uchwytach dystansowych zakończone igliczkami, a następnie po 

najkrótszej trasie połączyć z pokryciem blaszanym dachu. 

Zwody oraz przewody odprowadzające wykonać z drutu DFeZn Φ8. Ze względów 

estetycznych przewody odprowadzające należy ułożyć w rurze RL 28 w specjalnie 

wykonanych bruzdach, które po ułożeniu przewodu należy zatynkować.  

Zaciski kontrolne instalować w puszce POH na wysokości 0,5m. W jak największym 

stopniu wykorzystać uziemienie fundamentowe. W przypadku braku wymaganych wartości 

dodatkowo wykonać uziom otokowy z bednarki ocynkowanej 25x4 mm i połączyć ze 

zbrojeniem ław fundamentowych. Oporność uziemienia do 10Ω.  

Dla wykonania instalacji odgromowej zastosować osprzęt i urządzenia prod. „Galmar” 

Rzut dachu z instalacją odgromową rys. nr E-6. 

 

21. Ochrona przeciwprzepięciowa: 

Ochrona urządzeń technologicznych przed przepięciami: stopień B i C realizowane zostanie 

przez zamontowanie odpowiednich ochronników w tablicach. W  tym celu projektuje się 

zainstalować następujące elementy w oparciu o aparaty firmy DEHN: 

- ochronniki typu DEHNventil w tablicy głównej RG. 

- ochronniki typu DEHNquard w pozostałych tablicach bezpiecznikowych.  

 

22. Ochrona od porażeń: 

Ochrona od porażeń elektrycznych:  

a) ochrona podstawowa: obudowy izolacyjne i II kl. i I kl. z przewodem ochronnym, 

b) ochrona dodatkowa: szybkie samoczynne wyłączenie zasilania zabezpieczeniami 

obwodowymi różnicowoprądowymi o prądzie różnicowymi IΔn=0,03A oraz 

zabezpieczeniami nadmiarowo prądowymi, warunek skuteczności ochrony Ia x Zs < 230V. 
 

Do przewodu PE przyłączyć punkt PE tablic, bolce gniazd wtyczkowych i obudowy 

metalowe urządzeń elektrycznych. Oporność uziomu mniejsza od 10Ω. 
 

Po wykonaniu robót montażowych wykonać badania skuteczności ochrony 

p/porażeniowej w budynku basenu. 

 



 

 

UWAGI KOŃCOWE 

Pracę wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, pod kierunkiem osoby 

posiadającej kwalifikacje i uprawnienia budowlane oraz SEP. 

Po wykonaniu instalacji wykonać obowiązujące pomiary i badania, zwłaszcza pomiary 

rezystancji izolacji oraz skuteczności ochrony przeciwporażeniowej dla wszystkich 

obwodów. 

Użyte do budowy materiały i urządzenia powinny posiadać certyfikat dopuszczenia do 

obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Polskiego Centrum 

Badań i Certyfikacji z dnia 20.05.1994r. w sprawie wykazu wyrobów podlegających 

obowiązkowemu zgłoszeniu do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczenia tym 

znakiem oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej  

i Budownictwa z dn. 19.12.1994r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących 

wyrobów budowlanych  
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Pieczęć i podpis projektanta: 



 

 

 

INFORMACJE BIOZ - WYTYCZNE 

I. Zakres robót: 

Zakres robot obejmuje projekt budowlany pn.: Budowa budynku usługowego lecznictwa 

uzdrowiskowego, uzdrowiskowego basenu leczniczo - rehabilitacyjnego wraz z łącznikiem oraz 

altany przy Górniczym Sanatorium Związkowym „Górnik”. 

Działka nr ewid. 844/4, 843, 844/5, 828 obręb 0001 Iwonicz Zdrój 

Instalacje elektryczne. 

II. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie. 

Na terenie objętym robotami elektrycznymi nie ma elementów zagospodarowania terenu, które 

mogą stworzyć zagrożenie dla wykonywania robot elektrycznych. 

III. Przewidywane zagrożenia: 

Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych wewnętrznych może powstać zagrożenie robót na 

wysokościach. Wykonywanie instalacji wewnętrznych związane będzie z zapewnieniem 

odpowiednich dróg komunikacyjnych. Zwraca się szczególną uwagę na przestrzeganie 

postanowień zawartych w przepisach bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach 

elektrycznych ustanowionych Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dna 17 września 1999r. 

(Dz. U. z 1999r. Nr 80, poz. 912.). Roboty związane z wykonywanie instalacji elektrycznych 

mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. 

IV. Prowadzenie instruktażu pracowników: 

Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania robót powinien opracować instrukcję 

bezpiecznego ich wykonania . oraz powinien zapoznać z nią pracowników. Należy zapoznać 

pracowników z instrukcją obsługi maszyn, które będą obsługiwać. 

V. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwu: 

Teren budowy należy wyposażyć w niezbędny sprzęt do gaszenia pożaru. Sprzęt należy 

konserwować zgodnie z zaleceniami producenta.  

W razie konieczności mogą być stosowane przenośne źródła światła. Ich konstrukcja i obudowa, 

oraz sposób zasilania nie może spowodować zagrożenia porażenia prądem elektrycznym. 

Sztuczne oświetlenie nie może powodować zjawisk stroboskopowych.  

W pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić wymianę powietrza wynikająca z potrzeb 

bezpieczeństwa pracy. 

Maszyny i inne urządzenia elektryczne powinny być montowane, eksploatowane i obsługiwane 

zgodnie z instrukcją producenta; oraz winny spełniać wymagania określone w przepisać 

dotyczących systemu oceny zgodności. Maszyny i inne urządzenia techniczne powinny być 

utrzymywane w stanie zapewniającym ich sprawność ,stosowane wyłącznie do prac do których 

zostały przeznaczone, oraz obsługiwane przez przeszkolone osoby. 

Osoby przebywające na stanowiskach pracy znajdujących się na wysokości co najmniej 1,0m od 

poziomu podłogi, lub ziemi powinny być zabezpieczone przed upadkiem z wysokości balustradą 

składającą się z deski krawężnikowej o wysokości 0,15m i poręczy ochronnej umieszczonej na 

wysokości 1,10m. Wolną przestrzeń pomiędzy deską krawężnikową a poręczą wypełnić w sposób 

zabezpieczający pracowników przed upadkiem . 

Przy wykonywaniu robot elektrycznych należy bezwzględnie przestrzegać przepisy 

bezpieczeństwa i higieny pracy zawarte w Rozporządzeni Ministra Pracy i Polityki Socjalnej  

z dnia 26 września 1997r. ( Dz.U. nr.169 z 2003 poz. 1650). 

 



Wykaz podstawowych materiałów 
 

Lp Nazwa materiału Jedn. Ilość 

TABLICE ROZDZIELCZE 

Rozdzielnia główna RG 

1.  Rozdzielnica szafkowa przyścienna izolacyjna XL3 400 IP55 szt. 1 

2.  Rozłącznik DPX400 63A szt. 1 

3.  Odgromnik DEHNventil TNS szt. 4 

4.  Rozłącznik bezpiecznikowy R313 20A szt. 4 

5.  Rozłącznik bezpiecznikowy R313 35A szt. 5 

6.  Rozłącznik bezpiecznikowy R313 63A szt. 3 

7.  Rozłącznik izolacyjny FR303 40A szt. 1 

8.  Wyłącznik różnicowo-prądowy 3-faz. P304 40A 30mA szt. 1 

9.  Rozłącznik bezpiecznikowy R313 16A szt. 1 

10.  Wyłącznik nadprądowy S301B6 szt. 3 

11.  Wyłącznik nadprądowy S301B10 szt. 3 

12.  Przełącznik FR358 szt. 2 

13.  Stycznik SM400 230V 2z szt. 1 

14.  Stycznik SM400 230V 4z szt. 1 

15.  Zegar astronomiczny CPA 4.0 szt. 1 

16.  Wyłącznik zmierzchowy szt. 1 

17.  Fotokomórka szt. 1 

Rozdzielnica T-01 

1.  Rozdzielnica wnękowa XL
3
 125 3R (3x18 modułów) szt. 1 

2.  Rozłącznik izolacyjny FR303 40A szt. 1 

3.  Odgromnik DEHNquard szt. 4 

4.  Lampka sygnalizacyjna potrójna LED (czerwona, żółta, zielona) szt. 1 

5.  Złączka bezpiecznikowa ZUB 1-2,5 2A szt. 3 

6.  Wyłącznik różnicowo-prądowy 3-faz. P304 40A 30mA szt. 4 

7.  Wyłącznik nadprądowy S301B10 szt. 11 

8.  Wyłącznik nadprądowy S301B6 szt. 2 

9.  Wyłącznik nadprądowy S301C16 szt. 2 

Rozdzielnica T-12 

1.  Rozdzielnica wnękowa RWN 3x12 (3x12 modułów) szt. 1 

2.  Rozłącznik izolacyjny FR303 63A szt. 1 

3.  Odgromnik DEHNquard szt. 4 

4.  Lampka sygnalizacyjna potrójna LED (czerwona, żółta, zielona) szt. 1 

5.  Złączka bezpiecznikowa ZUB 1-2,5 2A szt. 3 

6.  Wyłącznik różnicowo-prądowy 3-faz. P304 40A 30mA szt. 2 

7.  Wyłącznik różnicowo-prądowy z członem nadprądowym P312 6A 30mA szt. 1 

8.  Wyłącznik nadprądowy S301B10 szt. 3 



9.  Wyłącznik nadprądowy S301B16 szt. 3 

10.  Wyłącznik nadprądowy S301B20 szt. 2 

Rozdzielnica RW-1 

1.  Rozdzielnica natynkowa hermetyczna RN65 2x12 (2x12 modułów) szt. 1 

2.  Rozłącznik izolacyjny FR303 63A szt. 1 

3.  Odgromnik DEHNquard szt. 4 

4.  Lampka sygnalizacyjna potrójna LED (czerwona, żółta, zielona) szt. 1 

5.  Złączka bezpiecznikowa ZUB 1-2,5 2A szt. 3 

6.  Wyłącznik nadprądowy S301C10 szt. 2 

7.  Wyłącznik nadprądowy S301C16 szt. 1 

8.  Wyłącznik nadprądowy S301C20 szt. 1 

9.  Wyłącznik nadprądowy S301C25 szt. 1 

Rozdzielnica RW-2 

1.  Rozdzielnica natynkowa hermetyczna RN65 1x12 (1x12 modułów) szt. 1 

2.  Wyłącznik nadprądowy S301C10 szt. 3 

Rozdzielnica T-21 

1.  Rozdzielnica wnękowa XL3 125 3R szt. 1 

2.  Rozłącznik izolacyjny FR303 40A szt. 1 

3.  Odgromnik DEHNquard szt. 4 

4.  Lampka sygnalizacyjna potrójna LED (czerwona, żółta, zielona) szt. 1 

5.  Złączka bezpiecznikowa ZUB 1-2,5 2A szt. 3 

6.  Wyłącznik różnicowo-prądowy P302 40A 30mA szt. 2 

7.  Wyłącznik nadprądowy S301B6 szt. 3 

8.  Wyłącznik nadprądowy S301B10 szt. 4 

Rozdzielnica RS-1 

1.  Rozdzielnica wnękowa RN65 3x18 (3x18 modułów) szt. 1 

2.  Rozłącznik izolacyjny FR303 63A szt. 1 

3.  Odgromnik DEHNquard szt. 4 

4.  Lampka sygnalizacyjna potrójna LED (czerwona, żółta, zielona) szt. 1 

5.  Złączka bezpiecznikowa ZUB 1-2,5 2A szt. 3 

6.  Wyłącznik różnicowo-prądowy 3-faz. P304 40A 30mA szt. 4 

7.  Wyłącznik różnicowo-prądowy z członem nadprądowym P312 6A 30mA szt. 1 

8.  Wyłącznik nadprądowy S301B6 szt. 1 

9.  Wyłącznik nadprądowy S301B10 szt. 5 

10.  Wyłącznik nadprądowy S301B16 szt. 5 

11.  Wyłącznik nadprądowy S301B25 szt. 2 

12.  Stycznik SM 230V 2z szt. 5 

Rozdzielnica RK-1 

1.  Rozdzielnica wnękowa RN65 4x18 (4x18 modułów) szt. 1 

2.  Rozłącznik izolacyjny FR303 40A szt. 1 

3.  Odgromnik DEHNquard szt. 4 



4.  Lampka sygnalizacyjna potrójna LED (czerwona, żółta, zielona) szt. 1 

5.  Złączka bezpiecznikowa ZUB 1-2,5 2A szt. 3 

6.  Wyłącznik różnicowo-prądowy 3-faz. P304 40A 30mA szt. 1 

7.  Wyłącznik różnicowo-prądowy z członem nadprądowym P312 6A 30mA szt. 1 

8.  Wyłącznik nadprądowy S301B6 szt. 11 

9.  Wyłącznik nadprądowy S301B10 szt. 6 

10.  Wyłącznik nadprądowy S303C16 szt. 1 

11.  Stycznik SM 230V 2z szt. 7 

12.  Transformator 230V/24V 63VA szt. 1 

13.  Wyłącznik z cewką wybijakową FRX 304 63A szt. 1 

Rozdzielnica T-11 

1.  Rozdzielnica wnękowa XL3 160 5R 5x24 (5x24 modułów) szt. 1 

2.  Rozłącznik izolacyjny FR303 63A szt. 1 

3.  Odgromnik DEHNquard szt. 4 

4.  Lampka sygnalizacyjna potrójna LED (czerwona, żółta, zielona) szt. 1 

5.  Złączka bezpiecznikowa ZUB 1-2,5 2A szt. 3 

6.  Wyłącznik różnicowo-prądowy 3-faz. P304 40A 30mA szt. 6 

7.  Wyłącznik różnicowo-prądowy z członem nadprądowym P312 6A 30mA szt. 2 

8.  Wyłącznik różnicowo-prądowy z członem nadprądowym P312 16A 
30mA 

szt. 1 

9.  Wyłącznik nadprądowy S301B6 szt. 4 

10.  Wyłącznik nadprądowy S301B10 szt. 29 

11.  Stycznik SM 230V 2z szt. 13 

TRASY KABLOWE i RURARZ 

1.  Drabinka kablowa BAKS DKC H45 szer. 300mm m 35 

2.  Korytka kablowe BAKS  H60/100 m 75 

3.  Korytka kablowe BAKS  H60/150 m 120 

4.  Rurka instalacyjna RL 18 m 15 

5.  Rurka instalacyjna RL 37 m 200 

6.  Rurka instalacyjna RL 47 m 20 

KABLE i PRZEWODY 

1.  Kabel YKY 5x35mm
2
 m 55 

2.  Kabel YKY 5x25mm
2
 m 145 

3.  Kabel YKY 5x16mm
2
 m 165 

4.  Przewód YDY 5x4mm
2
 m 75 

5.  Przewód YDY 5x2,5mm
2
 m 50 

6.  Przewód YDY 3x2,5mm
2
 m 2200 

7.  Przewód YDY 2x2,5mm
2
 m 35 

8.  Przewód YDY 2x4mm
2
 m 75 

9.  Przewód YDY 5x1,5mm
2
 m 200 

10.  Przewód YDY 4x1,5mm
2
 m 1000 



11.  Przewód YDY 3x1,5mm
2
 m 2500 

12.  Przewód YDY 2x1,5mm
2
 m 150 

13.  Przewód YLY 3x1mm
2
 m 200 

14.  Przewód YLY 7x1mm
2
 m 25 

15.  Przewód YLY 10x1mm
2
 m 25 

16.  Przewód HDGs 3x1,5mm
2
  m 15 

OSPRZĘT INSTALACYJNY 

1.  Puszka końcowa p.t. PK60  szt. 56 

2.  Puszka rozgałęźna p.t. PU80 z pokrywką szt. 98 

3.  Puszka rozgałęźna hermetyczna o 4 wylotach szt. 82 

4.  Łącznik instalacyjny 1-bieg. p.t   szt. 28 

5.  Łącznik instalacyjny świecznikowy p.t   szt. 5 

6.  Łącznik instalacyjny schodowy p.t   szt. 20 

7.  Łącznik instalacyjny krzyżowy p.t   szt. 4 

8.  Łącznik instalacyjny 1-bieg. IP44 szt. 31 

9.  Łącznik instalacyjny schodowy IP44 szt 6 

10.  Zespół gniazdo i wyłącznik 1-bieg. IP44 szt. 4 

11.  Gniazdo wtyczkowe pojedyncze 10A p.t. szt. 7 

12.  Gniazdo wtyczkowe podwójne 10A p.t. szt. 22 

13.  Gniazdo wtyczkowe pojedyncze 10A IP44 p.t. szt. 6 

14.  Gniazdo wtyczkowe pojedyncze 10A IP44 n.t. szt. 39 

15.  Gniazdo 3-faz. 16A n.t. szt. 2 

16.  Gniazdo 3-faz. 16A n.t. z wyłącznikiem szt. 1 

17.  Gniazdo 3-faz. 32A n.t. z wyłącznikiem szt. 2 

18.  Wentylator kanałowy 230V 50Hz szt. 3 

INSTALACJA ODGROMOWA I UZIEMIAJĄCA 

1.  Bednarka ocynkowana FeZn 25x4 m 15 

2.  Bednarka ocynkowana FeZn 30x4 m 360 

3.  Pręt odgromowy ocynkowany DFeZn Φ8 m 165 

4.  Złącza krzyżowe szt. 15 

5.  Maszty odgromowe (zwód pionowy DFeZn Φ8 dł. 0.5m) szt. 12 

6.  Rurka instalacyjna RL28 grubościenna niepalna (0.5mm) m 40 

7.  Złącze kontrolne  szt. 8 

8.  Puszka podtynkowa PCV dla złącza kontrolnego szt. 8 

POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE 

1.  Montaż głównej szyny uziemienia GSU szt. 1 

2.  Montaż lokalnej szyny wyrównawczej MSW szt. 7 

3.  Bednarka FeZn 25x4 m 165 

4.  Przewód LgY 4 m 20 

5.  Przewód LgY 6 m 50 

6.  Przewód LgY 16 m 80 



7.  Przewód LgY 35 m 10 

8.  Mostki boczniczkujące na rurach o śr. do 100mm łączone na obejmy szt. 10 

PRZEPUSTY PRZECIWPOŻAROWE 

1.  Uszczelnienie przejść masą ognioodporną szt. 8 

INSTALACJA ODDYMIANIA 

1.  Centrala systemu oddymiania MCR 9705-10A szt.. 1 

2.  Centrala pogodowa MCR P054 szt. 1 

3.  Czujnik wiatru i deszczu WM-1 RS-1  kpl. 1 

4.  Puszka przyłączeniowa PIP1A szt. 2 

5.  Optyczna czujka dymu DOR-40 szt 3 

6.  Przycisk przewietrzanie LT szt. 1 

7.  Ręczny przycisk oddymianie RPO-1 szt. 3 

8.  Przewód telekom. YnTKSYekw 1x2x0,8mm
2
 m  

9.  Przewód telekom. YnTKSYekw 4x2x0,8mm
2
 m  

10.  Siłownik klapy szt. 2 

11.  Przewód YDY 3x1,5mm
2
 m 10 

12.  Przewód HLGs 2x1,5mm
2
 m 15 

OPRAWY OŚWIETLENIOWE 

1.  Oprawa oświetlenia awaryjnego  - TM Technologie 32_NM iTECH M2 
NM 

szt. 60 

2.  Oprawa oświetlenia awaryjnego  - TM Technologie ONTEC 
S_W2_2LED 

szt. 6 

3.  Oprawa oświetleniowa FIBRA LED 60W 4000K 145x1272 szt. 70 

4.  Oprawa oświetleniowa FIBRA LED 31W 4000K 95x1272 szt. 9 

5.  Oprawa oświetleniowa BARI ECO DLN LED 20W 4000K szt. 8 

6.  Oprawa oświetleniowa PXF LIGHITNG TRACK PRO LED 42W 4000K, 
zwieszana, kolor szary 
 

szt. 6 

7.  Oprawa oświetleniowa PFX LIGHTING MATRIUS LED 38W, 4000K, dł. 
120cm, zwieszana 

szt. 13 

8.  Oprawa oświetleniowa PFX LIGHTING MATRIUS LED 38W, 4000K, dł. 
120cm, nastropowa 

szt. 12 

9.  Oprawa oświetleniowa LED PXF LIGHTING FLASH NEW LED 135W, 
4000K, naświetlacz 

szt. 18 

10.  Oprawa oświetleniowa PFX LIGHTING VIP LED 44W, 4000K, dł 
1455mm, zwieszana, kolor czarny 

szt. 23 

11.  Oprawa oświetleniowa PFX LIGHTING VIP LED 36W, 4000K, dł 
1169mm, zwieszana, kolor czarny 

szt. 6 

12.  Oprawa oświetleniowa LEDS C4 TOILET Q dł. 88cm/14,4 W, 3000K, 
IP44 

szt. 11 

13.  Oprawa oświetleniowa AQUAFORM MAXI CUBE LED 2,5W kinkiet, 
kolor czarny mat 

szt. 7 

14.  Oprawa oświetleniowa AQUAFORM MAXI CUBE LED 2,5W kinkiet, 
hermetic, kolor czarny mat 
 

szt. 2 



15.  Oprawa oświetleniowa AQUA FORM SET TRU 150 FLUO 35W LED, 
hermetic, 150cm, kolor czarny mat 

szt. 3 

16.  Oprawa oświetleniowa AQUA FORM SET TRU 60 FLUO 14W LED, 
hermetic, 60cm, kolor alu mat 

szt. 6 

17.  Oprawa oświetleniowa LED AQUAFORM MAXI CUBE LED 8,7W 
nastropowa, kolor czarny mat 

szt. 2 

18.  Oprawa oświetleniowa LED AQUAFORM MAXI CUBE LED 8,7W 
nastropowa, kolor biały mat 

szt. 2 

19.  Oprawa oświetleniowa AQUAFORM TUBA LED HERMETIC, 
natynkowa, kolor alu mat 

szt. 5 

20.  Oprawa oświetleniowa AZZARDO ARO Chrome szt. 14 

21.  Oprawa oświetleniowa montowana w posadzce ELKIM LIGHTING 
GRUND LED 028, CREE XPE, 5W 12V 

szt. 17 

22.  Oprawa oświetleniowa montowana w posadzce ELKIM LIGHTING 
GRUND LED 001, CREE XPE, 3W 

szt. 9 

23.  Oprawa oświetleniowa LEDS C4 HUBBLE / kolor szary, montaż ścienny szt. 7 

24.  Oprawa oświetleniowa ELKIM Lighting  POINT LED 880, CREE XPE 
1W, kolor czarny 

szt. 32 

25.  Oprawa oświetleniowa ELKIM Lighting  POINT LED 880, CREE XPE 
1W, kolor chrom 

szt. 50 

26.  Oprawa oświetleniowa ELKIM Lighting  POINT LED 880, CREE XPE 
1W, kolor złoty 

szt. 6 

27.  Oprawa oświetleniowa ozdobna KARTELL FLY ŚR. 53cm / KOLOR 
SZAROZIELONY 

szt. 3 

28.  Oprawa oświetleniowa ozdobna KING HOME / KING BATH ZUCCA 
22cm / KOLOR ZŁOTY 

szt. 5 

29.  Oprawa oświetleniowa ozdobna ON LAMPA WISZĄCA MOON 80cm / 
KOLOR ECRU 

szt. 4 

30.  Oprawa oświetleniowa LED BELKA DREWN. SUF. – wg oprac. archit. 
wnętrz 

szt. 11 

31.  Oprawa oświetleniowa LED – reflektorki podwodne na napięcie 12V 
- Lampa Basenowa LUMIPLUS LED 12V z źródłem światła LED 
Lumiplus PAR56 35W, 1485lm. biała 
- Lampa Basenowa LUMIPLUS LED 12V z źródłem światła LED 
Lumiplus PAR56 35W, 1485lm. RGB 
- Lampa Basenowa LED 12V SCHODY WANNY z źródłem światła LED 
3x3W 
- Transformator troidalny 230V/12V, 100VA, IP65, kl.II 
- Transformator troidalny 230V/12V, 300VA, IP65, kl.II 

szt. 

 
5 
 
4 
 
4 
 
2 
2 

32.  Oprawa oświetleniowa – zewnętrzna architektoniczna, PXF Lighting 
MINITEN LED 6W, IP66, IK10 

szt. 28 

33.  Oprawa oświetleniowa – zewnętrzna PXF Lighting PN210, LED 12W, 
IP66, IK08 

szt. 6 

34.  Oprawa oświetleniowa – zewnętrzna PXF Lighting BALTI 150 LED 12W, 
IP66, IK09 

szt. 2 

35.  Oprawa ewakuacyjna ONTEC S jednostronna. Piktogramy dobrane 
odpowiednio do miejsca rozmieszczenia opraw ewakuacyjnych 

szt. 28 

36.  Oprawa ewakuacyjna ONTEC S dwustronna. Piktogramy dobrane 
odpowiednio do miejsca rozmieszczenia opraw ewakuacyjnych 

szt. 23 



INSTALACJA TELEFONICZNA I SIECI KOMPUTEROWEJ 

1.  Korytka kablowe BAKS  H30/50 m 125 

2.  Korytka kablowe BAKS  H30/100 m 50 

3.  Przewód UTP kat.5  3x2x0,5 m 350 

4.  Przewód FTP kat. 5e 4x2x0.5  m 250 

5.  Rura instalacyjna karbowana RVKL 19  m 50 

6.  Rura instalacyjna karbowana RVKL 23  m 100 

7.  Rura instalacyjna sztywna RL 28  m 25 

8.  Gniazdo telefoniczne RJ12 p.t. szt. 3 

9.  Puszka końcowa p.t.  PK60 szt. 3 

10.  Zestaw gniazd:  
- gniazdo 230V 10A DATA podwójne 
- 2x gniazdo RJ45  
- 1x gniazdo RJ12 

szt. 6 

MONITORING - CCTV 

1.  Kamera IP zew. typu bullet, rozdz. 1080p30, zintegrowany promiennik 
podczerwieni - zasięg 30m, funkcja AVF( zdalna regulacja ogniskowej i 
ostrości), kamera zawiera puszkę montażową, IP66 

szt. 6 

2.  Kamera IP kopułkowa 1080p, wewnętrzna, f=(3.3-10mm), IR~15m, 
iDNR, temp.pracy(-20+50)°C 

szt. 12 

3.  Kamera FLEXIDOME Starlight HD 720p60 AVF 3-9mm, montaż 
powierzchniowy D/N. iDNR, zwiększony zakres dynamiki do 120 dB, 
Analiza VCA, żyroskop, 1/2.8” CMOS. 4 strefy prywatności, kryptografia: 
AES 256bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP). Czułość (30 IRE), kolor 
0,0075lx mono 0,0011lx. S/N >50dB. Audio: dwukierunkowe we/wy: 
G.711 8kHz, L16, AAC. PoE (IEEE 802.1at Class 3), 12VDC, 
temp.pracy(-30+50)°C 

szt. 5 

4.  DIVAR IP 7000 2U 4x3TB,  preinstalowany BVMS, MAX 128 kanałów, 
licencja zawiera (32 kanały, 5OP, 1KBD, 1DVR, 5FS, 1Mobile), 
przepustowość 475 Mb/s (RAID5),dostępne licencje rozszerzające, 
Uwaga! Maksymalna rozbudowa do 6 HDD 

szt. 1 

5.  Przemysłowy monitor LED wysokiej rozdzielczości dedykowany do 
rozwiązań HD, 32",1920 x 1080px, Wejścia HDMI, DVI, VGA, S-Video, 
czas reakcji 6,5 ms 

szt. 1 

6.  Szafa krosowa 19’’ wys. 22U z panelem zasilania szt. 1 

7.  Przewód FTP kat. 5e 4x2x0.5  m 1200 

SYSTEM OBSŁUGI KLIENTA - ESOK 

1.  Licencja programu komputerowego do obsługi klientów nie gorsze niż 
EObiekt  

kpl. 1 

2.  Serwer Fujitsu RX1330M1 E3-1220v3 8GB 2x1TB 1Y 
VFY:R1331SC030IN 

szt. 1 

3.  Komputer PC P556 i3-6100 4GB 500GB DVDSMWin10Pro szt. 1 

4.  Monitor LCD 19,5" szt. 1 

5.  Zasilacz UPS szt. 1 

6.  Drukarka fiskalna Posnet + szuflada do drukarki fiskalnej kpl. 1 

7.  Drukarka do wydruku faktur RICOH SP 220Nw szt. 1 

8.  Paski basenowe szt. 112 



9.  Bramka kołowrotkowa CAME LIGHT szt. 2 

10.  Bramka uchylna JEW-02 szt. 2 

11.  Moduł zasilania 230VAC/24-12VDC szt. 3 

8.  Czytnik bramkowy RFID MIFARE - montowany pod osłoną bramki szt. 2 

9.  Czytnik transponderowy RFID - LCD - zmiana strefy - wejście szt. 2 

10.  Czytnik transponderowy RFID - natynkowy, np. do mocowania na trwałe 
do obudowy bramki, 

szt. 2 

11.  Przycisk wyjścia awaryjnego szt. 2 

12.  Sterownik szafkowy grupowy z zasilaczem 24VDC i akumulatorem 
awaryjnego podtrzymania zasilania dla min 40 szafek  
+ obudowa sterownika szafkowego 

kpl. 4 

13.  Czytnik transponderowy RFID – szafkowy z wyświetlaczem LCD, 
umieszczony w zwartej obudowie, do otwierania zamków w szafkach 

szt. 8 

14.  Zamek elektromagnetyczny 24VDC 180mA do szafek basenowych szt. 112 

15.  Okablowanie szafek (zamek - sterownik) szt. 112 

SYSTEM PRZYZYWOWY 

1.  Panel sygnalizacyjny PS12-AN szt. 1 

2.  Przycisk przywoławczy WP szt. 3 

3.  Łącznik pociągowy WŁP szt. 3 

4.  Przycisk kasujący WK szt. 5 

5.  Lampa sygnalizacyjna LS-PA szt. 5 

6.  Zasilacz stabilizowany 230VAC/12VDC 3A szt. 1 

7.  Przewód teletechniczny YTKSY 1x4x0.5 m 116 

8.  Przewód teletechniczny YTKSY 1x6x0.5 m 50 

KONTROLA DOSTĘPU 

1.  Czytnik TSEC MINI DesFire MIFARE, 13.56MHz, czytnik SmartCard 
Ultra High Security, rozmiar mini, czarny 

szt. 7 

2.  Elektrozaczep rewersyjny VIRO 8-12VDC/150-250mA.  szt. 5 

3.  Czujnik magnetyczny, ABS, wpuszczany, MC01 szt. 6 

4.  Kontroler 2 przejść jedno lub dwustronnych, wersja MINI, obsługa 
czytników RS485 i czytników Wiegand, obudowa DIN, bez zasilacza. 

szt. 2 

5.  Przycisk wyjścia awaryjnego, natynkowy, H711  dwusekcyjny szt. 5 

6.  Kontroler 2 przejść jedno lub dwustronnych, PRT-RDM2-DIN szt. 2 

7.  Akumulator 18Ah/12V szt. 2 

8.  Transformator TOR80VA/16/18/20V szt. 2 

9.  Uchwyt na szynę DIN dla transformatora AWO467 szt. 1 

10.  Protege GX licencja serwera szt. 1 

11.  Zintegrowany Kontroler Systemowy Protege GX, wersja DIN szt. 1 

12.  Inteligentny zasilacz systemowy Protege na szynę DIN, 12V/2A, 
wymaga transformatora 16VAC/40VA 

szt. 1 

13.  Inteligentny zasilacz systemowy Protege na szynę DIN, 12V/4A, nie 
wymaga transformatora 

szt. 1 

14.  Obudowa DIN dla 4 modułów  szt. 2 



15.  Listwa EZ szt. 5 

16.  Przewód Li2YCY-P(St) 2x2x0,5mm
2
 m 20 

17.  Przewód YDY 3x2,5mm
2
 m 30 

18.  Przewód UTP 5e m 20 

19.  Przewód LIYCY 8x0,5mm
2
 m 75 

20.  Przewód 2xLIYCY 8x0,5mm
2
 m 15 

21.  Przewód 2xYTDY 6x0,5mm
2
 m 90 

22.  Przewód OMY 2x1mm
2
 m 90 

23.  Przewód YDY 2x1,5mm
2
 m 3 

OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE 
Uwaga: do ponownego wykorzystania dwa demontowane słupy 

1.  Słup oświetleniowy parkowy stylowy S-54W/A (wg kat. ROSA)  szt. 8 

2.  Wysięgnik stylowy dwuramienny dla opraw skierowanych w dół szt.  8 

3.  Fundament prefabrykowany  szt. 8 

4.  Oprawa oświetleniowa OP z kloszem mlecznym i źródłem LED szt. 16 

5.  Złącze słupowe bezpiecznikowe IZK-4.01  + Wts 6A kpl. 8 

6.  Złącze słupowe fazowe IZK-4.02  szt. 16 

7.  Złącze słupowe zerowe IZK-4.03 szt. 8 

8.  Kabel YKY 5x10mm
2
 m 352 

9.  Przewód YDY 3x2,5mm
2
 m 50 

10.  Bednarka ocynkowana 25x4mm m 165 

11.  Rura ochronna DVK 75 Arot m 21 

12.  Rura ochronna DVK 110 Arot m 24 

13.  Rura ochronna SRS 110 Arot m 8 

14.  Rura ochronna dwudzielna A-110 PS  m 5 

15.  Rura ochronna dwudzielna A-160 PS  m 3 

16.  Fola kablowa koloru niebieskiego mb 338 

17.  Piasek kopany m
3
 27 

18.  Opaska kablowa Oki szt. 40 

FOTOWOLTAIKA 

1.  Panel fotowoltaiczny 260Wp  szt. 154 

2.  Falownik 10kW szt.  4 

3.  Tablica przyłączeniowa z wyłącznikiem ppoż, zabezpieczeniami 
przeciwprzepięciowymi i urządzeniami zarządzania energią  

kpl. 1 

4.  Przewód izolowany solarny 1-żyłowy 4mm
2
  m 1018 
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ZESTAWIENIE RUR OCHRONNYCH

NR. OBIEKTU TYP RURY

DŁUGOŚĆ

UWAGI

SKRZYŻOWANIE

1

2

3

wodociąg

2mDVK 75 Arot

wjazd 5mDVK 75 Arot

droga 8mDVK 110 Arot

wodociąg

3mDVK 75 Arot

4

5

8mDVK 110 Arotdroga

6

5mDVK 75 Arotkabel eN

7 wodociąg

2m

DVK 75 Arot

kabel SN

2m

DVK 75 Arot

8

9

2mDVK 75 Arotkabel eN

10

2x8m

SRS110 Arotdroga

11

2x8m

DVK 110 Arotdroga

12

przepych

A-110 PS  na istn. kabel

A-160 PS  na istn. kabel

A-110 PS  na istn. kabel



Fe/Zn 30x4

płaskownik Fe/Zn 30x4

układany w fundamencie

przykryty 5cm betonem

Fe/Zn 30x4

Fe/Zn 30x4

Fe/Zn 30x4

Fe/Zn 25x4

kier. złącze ZK nr 2

instalacji odgromowej

Fe/Zn 30x4

Fe/Zn 30x4

Fe/Zn 25x4

kier. istn. uziemienie

budynku stołówki

Fe/Zn 25x4

kier. istn. uziemienie

budynku stołówki

Fe/Zn 25x4

kier. złącze ZK nr 1

instalacji odgromowej

Fe/Zn 25x4

kier. złącze ZK nr 7

instalacji odgromowej

Fe/Zn 25x4

kier. złącze ZK nr 6

instalacji odgromowej

Fe/Zn 25x4

kier. złącze ZK nr 5

instalacji odgromowej

Fe/Zn 25x4

kier. złącze ZK nr 3

instalacji odgromowej

Fe/Zn 25x4

kier. złącze ZK nr 4

instalacji odgromowej

Fe/Zn 30x4

płaskownik Fe/Zn 30x4

układany w posadzce

przykryty 5cm betonem

Fe/Zn 25x4

wypr. na wys. 0,3m nad posadz.

kier. szyna połączeń wyrówn.

Fe/Zn 25x4

wypr. na wys. 0,3m nad posadz.

kier. rozdz. główna.

Fe/Zn 25x4

wypr. na wys. 0,3m nad posadz.

kier. szyna połączeń wyrówn.

Fe/Zn 25x4

wypr. na wys. 0,3m nad posadz.

kier. szyna połączeń wyrówn.

Fe/Zn 25x4

wypr. na wys. 0,3m nad posadz.

kier. szyna połączeń wyrówn.

Fe/Zn 25x4

wypr. na wys. 0,3m nad posadz.

kier. szyna połączeń wyrówn.

Fe/Zn 25x4

wypr. na wys. 0,3m nad posadz.

kier. maszynownia windy 2

Fe/Zn 25x4

wypr. na wys. 0,3m nad posadz.

kier. maszynownia windy 1

Fe/Zn 25x4

wypr. na wys. 0,3m nad posadz.

kier. szyna połączeń wyrówn.

Fe/Zn 25x4

wypr. na wys. 0,3m nad posadz.

kier. szyna połączeń wyrówn.

Fe/Zn 25x4

wypr. na wys. 0,3m nad posadz.

kier. szyna połączeń wyrówn.

Fe/Zn 25x4

wypr. na wys. 0,3m nad posadz.

kier. szyna połączeń wyrówn.

Fe/Zn 25x4

wypr. na wys. 0,3m nad posadz.

kier. szyna połączeń wyrówn.

ZE ŚCIANY, FUNDAMENTU

WYJŚCIE PRZEWODU WYRÓWNAWCZEGO

UWAGI

- Uziom fundamentowy wykonać z bednarki Fe 30x4.

- Bednarkę przymocować do dolnej części wieńca fundamentowego drutem wiązałkowem co 1-2m,

- Od uziomu wyprowadzić przewody uziemiające bednarką Fe/Zn 25x4 w miejscach montażu: 

- Łączenie bednarki w ziemi wykonać przez spawanie.

- Przewody uziemiające zabezpieczyć farbą do wysokości 0,3m i głębokości 0,2m.

  rozdzielnic, złącz kontrolnych instalacji odgromowej oraz szyn wyrównywania potencjałów.

  lub poprzez spawanie. Długość spiony co najmniej 30mm.

- Przed ostatecznym zabetonowaniem fundametów należy sprawdzić prawidłowość

  Płaskownik stalowy ocynkowany ułożyć wzdłuż zbrojenia fundamentów i podwalin budynku.

  Płaskownik musi tworzyć zamknięty pierścień w betonie fundamentów.

  ułożenia uziomu, jego zespawanie ze zbrojeniem oraz ciągłość galwaniczną uziomu.
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HW-25 W-20/30 "UN"
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Hp=75

Ho=90

Hp=75

Ho=90

Hp=75

Ho=90

Hp=175

Ho=90

Hpar.

wyrzutni=60

Ho=90

ż1

ż2

ż2

ż2

ż2

Hp=175

Ho=90

LED

LED

LED

LED

LED

LED

LED

LED

LED

LED

LED

LED

LED

LED

LED

LED

LED

24V

LED

LED

LED

LED

LED

LED

LED

LED

LED

150lx

B

200lx

200lx
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150lx
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150lx
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Z
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LED

B
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B

B

B

B
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G

5xS1

3xS

LED

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

H

G1

LED

G1

LED

G1

LED

szafa elektroenergetyczna dla sauny parowej

dostarczana wraz z urządzeniami sauny

szafa elektroenergetyczna dla sauny suchej

dostarczana wraz z urządzeniami sauny

szafa elektroenergetyczna technologi basenowej

wg opracowania technologi basenowej

szafa elektroenergetyczna technologi basenowej

wg opracowania technologi basenowej

Tr

Tr

Tr

Tr

transformator toroidalny

230V/12V, 300VA, IP65, kl.II

transformator toroidalny

230V/12V, 100VA, IP65, kl.II

transformator toroidalny

230V/12V, 100VA, IP65, kl.II

transformator toroidalny

230V/12V, 300VA, IP65, kl.II

Z2

ster. went. z kontrolera dostępu KD

szyna połaczeń wyrównawczych

FeZn 25x4 mocowany do ściany

na wys. 0,3m ponad posadzkę

FeZn 25x4

na wys. 0,3m

FeZn 25x4

na wys. 0,3m

FeZn 25x4

na wys. 0,3m

Fe/Zn 25x4

Połączyć z uziem.

fundamentowym

Rz<10Ω

Połączyć z uziem.

fundamentowym

Rz<10Ω

Połączyć z uziem.

fundamentowym

Rz<10Ω

Połączyć z uziem.

fundamentowym

Rz<10Ω

Połączyć z uziem.

fundamentowym

Rz<10Ω

Połączyć z uziem.

fundamentowym

Rz<10Ω

Połączyć z uziem.

fundamentowym

Rz<10Ω

Połączyć z uziem.

fundamentowym

Rz<10Ω

Połączyć z uziem.

fundamentowym

Rz<10Ω

Połączyć z uziem.

fundamentowym

Rz<10Ω

Połączyć z uziem.

fundamentowym

Rz<10Ω

instalacja zasilania pomp i dmuchaw

objęta oprac. technologii basenowej

instalacja zasilania pomp i dmuchaw

objęta oprac. technologii basenowej

instalacja zasilania pomp i dmuchaw

objęta oprac. technologii basenowej

Połączyć z uziem.

fundamentowym

Rz<10Ω

Bateria kondensatorów

Fe/Zn 25x4

3

przycick oddymiania

czujka dymu

- oprawy oświetleniowe LED - oświetl. podstawowego

- oprawy oświetleniowe typu kinkiet

- oprawa oświetleniowa awaryjnego z modułem awaryjnym 1h.

- oprawa oświetleniowa LED oświetl. hali basenowej

- wentylator 230V

LED

LED

LED

W

OZNACZENIA:

- instalacja oświetleniowa

- instalacja gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia

- instalacja siłowa i technologiczna (wentylacja, klimatyzacja, itp)

- instalacja oświetlenia awaryjnego

- instalacja wlz

- instalacja uziemienia

LED

- oprawa oświetleniow LED 12V - oświetl. podwodne: basen, wanna

- oprawa oświetleniow LED - oświetl. zewn. (architektoniczne)

- instalacja obniżonego napięcia: 12V -oświetl.podwodne, 24V -gniazda 24V

- instalacja oświetlenia ewakuacyjnego

- oprawa oświetleniowa ozdobna (wg projektu architekta wnętrz)

B - oprawa oswietl. - PXF Lighting  FIBRA LED IP66 60W 4000K

B1 - oprawa oświetl. - PXF Lighting  FIBRA LED IP66 31W 4000K

C - oprawa oświetl. - PXF Lighting  BARI ECO LED DLN 20W 4000K

D - oprawa oświetl. - PXF Lighting TRACK PRO LED 42W 4000K, zwieszana, kolor szary

E - oprawa oświetl. - PXF Lighting MATRIUS LED 38W, 4000K, dł. 1200, zwieszana 

F - oprawa oświetl. - PXF Lighting  FLASH NEW LED XW 135W 4000K, naświetlacz

G1 - oprawa oświetl. - PXF Lighting VIP LED 36W, 4000K, dł. 1169, zwieszana, kolor czarny

S2 - oprawa oświetl. montowane w ścianie - ELKIM Lighting POINT LED 880, CREE XPE 1W, kolor złoty

J - oprawa oświetl. - PXF Lighting FINESTRA LED 

K1 - oprawa oświetl. - AQUAFORM MAXI CUBE LED 2,5W kinkiet, hermetic, kolor czarny mat

L - oprawa oświetl. - AQUAFORM SET TRU 150 FLUO 35W LED, hermetic, 150cm, kolor czarny mat

H - oprawa oświetl. - LEDS C4 TOILET Q 88CM/ 14,4W, 3000K, IP44

P1 - oprawa oświetl. montowana w posadzce - ELKIM LIGHTING GRUND LED 001, CREE XPE 3W,

O - oprawa oświetl. - AZZARDO ARO Chrome

R - oprawa oświetl. LEDS C4 HUBBLE/ kolor szary, montaż ścienny

P - oprawa oświetl. montowana w posadzce - ELKIM LIGHTING GRUND LED 028, CREE XPE 5W 12V, 

A1 - oprawa oswietl. awaryjnego - TM Technologie  ONTEC S_W2_2LED

A - oprawa oswietl. awaryjnego - TM Technologie 32_NM iTECH M2 NM

E1 - oprawa oświetl. - PXF Lighting MATRIUS LED 38W, 4000K, dł. 1200, nastropowa

L1 - oprawa oświetl. - AQUAFORM SET TRU 60 FLUO 14W LED, hermetic, 60cm, kolor alu mat

K - oprawa oświetl. - AQUAFORM MAXI CUBE LED 2,5W kinkiet, kolor czarny mat

M - oprawa oświetl. - AQUAFORM MAXI CUBE LED 8,7W nastropowa, kolor czarny mat

S - oprawa oświetl. montowane w ścianie - ELKIM Lighting POINT LED 880, CREE XPE 1W, kolor czarny 

S1 - oprawa oświetl. montowane w ścianie - ELKIM Lighting POINT LED 880, CREE XPE 1W, kolor chrom

M1 - oprawa oświetl. - AQUAFORM MAXI CUBE LED 8,7W nastropowa, kolor biały mat

N - oprawa oświetl. - AQUAFORM TUBA LED HERMETIC natynkowa, kolor alu mat

N1 - oprawa oświetl. - AQUAFORM TUBA LED HERMETIC natynkowa, kolor alu mat

W - oprawa oświetl. ozdobna - KARTELL FLY ŚR.53CM/ KOLOR SZAROZIELONY 

T - oprawa oświetl. montowane w ścianie - ELKIM Lighting POINT LED 880, CREE XPE 1W, kolor chrom

W1 - oprawa oświetl. ozdobna - KING HOME/ KING BATH ZUCCA 22CM/  KOLOR ZŁOTY 

W2 - oprawa oświetl. ozdobna - ON LAMPA WISZĄCA MOON 80CM/ KOLOR ECRU 

G - oprawa oświetl. - PXF Lighting VIP LED 44W, 4000K, dł. 1455, zwieszana, kolor czarny

O1 - oprawa oświetl. - AZZARDO MINI BROSS ALU natynkowa

W3 - oprawa oświetl. ozdobna - ITALUX PEDRO MDM-2360/1/ KOLOR CZARNY 

- Oprawa ewakuacyjna ONTEC S dwustronna. Piktogramy dobrane

odpowiednio do miejsca rozmieszczenia opraw ewakuacyjnych

- Oprawa ewakuacyjna ONTEC S jednostronna. Piktogramy dobrane

odpowiednio do miejsca rozmieszczenia opraw ewakuacyjnych

X - oprawa oświetl. - oprawa oświetl. LED - reflektorki podwodne na napięcie 12V

Z - oprawa oświetl. - zewnętrzna architektoniczna, PXF Lighting MINITEN LED 6W, IP66, IK10

Z2 - oprawa oświetl. - zewnętrzna PXF Lighting BALTI 150 LED 12W, IP66, IK09

Z1 - oprawa oświetl. - zewnętrzna PXF Lighting PN210 LED 12W, IP65, IK08

V - oprawa oświetl. - LED BELKA DREWN.SUF. - wg oprac. archit. wnetrz

- instalacja technologi basenowej (objęta odrębnym opracowaniem)

- silnik (pompy obiegowe c.o.)

M
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sterowanie

urządz. basenu

zespół sterowania wł. oświetl.

- hali basenowej

- zaplecze sanit.-szatniowe

- strefy saun

- słonecznej łąki
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przeszklenie - system fasadowy PZ6 przeszklenie - system fasadowy PZ4

HALA

BASENOWA

KLATKA

SCHODOWA

POM.

PIERWSZEJ

POMOCY

KASA

SKLEPIK

ZAPLECZE

SOCJALNE

PRZEBIERALNIA

DAMSKA

+OS. NIEP.

56 szafek

POM.

RATOWNIKA

SZATNIA

Wanna z

masażem

dla 6 osób

SZACHT

WENT.

dezynfekcja stóp

PORZ.
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BRAMKA

dezynfekcja stóp
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TECH.
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AUTOMATYKĄ

kontrola

monitoringu

strefa bez obuwia
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zasilanie urządzenia "słoneczna łąka"

YDYżo 3x2,5 z zapasem 3m

zasilanie urządzenia "słoneczna łąka"

YDYżo 3x2,5 z zapasem 3m

zasilanie urządzenia "słoneczna łąka"

YDYżo 3x2,5 z zapasem 3m

(trzy obwody z rozdz. RS-1)

zasilanie pieca

GsLGs(450/700) 5x6mm²

A

A

11x V

zasilacze 230V/12V

w suficie podwieszanym

dla opraw w posadzce

~

LED

~

zasilacz 230V/12V

dla opraw w posadzce

~

zasilacz 230V/12V

dla oprawy w posadzce

~

zasilacz 230V/12V

dla opraw w posadzce

suszarkasuszarka

suszarkasuszarka

3

3

przycick oddymiania

czujka dymu

N

- oprawy oświetleniowe LED - oświetl. podstawowego

- oprawy oświetleniowe typu kinkiet

- oprawa oświetleniowa awaryjnego z modułem awaryjnym 1h.

- oprawa oświetleniowa LED oświetl. hali basenowej

- wentylator 230V

LED

LED

LED

W

OZNACZENIA:

- instalacja oświetleniowa

- instalacja gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia

- instalacja siłowa i technologiczna (wentylacja, klimatyzacja, itp)

- instalacja oświetlenia awaryjnego

- instalacja wlz

- instalacja uziemienia

LED

- oprawa oświetleniow LED 12V - oświetl. podwodne: basen, wanna

- oprawa oświetleniow LED - oświetl. zewn. (architektoniczne)

- instalacja obniżonego napięcia: 12V -oświetl.podwodne, 24V -gniazda 24V

- instalacja oświetlenia ewakuacyjnego

- oprawa oświetleniowa ozdobna (wg projektu architekta wnętrz)

B - oprawa oswietl. - PXF Lighting  FIBRA LED IP66 60W 4000K

B1 - oprawa oświetl. - PXF Lighting  FIBRA LED IP66 31W 4000K

C - oprawa oświetl. - PXF Lighting  BARI ECO LED DLN 20W 4000K

D - oprawa oświetl. - PXF Lighting TRACK PRO LED 42W 4000K, zwieszana, kolor szary

E - oprawa oświetl. - PXF Lighting MATRIUS LED 38W, 4000K, dł. 1200, zwieszana 

F - oprawa oświetl. - PXF Lighting  FLASH NEW LED 135W 4000K, naświetlacz

G1 - oprawa oświetl. - PXF Lighting VIP LED 36W, 4000K, dł. 1169, zwieszana, kolor czarny

S2 - oprawa oświetl. montowane w ścianie - ELKIM Lighting POINT LED 880, CREE XPE 1W, kolor złoty

J - oprawa oświetl. - PXF Lighting FINESTRA LED 

K1 - oprawa oświetl. - AQUAFORM MAXI CUBE LED 2,5W kinkiet, hermetic, kolor czarny mat

L - oprawa oświetl. - AQUAFORM SET TRU 150 FLUO 35W LED, hermetic, 150cm, kolor czarny mat

H - oprawa oświetl. - LEDS C4 TOILET Q 88CM/ 14,4W, 3000K, IP44

P1 - oprawa oświetl. montowana w posadzce - ELKIM LIGHTING GRUND LED 001, CREE XPE 3W,

O - oprawa oświetl. - AZZARDO ARO Chrome

R - oprawa oświetl. LEDS C4 HUBBLE/ kolor szary, montaż ścienny

P - oprawa oświetl. montowana w posadzce - ELKIM LIGHTING GRUND LED 028, CREE XPE 5W 12V, 

A1 - oprawa oswietl. awaryjnego - TM Technologie  ONTEC S_W2_2LED

A - oprawa oswietl. awaryjnego - TM Technologie 32_NM iTECH M2 NM

E1 - oprawa oświetl. - PXF Lighting MATRIUS LED 38W, 4000K, dł. 1200, nastropowa

L1 - oprawa oświetl. - AQUAFORM SET TRU 60 FLUO 14W LED, hermetic, 60cm, kolor alu mat

K - oprawa oświetl. - AQUAFORM MAXI CUBE LED 2,5W kinkiet, kolor czarny mat

M - oprawa oświetl. - AQUAFORM MAXI CUBE LED 8,7W nastropowa, kolor czarny mat

S - oprawa oświetl. montowane w ścianie - ELKIM Lighting POINT LED 880, CREE XPE 1W, kolor czarny 

S1 - oprawa oświetl. montowane w ścianie - ELKIM Lighting POINT LED 880, CREE XPE 1W, kolor chrom

M1 - oprawa oświetl. - AQUAFORM MAXI CUBE LED 8,7W nastropowa, kolor biały mat

N - oprawa oświetl. - AQUAFORM TUBA LED HERMETIC 13W natynkowa, kolor alu mat

N1 - oprawa oświetl. - AQUAFORM TUBA LED HERMETIC 13W natynkowa, kolor alu mat

W - oprawa oświetl. ozdobna - KARTELL FLY ŚR.53CM/ KOLOR SZAROZIELONY 

T - oprawa oświetl. montowane w ścianie - ELKIM Lighting POINT LED 880, CREE XPE 1W, kolor chrom

W1 - oprawa oświetl. ozdobna - KING HOME/ KING BATH ZUCCA 22CM/  KOLOR ZŁOTY 

W2 - oprawa oświetl. ozdobna - ON LAMPA WISZĄCA MOON 80CM/ KOLOR ECRU 

G - oprawa oświetl. - PXF Lighting VIP LED 44W, 4000K, dł. 1455, zwieszana, kolor czarny

O1 - oprawa oświetl. - AZZARDO MINI BROSS ALU natynkowa

W3 - oprawa oświetl. ozdobna - ITALUX PEDRO MDM-2360/1/ KOLOR CZARNY 

- Oprawa ewakuacyjna ONTEC S dwustronna. Piktogramy dobrane

odpowiednio do miejsca rozmieszczenia opraw ewakuacyjnych

- Oprawa ewakuacyjna ONTEC S jednostronna. Piktogramy dobrane

odpowiednio do miejsca rozmieszczenia opraw ewakuacyjnych

X - oprawa oświetl. - oprawa oświetl. LED - reflektorki podwodne na napięcie 12V

Z - oprawa oświetl. - zewnętrzna architektoniczna, PXF Lighting MINITEN LED 6W, IP66, IK10

Z2 - oprawa oświetl. - zewnętrzna PXF Lighting BALTI 150 LED 12W, IP66, IK09

Z1 - oprawa oświetl. - zewnętrzna PXF Lighting PN210 LED 12W, IP65, IK08

V - oprawa oświetl. - LED BELKA DREWN.SUF. - wg oprac. archit. wnetrz



schody techniczne wg proj. konstrukcji

ściana szkeletowa systemowa ppoż

o stalowej konstrukcji EI60

1xpłyta powerpanel H2O gr 12,5mm
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klapa oddymiająca 140x160cm

pow. czynna 1,25m2

klapa oddymiająca 140x160cm

pow. czynna 1,25m2

belka skośna

belka skośna

schody techniczne wg proj. konstrukcji

schody techniczne wg proj. konstrukcji

obudowa systemowa

ppoż

konstrukcji

drewnianej

wentylatorni EI60

1xpłyta powerpanel H2O gr 12,5mm

wyłaz dachowy

LINIA ZAŁAMANIA STROPU

USKOK PIONOWY
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PIONOWY
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centralka oddymiania

Rz<10Ω

ZK nr 4

Fe/Zn 25x4
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Połączyć z uziemieniem fundamentowy

łącznika i basenu

proponowana lokalizacja

inwenterów fotowoltaiki

proponowana lokalizacja

inwenterów fotowoltaiki

proponowana lokalizacja

inwenterów fotowoltaiki

proponowana lokalizacja

inwenterów fotowoltaiki

LED

klapa oddymiająca 140x160cm

pow. czynna 1,25m2

klapa oddymiająca 140x160cm

pow. czynna 1,25m2

M

M

centralka oddymiania

siłownik klapy oddymiania

siłownik klapy oddymiania

czujka dymu

ręczny przycick oddymiania

przycisk przewietrzanie

B - oprawa oswietl. - PXF Lighting  FIBRA LED IP66 60W 4000K

B1 - oprawa oświetl. - PXF Lighting  FIBRA LED IP66 31W 4000K

C - oprawa oświetl. - PXF Lighting  BARI ECO LED DLN 20W 4000K

D - oprawa oświetl. - PXF Lighting TRACK PRO LED 42W 4000K, zwieszana, kolor szary

E - oprawa oświetl. - PXF Lighting MATRIUS LED 38W, 4000K, dł. 1200, zwieszana 

F - oprawa oświetl. - PXF Lighting  FLASH NEW LED XW 135W 4000K, naświetlacz

G1 - oprawa oświetl. - PXF Lighting VIP LED 36W, 4000K, dł. 1169, zwieszana, kolor czarny

S2 - oprawa oświetl. montowane w ścianie - ELKIM Lighting POINT LED 880, CREE XPE 1W, kolor złoty

J - oprawa oświetl. - PXF Lighting FINESTRA LED 

K1 - oprawa oświetl. - AQUAFORM MAXI CUBE LED 2,5W kinkiet, hermetic, kolor czarny mat

L - oprawa oświetl. - AQUAFORM SET TRU 150 FLUO 35W LED, hermetic, 150cm, kolor czarny mat

H - oprawa oświetl. - LEDS C4 TOILET Q 88CM/ 14,4W, 3000K, IP44

P1 - oprawa oświetl. montowana w posadzce - ELKIM LIGHTING GRUND LED 001, CREE XPE 3W,

O - oprawa oświetl. - AZZARDO ARO Chrome

R - oprawa oświetl. LEDS C4 HUBBLE/ kolor szary, montaż ścienny

P - oprawa oświetl. montowana w posadzce - ELKIM LIGHTING GRUND LED 028, CREE XPE 5W 12V, 

A1 - oprawa oswietl. awaryjnego - TM Technologie  ONTEC S_W2_2LED

A - oprawa oswietl. awaryjnego - TM Technologie 32_NM iTECH M2 NM

E1 - oprawa oświetl. - PXF Lighting MATRIUS LED 38W, 4000K, dł. 1200, nastropowa

L1 - oprawa oświetl. - AQUAFORM SET TRU 60 FLUO 14W LED, hermetic, 60cm, kolor alu mat

K - oprawa oświetl. - AQUAFORM MAXI CUBE LED 2,5W kinkiet, kolor czarny mat

M - oprawa oświetl. - AQUAFORM MAXI CUBE LED 8,7W nastropowa, kolor czarny mat

S - oprawa oświetl. montowane w ścianie - ELKIM Lighting POINT LED 880, CREE XPE 1W, kolor czarny 

S1 - oprawa oświetl. montowane w ścianie - ELKIM Lighting POINT LED 880, CREE XPE 1W, kolor chrom

M1 - oprawa oświetl. - AQUAFORM MAXI CUBE LED 8,7W nastropowa, kolor biały mat

N - oprawa oświetl. - AQUAFORM TUBA LED HERMETIC natynkowa, kolor alu mat

N1 - oprawa oświetl. - AQUAFORM TUBA LED HERMETIC natynkowa, kolor alu mat

W - oprawa oświetl. ozdobna - KARTELL FLY ŚR.53CM/ KOLOR SZAROZIELONY 

T - oprawa oświetl. montowane w ścianie - ELKIM Lighting POINT LED 880, CREE XPE 1W, kolor chrom

W1 - oprawa oświetl. ozdobna - KING HOME/ KING BATH ZUCCA 22CM/  KOLOR ZŁOTY 

W2 - oprawa oświetl. ozdobna - ON LAMPA WISZĄCA MOON 80CM/ KOLOR ECRU 

G - oprawa oświetl. - PXF Lighting VIP LED 44W, 4000K, dł. 1455, zwieszana, kolor czarny

O1 - oprawa oświetl. - AZZARDO MINI BROSS ALU natynkowa

W3 - oprawa oświetl. ozdobna - ITALUX PEDRO MDM-2360/1/ KOLOR CZARNY 

- Oprawa ewakuacyjna ONTEC S dwustronna. Piktogramy dobrane

odpowiednio do miejsca rozmieszczenia opraw ewakuacyjnych

- Oprawa ewakuacyjna ONTEC S jednostronna. Piktogramy dobrane

odpowiednio do miejsca rozmieszczenia opraw ewakuacyjnych

X - oprawa oświetl. - oprawa oświetl. LED - reflektorki podwodne na napięcie 12V

Z - oprawa oświetl. - zewnętrzna architektoniczna, PXF Lighting MINITEN LED 6W, IP66, IK10

Z2 - oprawa oświetl. - zewnętrzna PXF Lighting BALTI 150 LED 12W, IP66, IK09

Z1 - oprawa oświetl. - zewnętrzna PXF Lighting PN210 LED 12W, IP65, IK08

V - oprawa oświetl. - LED BELKA DREWN.SUF. - wg oprac. archit. wnetrz

- oprawy oświetleniowe LED - oświetl. podstawowego

- oprawy oświetleniowe typu kinkiet

- oprawa oświetleniowa awaryjnego z modułem awaryjnym 1h.

- oprawa oświetleniowa LED oświetl. hali basenowej

- wentylator 230V

LED

LED

W

OZNACZENIA:

- instalacja oświetleniowa

- instalacja gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia

- instalacja siłowa i technologiczna (wentylacja, klimatyzacja, itp)

- instalacja oświetlenia awaryjnego

- instalacja wlz

- instalacja uziemienia

LED

- oprawa oświetleniow LED 12V - oświetl. podwodne: basen, wanna

- oprawa oświetleniow LED - oświetl. zewn. (architektoniczne)

- instalacja obniżonego napięcia: 12V -oświetl.podwodne, 24V -gniazda 24V

- instalacja oświetlenia ewakuacyjnego

- oprawa oświetleniowa ozdobna (wg projektu architekta wnętrz)

- instalacja technologi basenowej (objęta odrębnym opracowaniem)

- silnik (pompy obiegowe c.o.)

M



ZK nr 1

Rz<10Ω
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Połączyć z uziemieniem

fundamentowym
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ZK nr 6

Rz<10Ω

Połączyć z uziemieniem

fundamentowym
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ZK nr 7

ZK nr 2

ZK nr 3 ZK nr 4
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panele PV

60szt.x260=15,6kW

panele PV

43szt.x260=11,18kW

panele PV

51szt.x260=13,26kW

kolektory

słoneczne

wyłaz dachowy

klapa oddymiająca 140x160cm

pow. czynna 1,25m2

trzon żelb. wg proj. konstrukcji

klapa oddymiająca 140x160cm

pow. czynna 1,25m2

trzon żelb. wg proj. konstrukcji

płotek śniegowy

kominek wentylacyjny

systemowy

wyłaz dachowy
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ZK nr 5

Rz<10Ω

Rz<10Ω

dFe/Zn fi8

w RL28

dFe/Zn fi8

w RL28

dFe/Zn fi8

w RL28

dFe/Zn fi8

w RL28

Fe/Zn 25x4

dFe/Zn fi8

w RL28

Fe/Zn 25x4

dFe/Zn fi8

w RL28

dFe/Zn fi8

w RL28

połącznie zwodu

z blachą min. 0,5mm

połącznie zwodu

z blachą min. 0,5mm

połącznie zwodu

z blachą min. 0,5mm

połącznie zwodu

z blachą min. 0,5mm

połącznie zwodu

z blachą min. 0,5mm

połącznie zwodu

z blachą min. 0,5mm

połącznie zwodu

z blachą min. 0,5mm

połącznie zwodu

z blachą min. 0,5mm

połącznie ławy kominiarskiej

połącznie zwodu

z blachą min. 0,5mm

połącznie zwodu

z blachą min. 0,5mm

iglica h=1,5m

iglica h=1,5m

iglica h=1,5m

iglica h=1,5m

iglica h=1,5m

iglica h=0,5m

iglica h=0,5m

iglica h=0,5m

iglica h=0,5m

iglica h=1,5m

 iglica h=1,5m

ocieplenie

Drut Fe/Zn Ø8

w RL 28 pt

Złącze kontrolne

Bednarka Fe/Zn 25x4

w bruździe pt

Puszka izolacyjna 140x140x70

na wysokości 0,5m

pokrywę puszki zlicować z tynkiem

- Przewody odprowadzajace do uziemienia prowadzić w rurze RL 28 w warstwie ocieplenia budynku.

- Złącza kontrolne ZK instalować w typowej puszcze probierczej na wysokości 0,5m od poziomu terenu.

UWAGI

- Na dachu oraz kominach stosować zwody poziome niskie dFe/Zn fi8

- Wywietrzniki dachowe chronić zwodami pionowymi dFe/Zn fi 8. Zwody wyprowadzić 0,5m ponad poziom wywietrzników.

- Zaciski po zamontowaniu pokryć wazeliną techniczną.

- Uziom fundamentowy wykonać z bednarki Fe 30x4.
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Hp=175
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Ho=90

Hp=75

Ho=90
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Ho=90

Hp=175

Ho=90

Hpar.

wyrzutni=60

Ho=90

ż1

ż2

ż2

ż2

ż2

Hp=175

Ho=90

KD kontroler

KD-1.3

ster. wł. i wył. wentylatora

kontrola dostępu

(jednostronna)

Czytnik kart (klawiatura)

Czujnik magnetyczny  MC04

Elektrozaczep EZR VIRO 7753.70 12VDC

dedykowane zasilanie 230V AC

- kamera IP zewnetrzna, 

- kamera IP kopułkowa 2Mpx, 

OZNACZENIA:

- instalacja gniazd wtykowych dedykowanych

- instalacja sieci komputerowej

- instalacja sieci systemu wizyjnego CCTV

- instalacja sieci telefonicznej

Dt

K

TP

2

- gniazdo elektryczno-logiczne:

2x gniazdo zasilania dedykowanego typu DATA 230V

2x gniazdo komputerowe RJ45

1x gniazdo telefoniczne RJ12

- gniazdo telefoniczne RJ12 p/t

w obudowie tubowej, zasilanie PoE

obudowa wandaloodporna, zasilanie PoE

TP

- instalacja przyzywowa

- instalacja kontroli dostępu

- instalacja systemu ESOK



przeszklenie - system fasadowy PZ6 przeszklenie - system fasadowy PZ4

HALA
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KLATKA

SCHODOWA
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PIERWSZEJ
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ZAPLECZE

SOCJALNE
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dezynfekcja stóp
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MĘSKA

+OS. NIEP.

56 szafek

naświetle

ZAPLECZE

OBSŁUGA

TECH.

BASENU

MAGAZYN

STEROWANIE

AUTOMATYKĄ

kontrola

monitoringu
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Czytnik RFID wyjście

Przycisk wyjścia awaryjnego

Czytnik RFID LCD wejściowy

Czytnik RFID wyjście

Przycisk wyjścia awaryjnego

Czytnik RFID LCD wejściowy

Przycisk alarmowy (KLAFS)

Przycisk alarmowy (KLAFS)

Lampka sygnalizacyjna LS-PA

Lampka sygnalizacyjna LS-PA

Przycisk kasujący WK

Łącznik pociągowy WŁP

Przycisk kasujący WK

Przycisk przywoławczy WP

Lampka sygnalizacyjna LS-PA

Łącznik pociągowy WŁP

Przycisk kasujący WK

Przycisk przywoławczy WP

Lampka sygnalizacyjna LS-PA

Przycisk kasujący WK

Lampka sygnalizacyjna LS-PA

Łącznik pociągowy WŁP

Przycisk przywoławczy WPPrzycisk kasujący WK

Puszka połaczeniowa

Puszka połaczeniowa

Dedykowane zasilanie dla ESOK

Dedykowane zasilanie urządzeń w szafie 19"

GPD

Szafa 19"

Centralka sygnalizacji przyzywowej

Zasilacz stabiliz. 230V/12V DC

Dedykowane zasil. do centr. przyzywowej

KD-2.2

K
D

-
2

.
1

K

D

-

1

.

2

KD kontroler

KD-1.1

kontrola dostępu

(dwustrona)

kontrola dostępu

(dwustrona)

kontrola dostępu

(jednostronna)

Przycisk wyjścia ewakuacyjnego - H711

Czytnik kart (klawiatura)

Czujnik magnetyczny  MC04

Elektrozaczep EZR VIRO 7753.70 12VDC

Czytnik transponderówCzytnik transponderów

Sterownik szafkowy

z zasilaczem i akumulat.

+ czytnik transponderów RFID szafkowy

Sterownik szafkowy

z zasilaczem i akumulat.

+ czytnik transponderów RFID szafkowy

Czytnik transponderów

Sterownik szafkowy

z zasilaczem i akumulat.

+ czytnik transponderów RFID szafkowy

Sterownik szafkowy

z zasilaczem i akumulat.

+ czytnik transponderów RFID szafkowy

Czytnik transponderów

Moduł zasilania 230VAC/24-12VDC

dla bramek ESOK

Dedykowane zasilanie dla ESOK

Bramka kołowrotkowa

oraz czytnik bramkowy

Bramka uchylna

Bramka kołowrotkowa

oraz czytnik bramkowy

Bramka uchylna

światłowód i kabel "miedziany"

połączenie z GPD w budynku głównym

- kamera IP zewnetrzna, 

- kamera IP kopułkowa 2Mpx, 

OZNACZENIA:

- instalacja zasilająca 230V dla obwodów dedykowanych

- instalacja sieci komputerowej

- instalacja sieci systemu wizyjnego CCTV

- instalacja sieci telefonicznej

Dt

K

TP

2

- gniazdo elektryczno-logiczne:

2x gniazdo zasilania dedykowanego typu DATA 230V

2x gniazdo komputerowe RJ45

1x gniazdo telefoniczne RJ12

- gniazdo telefoniczne RJ12 p/t

w obudowie tubowej, zasilanie PoE

obudowa wandaloodporna, zasilanie PoE

TP

- instalacja przyzywowa

- instalacja kontroli dostępu

- instalacja systemu ESOK

kontrola dostępu

(jednostronna)



LINIA H=180cm

LINIA H=180cm

LINIA H=180cm

LINIA H=180cm

LINIA H=180cm

100

200

wyłaz dachowy

klapa oddymiająca 140x160cm

pow. czynna 1,25m2

klapa oddymiająca 140x160cm

pow. czynna 1,25m2

belka skośna

belka skośna

schody techniczne wg proj. konstrukcji schody techniczne wg proj. konstrukcji

schody techniczne wg proj. konstrukcji

obudowa systemowa

ppoż

konstrukcji

drewnianej

wentylatorni EI60

1xpłyta powerpanel H2O gr 12,5mm

ściana szkeletowa systemowa ppoż

o stalowej konstrukcji EI60

1xpłyta powerpanel H2O gr 12,5mm

wyłaz dachowy

LINIA ZAŁAMANIA STROPU

USKOK PIONOWY

USKOK PIONOWY

USKOK

PIONOWY

USKOK PIONOWY

USKOK PIONOWY

USKOK PIONOWY

USKOK

PIONOWY

- kamera IP zewnetrzna, 

- kamera IP kopułkowa 2Mpx, 

OZNACZENIA:

- instalacja zasilająca 230V dla obwodów dedykowanych

- instalacja sieci komputerowej

- instalacja sieci systemu wizyjnego CCTV

- instalacja sieci telefonicznej

Dt

K

TP

2

- gniazdo elektryczno-logiczne:

2x gniazdo zasilania dedykowanego typu DATA 230V

2x gniazdo komputerowe RJ45

1x gniazdo telefoniczne RJ12

- gniazdo telefoniczne RJ12 p/t

w obudowie tubowej, zasilanie PoE

obudowa wandaloodporna, zasilanie PoE

TP

- instalacja przyzywowa

- instalacja kontroli dostępu

- instalacja systemu ESOK



 T-01

 Administracyjna

 Pz = 14,5 kW

 Psz = 10,2 kW

 T-21

 Administracyjna

 Pz = 2,0 kW

 Psz = 1,6 kW

 T-11

 Administracyjna

 Pz = 22,4 kW

 Psz = 15,6 kW
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 T-12
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 Tech. spa
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Dach

Poddasze

Wg odrębnego opracowa

dla projektu

przyłącza elektroenerget.

 RO-1

 Obwody zewn.

 Pz = 3,0kW

 Psz = 3,0kW
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 DPX400

z cewką wybijakową

Przycisk

lokalizacja przy wejściu

do budynku

HDGs 3x1,5  RL18

Winda-2

 Maszynownia

 Pz = 5,0 kW

 Psz = 4,8 kW
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 T-22

 Fotowoltaika

 Pz = 40 kW

 Psz = 40 kW

 RW-2

 Wentylatornia II

 Pz = 3,2kW

 Psz = 3,2kW
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YDY 3x2,5

YKY 5x10mm²



 Pom. 32

"zaplecze socjalne"

 Pom. 27

"pokój ratownika"

 Pom. 26

"obsł. tecn. basenu"

 Pom. 4

"kasy"

 Pom. 3

"szatnia"

 Pom. 25

"zaplecze hali basenowej"

Pom. 37

"bufet'

kam.

kam.

kam.

KW 14

słoneczna łaka

KZ 04

plaża zewn.

KZ 05

plaża zewn.

KW 13

hala basenowa

KW 08

korytarz

KZ 03

zewn.

KW 05

korytarz

KW 18

kl. schod.

KZ 01

zewn. wejście gł.

KW 07

korytarz

KZ 02

zewn.

KW 06

łącznik

kam.

KW 11

korytarz

KW 10

korytarz

KW 12

hala basenowa

KW 16

hala basenowa

kam.

KW 17

kl. schod.

kam.

KW 09

kl. schod.

kam.

KW 02

kl. schod.

kam.

KW 04

korytarz

Poddasze

Parter

Przyziemie

FTP kat.5e  4x2x0,5

(peszel)

ochronnik

przeciwprzepięciowy

3

2

342 8

5

2
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KW 15

hala basenowa

kam.

KW 03

kl. schod.

 Panel zasilania

 Panel przełącznica telef.

 Panel ethernet switch 16-port

 Panel zasilania kamer CCTV

 Panel rejestrator nagrań

 Panel światłowodowy

Proj. szafa krosowa SK

19"  wys. 22U

Pom. serwerowni - pom. 42 parter

kam.

kam.

KW 01

hall wejściowy

79

2

2

13

 Pom. 30

"pom. pierwszej pomocy"

UTP kat.5  3x2x0,5

(peszel)

2 x FTP kat.5e  4x2x0,5

(peszel)

9

2

4

8

5

86

4

2

4

1

2

1 2

2

FTP kat.5e  4x2x0,5

w RL 28

FTP kat.5e  4x2x0,5

w RL 28

2x FTP kat.5e  4x2x0,5 w RL 28

FTP kat.5e  4x2x0,5 w RL 28

FTP w korytkach

FTP kat.5e  4x2x0,5 w korytku

Parter

Maszynownia

winda II

Maszynownia

winda I

7

FTP w korytkach

UTP w korytkach

FTP w korytkach

FTP w korytkach

(korytarz)



ALARM 1 i 2
Wyjścia napięciowe

ALARM 2
Wyjścia napięciowe

DETEKTOR 1
Wejście detektora

ALARM 1 i 2
Wyjścia stykowe

12V DC
Zasilanie centralki

A1 A1 A2 A2 A1 A1 A2 A2

GŁOWICA SAMOZAMYKAJACA

Detektory dwuprogowe
Czujnik gazu ziemnego

DEX 12/N

Sygnalizator optyczno-akustyczny

Zasilacz systemowy

12V/7Ah

Rozdzielnica TK-1
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puszka zaciskowa
IP54

SL 21

- Kontrola sparwności połączenia przewodowego modułu z zaworem wraz z sygnalizacją przerwania dowolnej żyły.

   bez konieczności generowania sygnałów alarmowych detektorów.

UWAGI

- Moduł alarmowy do sterowania zaworem i kontrolą do dwóch detektorów firmy GAZEX.

- Sygnalizacja optyczna i pamięć stanów alarmowych dla każdego z detektorów oraz stanów wyjść sterujących.

- Wyjścia alarmowe napięciowe 12V do sterowania sygnalizatorem optycznym i dźwiękowym.

- Wyjścia alarmowe stykowe do sterowania zewnętrznymi urządzeniami.

- Wyjście alarmowe stykowe status AWARIA dla sygnalizacji stanu awaryjnego modułu.

- Wejście alarmowe z możliwością współpracy z dodatkowymi modułami.

- Nastawa pierwszego progu zadziałania centralki: 10% dolnej granicy wybuchowości.

- Nastawa drugiego progu zadziałania centralki: 30% dolnej granicy wybuchowości.

Sygnalizacja obecności metanu w pomieszczeniu kotłowni

12V DC

- Możliwość zamknięcia zaworu odcinającego poprzez ręczne wyzwolenie wyjściowych sygnałów sterujących

DETEKTOR 2
Wejście detektora

DEX 12/N
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Poddasze

Dach

MM

P P

centrala

systemu oddymiania

MCR 9705-10A

KLAPA ODDYMIAJACA 1

wym.140x160, pow.czynna 1,25m²

wposażona w siłownik elektr.

KLAPA ODDYMIAJACA 2

wym.140x160, pow.czynna 1,25m²

wposażona w siłownik elektr.

czujnik wiatru i deszczu

WM1-RS1

CSO

ręczny przycisk

oddymiania

przycisk

przewietrzania
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YnTKSYekw 4x2x0,8mm²

Parter

Poddasze

Przyziemie

Parter

optyczna czujka dymu

optyczna czujka dymu

optyczna czujka dymu
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YDYżo 3x1,5mm²

YnTKSYekw 1x2x0,8mm²

YDYżo 3x1,5mm²

Rozdzielnica T-21
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Klatka schodowa - poddasze
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Puszka przyłączeniowa

PIP1A

Puszka przyłączeniowa

PIP1A



YTKSY 1x4x0,5 (l=3m)YTKSY 1x4x0,5 (l=3m)

YTKSY 1x4x0,5 (l=6m)

YTKSY 1x4x0,5 (l=7m)

YTKSY 1x4x0,5 (l=6m)

YTKSY 1x4x0,5 (l=8m)YTKSY 1x4x0,5 (l=7m)

YTKSY 1x4x0,5 (l=6m)

YTKSY 1x6x0,5 (l=27m)

YTKSY 1x4x0,5 (l=16m)

YTKSY 1x4x0,5 (l=3m)

YTKSY 1x4x0,5 (l=15m)

CENTRALA

WK

LS-PA

PS12-S

WŁP

WP

WK

LS-PA

WK

LS-PA

Pom. 8 - Toaleta męska

dla niepełnosprawnych

Pom. 13 - Toaleta damska

dla niepełnosprawnych

Pom. 36 - Toaleta ogólnodostępna

dla niepełnosprawnych

Schemat podłączenia systemu przywoławczego w toaletach dla niepełnosprawnych

YTKSY 1x4x0,5 (l=10m)

puszka połaczeniowa

YTKSY 1x4x0,5 (l=3m)

YTKSY 1x4x0,5 (l=3m)

YTKSY 1x4x0,5 (l=6m)

Przycisk alarmowy KLAFS

WK

LS-PA

puszka połaczeniowa

Pom. 19 - Sauna parowa

YTKSY 1x4x0,5 (l=3m)

YTKSY 1x4x0,5 (l=3m)

YTKSY 1x4x0,5 (l=8m)

Przycisk alarmowy KLAFS

WK

LS-PA

Pom. 21 - Sauna sucha

YTKSY 1x6x0,5 (l=23m)

WŁP

WP

WŁP

WP

Zasilacz

230VAC/12VDC

Rozdzielnica T-11

 
S

3
0
1
B

6

Korytarz - parter

 
N

 
P

E

 
3

8

Do istn. centralki alrmowej w recepcji (dyżurce) budynku głównego 
(zwielokrotnienie stanu alarmowego)

Pom. ratowników

Dodatkowa sygnalizacja

Schemat instalacji alarmowej ze strefy saun



X2

KD2-2 (KD-W.E. -drzwi 2 korytarz 33 parter)

IN-BOXDIN4.1

12VDC/17Ah
PRT-PSU-DIN-4A

230 VAC

D

LAN

E

X1

KD1-1 (W.E. - hala basenowa)

X2

KD2-1 (KD-W.E. -drzwi 1 korytarz 33 parter)

IN-BOXDIN4.2

12VDC/17Ah

DIN-2A

PRT-PSU

230 VAC

D

X3

X1

C

LEGENDA:

Kontroler Systemowy wersja DIN

Kontroler 2 przejść jedno lub dwustronnych

Inteligentny zasilacz systemowy na szynę DIN, 12V/4A

Inteligentny zasilacz systemowy na szynę DIN, 12V/2A
Transformator TOR80VA/16/18/20V

PRT-PSU-DIN-4A

DIN-2A

PRT-PSU

C

D

E

X1

X2

Kontrola dostępu: 2x drzwi z korytarza nr 33 parter
Kontrola dostępu:  drzwi ewakuacyjne z hali basenowej

KONTROLER

P.E.

EL

KT

KD

LIYCY 8x0,5

YTDY6x0,5

EL

OMY2x1

YTDY6x0,5

YTDY6x0,5

YTDY6x0,5

OMY2x1

O
M

Y
2

x
1

O
M

Y
2

x
1

KD

KT

KT

LIYCY 8x0,5

KD-1 KD-1

KD-1

EL

KT

KD

LIYCY 8x0,5

YTDY6x0,5

OMY2x1

YTDY6x0,5

O
M

Y
2

x
1

KD

LIYCY 8x0,5

P.E.

KD

P.E.

KONTROLER

KD-2

KD-2

KD

P.E.

KD

KD1-3 (Pom. produkcji podchlorynu sodu)

Włącz./Wył. wentylacji

(Pom. produkcji podchlorynu sodu)

X1

KD1-1 (W.E. - hala basenowa)

X3

KD-1

KD

Kontrola dostępu: drzwi do pom. produkcji podchlorynu sodu

EL

KT

KD

LIYCY 8x0,5

YTDY6x0,5

OMY2x1

YTDY6x0,5

O
M

Y
2

x
1

KD

KONTROLER

KD-1

KD-1

OKABLOWANIE

Li2YCY-P(St) 2x2x0,5mm²

YDY 3x2,5mm²

UTP 5e

LIYCY 8x0,5mm²

2xYTDY 6x0,5mm²

OMY 2x1mm²

2xLIYCY 8x0,5mm²

2xYTDY 6x0,5mm²

OMY 2x1mm²

YDY 2x1,5mm²

P.E

K

Przycisk wyjścia ewakuacyjnego - H711

Czujnik magnetyczny  MC04

Elektrozaczep EZR VIRO 7753.70 12VDC
EL

KD

Czytnik 



OGR

 FR

 5x LgY 10 mm²

 YKY 5x25 mm²

 YKY 5x25 mm²

 YKY 5x16 mm²

 YKY 5x16 mm²

 YKY 5x25 mm²

 YKY 5x25 mm²

 YKY 5x25 mm²

 YKY 5x35 mm²

4x DEHNventil TNS

 DPX400

z cewką wybijakową

 YKY 5x16 mm²

 YKY 5x16 mm²

 R313 63A

 R313 20A

 R313 20A

 R313 50A

 R313 35A

 R313 35A

 R313 35A

 R313 35A

 R313 50A

 R313 35A

 R313 20A

 YKY 5x16 mm²

 R313 20A

LgY-25

G.S.U.

Przycisk

lokalizacja przy wejściu

do budynku

HDGs 3x1,5  RL18

Wg odrębnego opracowa

dla projektu

przyłącza elektroenerget.

N

PE

Pi = 175 kW

 YKY 5x 35 mm²

 R313 63A

   46,5 kW   - technologia basenowa - basen pływacki i rehabilitacyjny

   20,0 kW   - technologia basenowa - wanny

   30,0 kW   - technologia - strefa saun i solarium (słoneczna łąka)

   20,1 kW   - centrale wentylacyjne

   5,0 kW   - rozdzielnia kotłowni

 RTB-1

 RTB-2

 RS-1

 RW-1

 RK-1

 T-01

 T-11

 T-12

 T-21

 Winda-1

 Winda-2

   14,1 kW   - tablica administracyjna - przyziemie

   22,4 kW   - tablica administracyjna - parter

   26,6 kW   - tablica rozdzielcza bufetu - parter

   2,0 kW   - tablica administarcyjna - piętro

   5,0 kW   - maszynownia windy głównej

   5,0 kW   - maszynowania windy bocznej

N

PE

FR303

40A

 S301B6

   element światłowczuły OWY 2 x 1 mm²

1

0

2

N

N

 S301B10

 YDY 3x1,5mm²

 YDY 3x1,5mm²

 S301B6

1

0

2

 S301B10
SM 400

230V 2z

P304 40A

30mA

 S301B6

 S301B10

   0,1 kW - oświetl. zewnętrzne
    architektoniczne - obw. 1

   zasilanie urządzeń ogrodowych (np. fontanna)

   0,12 kW - oświetl. zewnętrzne
    architektoniczne - obw. 2

 YDY 3x1,5mm²

 YKY 5x10mm²    1,0 kW   - oświetlenie zewnętrzne
 R313 16A

Pi = 1,5 kW

N PE

N

 R01
 L1-3

 R02
 L1-3

 R03
 L1-3

 R04
 L1-3

 R05
 L1-3

 R06
 L1-3

 R07
 L1-3

 R08
 L1-3

 R09
 L1-3

 R10
 L1-3

 R11
 L1-3

 R12
 L1-3

 R13
 L1-3

 N

 L1-3

 F12

 N

 L1-3

 F19

 F18

 F20

 F17

 F16

 F15

 L1

 L1

 L1

 L2

 L1

 Z02

 Z01

 F14

 F13

 F11

 R21

 FRG

 03

 01

 02

 04

 07

 05

 06

 08

 09

 12

 10

 11

 13

 SM400 230-4z

N PE

 R313 63A

 R14
 L1-3

 14

 T-22

   40,0 kW   - rozdzielnica fotowoltaiki - piętro

 03

 01

 02

 04

 05

przyziemie - korytarz
Rozdzielnia główna RG

Rozdzielnica XL3 400 szafkowa przyścienna izolacyjna IP55 RO-1

 F21

Psz = 78 kW

 kj = 0,45



PE

N

4x DEHNguard

3

 SM 230V 2z

 SM 230V 2z

 SM 230V 2z

M

M

M

 YLY 4x1,5mm²

 YDY 4x1,5mm²

 YDY 3x2,5mm²

   Detektor

   Zawór odcinający gaz
   Sygnalizator akust.-świetlny
   Detektor gazu

 0,2 kW   - pompa c.o. 3

 0,2 kW   - pompa c.o. 2

 0,2 kW   - pompa c.o. 1

 N  PE

24V    0,06 kW  - gniazdo 24V

   1,5 kW   - gniazdo 3-faz. kotłownia

   0,6 kW   - gniazda 1-faz. kotłownia

LZ

 SM 230V 2z

 SM 230V 2z

 SM 230V 2z

M

M

M

 0,2 kW   - pompa c.o. 6

 0,2 kW   - pompa c.o. 5

 0,2 kW   - pompa c.o. 4

 SM 230V 2z

M

 0,2 kW   - pompa c.o. 7

 N

 S301B6

 S301B6

 S301B6

 S301B6

 S301B6

 S301B6

 S301B6

 YDY 3x2,5mm²

 YDY 3x2,5mm²

 YDY 3x2,5mm²

 YDY 3x2,5mm²

 YDY 3x2,5mm²

 YDY 3x2,5mm²

 YDY 3x2,5mm²

 YLY 3x1mm²

 YLY 3x1mm²

 YLY 3x1mm²

 YLY 3x1mm²

 YLY 3x1mm²

 YLY 3x1mm²

 YLY 3x1mm²

 YDY 3x2,5mm²

 YDY 5x2,5mm²

 YDY 2x2,5mm²

 HDGs 2x1,5mm²

Przycisk

lokalizacja przy wejściu kotłowni

FT 22

w obud. p.poż.

 S301B10

 S301B10

 S303C16

2x S301B10

 S301B6

 S301B6

P304 40A

30mA

 Tr 230V/24V

 63VA

 S301B10

 S301B10

 YDY 3x2,5mm²

 YDY 3x2,5mm²

 0,5 kW  - regulator

FR303

40A

Pi = 5 kW

 S301B6

 aw

   0,05kW - oświetl. awaryjne - kotłownia F03

 S301B6

 ew

   0,05kW - oświetl. ewakuacyjne - kotłownia F02

 01

 02

 L1

 L1

 YDY 4x1,5mm²

 YDY 4x1,5mm²

P312 6A 30mA

 YDY 3, 4 x1,5mm²

LED

   0,4 kW   - oświetl. pom. kotłowni N

 L1
 03

 F04

N

 N

 L1

 N

 L1-3

 N

 L1

 N

 L2

 N

 L3

 N

 L1

 N

 L2

 N

 L3

 N

 L1

 N

 L2

 N

 L3

 F09

 F10

 F11

 F12

 F13

 F14

 F15

 F16

 F17

 F18

 F19

 04

 05

 06

 08

 09

 10

 11

 12

 13

 14

 15

 07

 F07 F05

 F20

 F08

OGR

 F21

 F22

 F23

 F07

 F24

 F26

 F25

 F06

Rozdzielnica RN65 4x18
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F
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F
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F

0
9

 
F
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F

1
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1
1

 
F

1
9

 

 
F

R

 
L
S

 
O

G
R

 
F

0
7

 
F

0
8

 
F

0
6

 
F

0
5

 F08

 
F

0
5

 FR

 F01

przyziemie - kotłownia
Tablica rozdzielcza RK-1

 
3
x

 
Z

U
B

YKY 5x16mm²

 ww

Zestyk alarmowy centrali GAZEX

alarm poziom 2

WW361

230V

 NO



N

PE

 4x DEHNquard

FR303

63A

pom. wentylatornia - przyziemie

Pi = 20,1 kW

Tablica rozdzielcza RW-1

 
F

0
3

 
O

G
R

 
F

R

 
F

0
4

 
F

0
1

 
F

0
2

 S301C10

 S303C25

N1W1

N4W4

 YDY 3x2,5mm²

 YDY 5x4mm²

 S303C20

 S301C10

 L1-3

 rez.

 F05

 L2

 L1

 L1-3

 F03

 F02

 F01

 S301C10

 S301C10

 S301C10

   1,32 kW   - centrala wentylacyjna
N2W2

   1,32 kW   - centrala wentylacyjna
N3W3

   0,54 kW   - centrala wentylacyjna
N5W5

 YDY 3x2,5mm²

 YDY 3x2,5mm²

 YDY 3x2,5mm²

N PE

N PE

Widok tablicy rozdzielczej RW-2

Widok tablicy rozdzielczej RW-1

 L3

 L2

 L1

 F03

 F02

 F01

 
F

0
3

 
F

0
1

 
F

0
2

 03

 01

 02

   16,0 kW   - centrala wentylacyjna (4kW-lato, 16kW-zima)

   0,94 kW   - centrala wentylacyjna

pom. wentylatornia - poddasze
Tablica rozdzielcza RW-2

Rozdzielnica RN65 2x12

Rozdzielnica RN65 1x12

 FR

 rez.

 L3

 F04

 
F

0
5

 03

 01

 02

 
L
S

 
3
x

 
Z

U
B

 
F

R

 
L
S

 
3
x

 
Z

U
B

 L1-3

 LS

3xZUB

 2A

YKY 5x25mm²

YDY 5x2,5mm²



N

PE

P304 40A

30mA

 S301B16

 S301B16

 S301B10

 4x DEHNquard

 YDY 3 x 2,5mm²

 YDY 3 x 2,5mm²

 YDY 3 x 2,5mm²

FR303

63A

   2,0 kW   - słoneczna łąka odb. 1

   2,0 kW   - słoneczna łąka odb. 2

   2,0 kW   - słoneczna łąka odb. 3

N PE

Pi = 30,0 kW

 N

 L1-3

 F24

 F23

 F22

 F04

przyziemie - podbasenie
Tablica rozdzielcza RS-1

 S301B16

 11

 09

 10

Widok tablicy rozdzielczej RS-1

OGR

 L3

 L2
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 FR

Rozdzielnica RN65 3x18

P304 40A

30mA

 S303B25

 S301B16

 S301B6

 YDY 5 x 6mm²

 YDY 3 x 2,5mm²

   16,0 kW   - zasilanie pieca - sauna sucha

   zasilanie sterowania - sauna sucha N

 L1-3

 F19

 F18

 F17

 F03

 09

 10

 L2

 L1

 L1-3

N

 SZ.SF - szafa dostarczana wraz z urządzeniami sauny

 YDY 3 x 1,5mm²

 SM 230V 2z

 F21

 YLY 3 x 1mm²

 0

 1

 S301B10

 L3

 F20

 14

 15

 rez.

P304 40A

30mA

 S303B25

 S301B16

 S301B6

 YDY 5 x 2,5mm²

 YDY 3 x 2,5mm²

   7,5 kW   - zasilanie pieca - sauna parowa

   zasilanie sterowania - sauna parowa N

 L1-3

 F14

 F13

 F12

 F02

 09

 10

 L2

 L1

 L1-3

N

 YDY 3 x 1,5mm²

 SM 230V 2z

 F16

 YLY 3 x 1mm²

 S301B10

 L3

 F15

 14

 15

 rez.

 sterowanie oświetleniem - pom. ratownika

 0,1kW  - oświetlenie do sprzątania - sauna  sucha

 Transf. bezpieczeństwa w oddzielnej obudowie obok rozdzielnicy

230V/230V 100VA

 SZ.ŁP - szafa dostarczana wraz z urządzeniami sauny parowej

 0

 1

 sterowanie oświetleniem - pom. ratownika

 0,1kW  - oświetlenie do sprzątania - sauna parowa

 Transf. bezpieczeństwa w oddzielnej obudowie obok rozdzielnicy

230V/230V 100VA

P304 40A

30mA

 YDY 3 x 1,5mm²

   0,108 kW - oświetl. podwodne - basen rekreacyjny

 L2

 N

 L1-3

 F01

 SM 230V 2z

 F09

 YDY 3 x 1,5mm²    0,144 kW - oświetl. podwodne - basen rehabilitacyjny
 SM 230V 2z

 YLY 7 x 1mm²

 0

 1

 sterowanie oświetleniem podwodnym - pom. ratownika
 S301B6

 L3

 F08

 S301B10

 L3

 F07

 YDY 3 x 1,5mm²    0,05 kW - oświetl. podwodne - wanny
 SM 230V 2z

 20

 21

 22

 23

 F10

 F11

 S301B10

 S301B10

 L1

N

230V/12V 100VA

230V/12V 300VA

230V/12V 300VA

 YDY 2 x 4mm²

 YDY 2 x 4mm²

 YDY 2 x 4mm²

 F06

 F05

 
F

1
1

 
F

1
0

 
F

0
9

   0,072 kW - oświetl. podwodne - basen rekreacyjny
230V/12V 100VA

 YDY 2 x 4mm²

 
L
S

 
3
x

 
Z

U
B

 L1-3

 LS

3xZUB

 2A

N

YKY 5x25mm²



N

PE

 S301B10

 S301B10

 S301B10

 S301B10

 S301B10

 S301B10

P304 40A

30mA

P304 40A

30mA

 S301B10

 S301B10

 S301B10

 S301B10

 4x DEHNquard

 YDY 3x2,5mm²

 YDY 3x2,5mm²

 YDY 3x2,5mm²

 YDY 3x2,5mm²

 YDY 3x2,5mm²

 YDY 3, 4 x1,5mm²

 YDY 3, 4 x1,5mm²

 YDY 3, 4 x1,5mm²

FR303

40A

   1,2 kW   - gn. wtykowe - pom. 14, 16-20

   1,4 kW   - gn. wtykowe - pom. 15, 22

   1,0 kW   - gn. wtykowe - pom. 4, 5, 10

   0,8 kW   - gn. wtykowe - pom. 7, 8, 9, 11

   0,6 kW   - gn. wtykowe - pom. 13

   1,228 kW   - oświetl. - pom. 15, 21, 22, 27 

   0,940 kW   - oświetl. - pom. 4-11, 13, 25, 26

   0,457 kW   - oświetl. - pom. 1-3, 14, 16-20, 23, 24 

LED

LED

LED

 rez.

 S301B6

 aw

 S303C16

 YDY 5x4mm²

P304 40A

           30mA

   0,1 kW - oświetl. awaryjne - przyziemie

N PE

N

Pi = 14,1 kW

 N

 L1-3

 N

 L1-3

Rozdzielnica XL3 125 wnękowa 3R 
 F19

N

 F17

 F16

 F15

 F14

 F13

 F12

 F11

 F10

 F09

 F07

 F05

 F02

 F01

przyziemie - korytarz
Tablica rozdzielcza T-01

 S301B10

 S301B10

 YDY 3, 4 x1,5mm²    0,2 kW   - oświetl. - klatka schodowa główna
LED

 F18

 S301B6

 ew

   0,05 kW - oświetl. ewakuacyjne - przyziemie F06

 07

 05

 06

 08

 13

 11

 12

 14

 09

 03

 01

 02

Widok tablicy rozdzielczej T-01

OGR

 L1

 L1

 N

 L1-3

 YDY 4x1,5mm²

 YDY 4x1,5mm²

 L2

 L1
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 L1
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 FR

3

 S303C16

 YDY 5x4mm²

   3,0 kW - szafa elektrolizy soli - pom. 7

 F08

 F04

 04

 N

 L1-3

3

P304 40A

           30mA

33

 F03

 
F

0
7

 
F

0
4

 
L
S

 
3
x

 
Z

U
B

   3,0 kW - gniazdo 3-faz. - pom. 15

 L1-3

 LS

3xZUB

 2A

 YDY 3x2,5mm²

 10

   0,1 kW   - obw. dedykowany - zasilanie KD (przyziemie)

YKY 5x16mm²



N

PE

 S301B10

 S301B10

 S301B10

 S301B10

 S301B10

 S301B10

 S301B10

P304 40A

30mA

P304 40A

30mA

 S301B10

 S301B10

 S301B10

 S301B10

 S301B10

 4x DEHNquard

 YDY 3x2,5mm²

 YDY 3x2,5mm²

 YDY 3x2,5mm²

 YDY 3x2,5mm²

 YDY 3x2,5mm²

 YDY 3x2,5mm²

 YDY 3x2,5mm²

 YDY 3x2,5mm²

 YDY 3x2,5mm²

 YDY 3x2,5mm²

FR303

63A

   0,81 kW - oświetl. - hala basen pływacki (2/3)

P304 40A

30mA

 S301B10

 S301B10

 S301B10

 YDY 3x1,5mm²

 YDY 3x1,5mm²

 YDY 3x1,5mm²

 YDY 3x1,5mm²

 YDY 3x1,5mm²

   0,54 kW - oświetl. - hala_basen pływacki (1/3)

   0,405 kW - oświetl. - hala_basen rehab. (2/3)

   0,27 kW - oświetl. - hala_basen rehab. (1/3)

   1,25 kW - oświetl. - holl, korytarz główny, łącznik

LED

P304 40A

30mA

 S301B10

 S301B10

 YDY 3x1,5mm²

 YDY 3x1,5mm²

 YDY 3x1,5mm²

 YDY 3x1,5mm²

   0,37 kW - oświetl. - przebieralnia, natryski i sanitar. damskie

   0,1 kW - oświetl. - strefa saun (atrakcje)

LED

LED

LED

   1,0 kW   - gn. wtykowe - pom.  25

   0,8 kW   - gn. wtykowe - pom.  26

   1,0 kW   - gn. wtykowe - pom. 27, 28, 29

   0,8 kW   - gn. wtykowe - pom. 30 

   1,0 kW   - gn. wtykowe - pom. 42, 31, 32, 4

   1,2 kW   - gn. wtykowe - pom. 2, 3, 4, 5, 33

   0,6 kW   - gn. wtykowe - pom. 11, 12, 13

   1,4 kW   - gn. suszarki - pom. 6

   1,4 kW   - gn. suszarki - pom. 11

   0,8 kW   - gn. wtykowe - pom. 6, 7, 8, 9 

 YDY 3x1,5mm²

   0,135 kW - oświetl. - hala basenowa_strefa wyjścia na taras
LED

N

N

N

N

Pi = 22,4 kW

N

 aw

   0,15 kW - oświetl. awaryjne - parter
 ew

   0,05 kW - oświetl. ewakuacyjne - parter

 YDY 4x1,5mm²

 YDY 4x1,5mm²

P312 6A 30mA

 N

 L3

 F09

N

 L2

 F08

 rez. F50

 L1

 L3

 L2

 L1

 L2

 L3

 L2

 L1

 L3

 L2

 L1

 L1

 L3

 L2

 L1

 L2

 L1

 F49

 F48

 F47

 F46

 F45

 F44

 F43

 F42

 F41

 F39

 F40

 F28

 F29

 F18

 F19

 F20

 N

 L1-3

 F05

 N

 L1-3

 F04

 N

 L1-3

 F03

 YDY 3x2,5mm²    1,4 kW   - gn. wtykowe - pom. 1, 35, 36, 41, 40

 SM 230V 2z

 F35

 SM 230V 2z

 F36

 SM 230V 2z

 F34

 SM 230V 2z

 F33

 SM 230V 2z

 F32

   0,27 kW - oświetl. - hala_wanny (2/3)

 YDY 3x1,5mm²    0,135 kW - oświetl. - hala_wanny (1/3)

 SM 230V 2z

 SM 230V 2z

 F26

 SM 230V 2z

 F24

 SM 230V 2z

 F23

 SM 230V 2z

 SM 230V 2z

 F27

 YLY 10x1mm²

 0

 1

 S301B6

 L3

 F21

 N

 L1-3

 F25

 F22

 F02

   0,37 kW - oświetl. - przebieralnia, natryski i sanitar. męskie

   0,1 kW - oświetl. - strefa saun (oświetl. ogólne)

 YDY 3x1,5mm²    0,1 kW - oświetl. - hala basenowa_oprawy posadzka
 SM 230V 2z

 YLY 10x1mm²

 0

 1

 sterowanie oświetleniem - pom. ratownika
 S301B6

 L3

 F31

parter - korytarz
Tablica rozdzielcza T-11

Rozdzielnica XL3 160 wnękowa 5R 

Widok tablicy rozdzielczej T-12
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 S301B10

 L3

 F30

 YDY 3x1,5mm²    0,05 kW - oświetl. - hala basenowa_słoneczna łąka
 SM 230V 2z

 S301B10

 YDY 3x1,5mm²

LED

 L1

 F12

 S301B10

 YDY 3x1,5mm²

   0,536 kW - oświetl. - klatka chodowa (boczna), taras widokowy
LED

 L2

 F13

 sterowanie oświetleniem - pom. ratownika

 S301B10

 YDY 3x1,5mm²

   0,67 kW - oświetl. - korytarz wewn., szatnia, strefa kas, hala bas.-wej.
LED

 L3

 F14

P304 40A

30mA

 N

 L1-3

 F01

 S301B10

 YDY 3x1,5mm²

   0,634 kW - oświetl. - pom. 42, 32, 34, 31, 30, 29, 43, 28, 27, 26
LED

 L1

 F15

 S301B10

 L3

 F17

 rez.

 S301B10

 YDY 3x1,5mm²

   0,345 kW - oświetl. - pom. 25, 35, 36
LED

 L2

 F16

 01

 02

 07

 05

 06

 08

 09

 11

 10

 12

 13

 16

 14

 15

 17

 18

 20

 19

 21

 22

 23

 26

 24

 25

 27

 28

 29

 30

 33

 31

 32

 34

 F37

 F38
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2
2
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3

 
F

0
1

 
F

0
5

 
F

0
4

 
F

1
7
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3
8

 
F

3
3

P304 40A

30mA

 S301B10

 S301B10

 S301B10

 S301B6

 S301B10

 YDY 3x2,5mm²

 YDY 3x2,5mm²

 YDY 3x2,5mm²

 YDY 3x2,5mm²

   1,0 kW   - gn. wtykowe DATA - dla sieci komp. pom. 25, 26, 27

   1,0 kW   - obwód dedykowany dla ESOK

   1,5 kW   - gn. wtykowe DATA - dla sieci komp. pom. 4, 30

N PE

 F55

 L3

 L2

 L1

 L2

 L1

 F54

 F53

 F52

 F51

 N

 L1-3

 F06

 37

 35

 36

 38

 Dt

 2

 Dt

 2

 
F

0
6

 
F

5
1

 
F

5
2

 
F

5
3

   0,2 kW   - obwód dedykowany dla centralki przyzywowej

 aw

   0,05 kW - oświetl. awaryjne i dyżurne nocne - hala basenowa

 YDY 4x1,5mm²

P312 6A 30mA

 N

 L1

 F10

N  03

 
L
S

 
3
x

 
Z

U
B

3xZUB

 2A

 L1

 GPD

   2,0 kW - zasilanie dedykowane do szafy 19" w serwerowni YDY 3x2,5mm²

P312 16A 30mA

 N

 L2

 F11

 04

 S301B6

N

 YDY 3x2,5mm²    0,25 kW   - obw. dedykowany - zasilanie KD (parter)

 L1

 F07

 LS

 S301B10

 rez.

 39

 40
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5
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1
0
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0
9
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0
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1
1

YKY 5x25mm²



Widok tablicy rozdzielczej T-12

N

PE

 S303B16

 S303B16

 S301B20

 S301B10

P304 40A

30mA

 4x DEHNquard

 YDY 5x2,5mm²

 YDY 5x2,5mm²

 YDY 3x2,5mm²

 YDY 5x2,5mm²

FR303

63A

   3,5 kW   - gn. wtykowe - zmywarka podblatowa do szkła

   4,5 kW   - gn. wtykowe - ekspres do kawy dwugrupowy Stalgast

 rez.

P312 6A 30mA

 YDY 3, 4 x1,5mm²

LED

   0,4 kW   - oświetl. pom. bufet, zmywalnia, magazyn

3

3

 S303B20

 S301B10

 S301B10

 S301B16

P304 40A

30mA

 YDY 5x4mm²

 YDY 3x2,5mm²

 YDY 3x2,5mm²    0,8 kW   - gn. wtykowe - pom. 37 (lada i sala bufetu)

   1,0 kW   - gn. wtykowe - rozdrabniacz kolidalny

   1,0 kW   - gn. wtykowe - pom. 39 (zmywalnia), 38 (magazyn)

   12,0 kW   - gn. wtykowe - zmywarka do naczyń 
3

   3,0 kW   - gn. wtykowe - ekspres do kawy dwugrupowy Stalgast

pom. bufet - parter

N

N

Pi = 26,2 kW

 N

 L1

 L1-3

 L1-3

   pom. 37 (lada bufetu) 

   pom. 39 (zmywalnia)

   pom. 39 (zmywalnia)

   pom. 37 (zaplecze-blat roboczy) 

   pom. 37 (lada bufetu) 

Tablica rozdzielcza T-12

 L1-3

 N

 L1-3

 N
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 L3
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N

pom. 37 (zaplecze-blat roboczy)

OGR

Rozdzielnica RWN 3x12

 FR

 
L
S

 
3
x

 
Z

U
B

 L1-3

 LS

3xZUB

 2A

N

YKY 5x25mm²



N

PE

 4x DEHNquard

 YDY 3x2,5mm²

 YDY 3, 4 x1,5mm²

FR303

40A

   0,8 kW   - gn. wtykowe - pom. poddasza

   0,8 kW   - oświetl. - pom. poddasza
LED

 S301B6

 aw    0,05kW - oświetl. awaryjne - piętro

Pi = 2,0 kW

 F04

piętrpo - korytarz
Tablica rozdzielcza T-21

 S301B6

 ew    0,01kW - oświetl. ewakuacyjne - piętro F03

 04

 01

 02

OGR

 L1

 L2

 S301B10

 S301B10

 S301B10

 S301B10

N

N

 rez.

 rez.
 F07

 F06

 F09

 F08

P302 40A

30mA

 N

 L1-3

 F02

P302 40A

30mA

 N

 L1-3

 F01

PE

Widok tablicy rozdzielczej T-21
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Rozdzielnica XL3 125 wnękowa 3R 

 FR

 S301B6

 CSO    0,2kW - zasilanie centrali oddymiania
N

 F05

 03
 L3

 
F

0
5

 
L
S

 
3
x

 
Z

U
B

 L1-3

 LS

3xZUB

 2A

YKY 5x16mm²

 YDY 3x2,5mm²

 YDY 4x1,5mm²

 YDY 4x1,5mm²


