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1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru instalacji elektrycznej wewnatrz budynku usfugowego lecznictwa
uzdrowiskowego: uzdrowiskowego basenu leczniczo - rehabilitacyjnego wraz z tgcznikiem oraz
rozbudowgq stotowki przy Gorniczym Sanatorium Zwigzkowym ,,Gornik”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1. niniejszej specyfikacji.

1.3. Zakres robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z budowg instalacji elektrycznych wewnetrznych.

1.4. Okreslenia podstawowe

e Urzadzenia elektryczne - urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do
wytwarzania, przeksztalcania, przesylania, rozdzialu lub wykorzystania energii elektryczne;.

e Kable i przewody - materialty stluzace do dostarczania energii elektrycznej, sygnalow,
impulséw elektrycznych w wybrane miejsce.

e Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow - zespol materiatow dodatkowych,
stosowanych przy uktadaniu przewodow, utatwiajacy ich montaz oraz dotarcie w przypadku
awarii, zabezpieczajacy przed uszkodzeniami, wytyczajacy trasy ciagow réwnoleghlych
przewodow itp.

e Oprawa oswietleniowa - urzadzenie stuzace do rozdziatu, filtracji i przeksztalcania
strumienia §wietlnego wysylanego przez zrodto §wiatta, zawierajace wszystkie niezbedne
detale do przymocowania i potaczenia z instalacjg elektrycznag.

¢ Kilasa ochronnosci - umowne oznaczenie, okreslajace mozliwosci ochronne urzadzenia, ze
wzgledu na jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.

e Stopien ochrony IP - okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed
dotykiem elementow instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem si¢ cial statych,
wnikaniem cieczy (szczegdlnie wody) i gazow, a ktéra zapewnia odpowiednia obudowa.

e Obwadd instalacji elektrycznej - zespdt elementow potaczonych ze zrodlem energii
elektrycznej za pomocg chronionego przed przetezeniem wspolnym zabezpieczeniem,
kompletu odpowiednio potaczonych przewodow elektrycznych.

e Polaczenia wyrownawcze - elektryczne potaczenie czegsci przewodzacych dostepnych lub
obcych w celu wyréwnania potencjatu.

e Rozdzielnica elektryczna (tablica) - zespot aparatury odpowiednio dobranej i potaczonej
w bloki funkcjonalne, stuzacy do zasilania, zabezpieczania urzadzen elektrycznych przed
skutkami zwar¢ 1 przecigzen, realizacji wyznaczonych zadan danego pola oraz kontroli linii
1 obwoddéw instalacji elektrycznej. W zaleznosci od potrzeb moze spelnia¢ funkcje:
taczeniowe, rozdzielcze, zabezpieczania, pomiarowo-kontrolne, sygnalizacyjne i alarmowe.

e Uziom - przewodnik umieszczony w ziemi lub betonie o odpowiednio duzej powierzchni
styku w celu zapewnienia dobrego potaczenia elektrycznego.

e Zwody - goérna czg$¢ urzadzenia piorunochronnego przeznaczona do przechwytywania
uderzenia pioruna.

e Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa — ochrona czesci przewodzacych dostgpnych w
wypadku pojawienia si¢ na nich napi¢cia w warunkach zaktoceniowych.

e Inzynier — o0soba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna
za nadzorowanie robodt i administrowanie kontraktem.

e Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowe;j.



1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
dziennik budowy oraz dokumentacj¢ projektowa i ST.

Wykonawca bedzie odpowiadal za ochrone robot i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczgcia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez
Inzyniera.

1.5.1. Zgodnosé robét z dokumentacja projektowa i ST.

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inzyniera stanowig C€z¢$¢ umowy, a wymagania okreslone w choc¢by jednym z nich sg
obowiagzujace dla Wykonawcy. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych
dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w 0golnych warunkach umowy.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow Iub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktoéry podejmie
decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieznosci, wymiary
podane na pismie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

W przypadku, gdy materialty Iub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacjg
projektowa lub ST i wptynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w sposob uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych
przez Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona
przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez
caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest
wiaczony w cene kontraktowa.

1.5.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robot
Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do
przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0séb lub dobr publicznych, a wynikajacych z nadmiernego
halasu, wibracji, zanieczyszczenia powstalych w nastepstwie jego sposobu dzialania.

Stosujac sie¢ do tych wymagan bedzie mial szczegolny wzglad na $rodki ostroznosci
| zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow 1 ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwo$Cig powstania pozaru.

1.5.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet przeciwpozarowy,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz
w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
I zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.



Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegbdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywatl wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowey.

2. MATERIALY

2.1. Ogéine wymagania dotyczgce materiatow

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktorych normy PN i BN przewiduja
posiadanie zaswiadczenia o jakosSci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta W taki
dokument. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o Swoim zamiarze
co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem tego materialu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to
potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Inzyniera/Kierownika projektu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bgda one uzyte
do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swojg jako$¢ 1 wiasciwosci
i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera/Kierownika projektu.

2.2. Rozdzielnice nN 0,4kV

Rozdzielnice niskiego napigcia wedtug PN-EN 60439-1-5. Napigcie izolacji rozdzielnic
powinno by¢ dostosowane do najwigkszego napigcia znamionowego instalacji. Rozdzielnice
powinny zapewnia¢ poprawng 1 bezpieczng prac¢ instalacji 1 urzadzen elektrycznych w obiekcie,
zaciski rozdzielnic powinny by¢ dostosowane do przekrojow i $rednic przewoddw, rurek oraz
uchwytow stosowanych podczas robot.

Rozdzielnice powinny by¢ wyposazone w szyny, zaciski N 1 PE i przystosowane do uktadu
sieciowego TN-S. Przewody ochronne powinny by¢ oznaczone kombinacjg barw zéltej i zielone;.
Stopien ochrony min IP40. Rozdzielnice powinny by¢ wykonane w I klasie izolacji. Rozdzielnice
powinny by¢ przystosowane do wprowadzenia i przewodow od goéry na zaciski przylaczeniowe.
Rozdzielnice powinny posiada¢ oznakowania wykonane w sposob wyrazny, jasny i1 w kolorze
kontrastowym z kolorem rozdzielnic.

Nalezy na rozdzielnicach umiesci¢ oznakowanie ostrzegawcze. Rozdzielnice nalezy
wyposazy¢ w aktualny schemat elektryczny umieszczony w kieszeni na drzwiczkach.

2.3. Przewody

W instalacjach elektrycznych wewnetrznych nalezy stosowac przewody:

¢ jednozylowe z zytami miedzianymi izolacji polwinitowej na napigcie znamionowe 450/750V,

e wielozylowe z zylami miedzianymi izolacji 1 powloce polwinitowej z zylg ochronng zielono-
76Mta, na napigcie znamionowe 450/750V, do uktadania na stale bez dodatkowych oston przed
uszkodzeniami mechanicznymi na tynku i pod tynkiem, wg PN-87/E-90056,

e telefoniczny typu YTKSY z zytami miedzianymi izolacji polwinitowej, wg PN-92/T-90321,

Przekré) zyt powinien by¢ dobrany w zaleznosci od dopuszczalnego spadku napigcia,
dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prady robocze i zwarciowe oraz skutecznosci

ochrony przeciwporazeniowej.
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Bebny z przewodami nalezy przechowywaé w miejscach zadaszonych, zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.

2.3. Oprawy oswietleniowe wewnetrzne

Oprawy os$wietleniowe wedlug PN-EN 60598-02 oraz wskazanych norm w punkcie 10.
Oprawy o$wietleniowe powinny zapewnia¢ poprawng 1 bezpieczng eksploatacje. Oprawy
o$wietleniowe powinny zapewnia¢ wlasciwg ochron¢ przed porazeniem pradem elektrycznym.
Oprawy wykonane w I klasie izolacji powinny by¢ wyposazone w zaciski PE i przystosowane do
uktadu sieciowego TN-S. Nie dopuszcza si¢ stosowania opraw wykonanych w 0 klasie
bezpieczenstwa. Zaleca si¢ stosowanie opraw w Il klasie.

Przewody ochronne powinny by¢ oznaczone kombinacjg barw zoéttej i zielonej. Oprawy
powinny by¢ dostosowane do warunkow Srodowiskowych, w ktorych zostang zamontowane,
tj. temperatury otoczenia oraz posiada¢ odpowiednie zabezpieczenie przed:

e przedostaniem si¢ ciat statych, pylu i wilgoci

e zapaleniem

e uderzeniem.
Oprawy powinny by¢ wyposazone w osprzet dostosowany do zrodla Swiatla. Oprawy nalezy
wyposazy¢ w zrodta $wiatla 1 elementy optyczne dostosowane do charakteru pomieszczenia
1 wykonywanych w nim czynnosci 1 zapewnia¢ ochrong przeciwol$nieniowg.
Oprawy o$wietlenia awaryjnego powinny by¢ wyposazone w modul zasilania awaryjnego
z wbudowanym akumulatorem, czas pracy podtrzymania zasilania 1 godziny.
Cze$¢ opraw os$wietlenia podstawowego wyposazone bedzie w inwertery 1 baterie akumulatorow
min 1h $wiecenia i b¢da one spetniaty rolg o$wietlenia ewakuacyjnego. Oprawy te powinny by¢
w sposob widoczny oznakowane. Powinny spetnia¢ wymagania normy PN-IEC 60598-2-22.
Pod$wietlane znaki ewakuacyjne powinny by¢é wyposazone w piktogramy zgodne z PN-92/N-
01256.02 i PN-N-01256-5:1998.

2.4. Osprzet instalacyjny

Osprzet instalacyjny powinien spetnia¢ wymagania PN-E-93201:1997, PN-IEC 884-
1,2,3:1996, PN-E-93208:1997, PN-E-93207:1998/Az1:1999.

Osprzet powinien zapewnia¢ poprawng 1 bezpieczng eksploatacje 1 zapewnia¢ wilasciwag
ochron¢ przed porazeniem pradem elektrycznym. Wszystkie gniazda wtyczkowe powinny by¢
wyposazone W bolce uziemiajagce. Napigcie znamionowe izolacji osprzetu powinno byé
dostosowane do napigcia znamionowego instalacji (400V, 230V). Osprzet powinien byc
dostosowany do warunkow srodowiskowych, w ktorych zostanie zamontowany, tj. temperatury
otoczenia oraz posiada¢ odpowiednie zabezpieczenie przed:

e przedostaniem si¢ cial statych, pytu i wilgoci
e zapaleniem
e uderzeniem.

Osprzgt powinien by¢ dostosowany do sposobu montazu na obiekcie, odpowiednio:
podtynkowy, natynkowy i dostosowany do przekrojow i $rednic przewodoéw, rurek, uchwytow
stosowanych podczas robot. Osprzet stosowany w instalacjach o$wietlenia awaryjnego powinien
by¢ wyraznie oznakowany.

2.5. Przewody, osprzet i urzgdzenia instalacji teletechnicznych i niskopradowych

Przewody symetryczne sktadajg si¢ z jednego lub wigkszej iloSci metalowych, symetrycznych
elementow kablowych (skretka lub cztery przewody przewod). W instalacji nalezy zastosowaé
przewody UTP i FTP 4x2x0,5 kat 5 lub 5e.

Kabel spelnia musi spetnia¢ wymagania kategorii Se. Jest podstawowym kablem stuzacym do
budowy uniwersalnego okablowania strukturalnego.



3. SPRZET

3.1. Ogdéine wymagania dotyczgce sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robot, jak tez
przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku 1 wyladunku
materialow, sprzetu itp.

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac akceptacj¢ Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej ST i1 wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
kontraktem.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

3.2. Sprzet do wykonania instalacji elektrycznej wewnetrznej

Montaz dokona¢ przy uzyciu sprzetu specjalistycznego do tego typu robdt. Wykonawca
przystepujacy do wykonania instalacji elektrycznych wewnetrznych winien wykazaé sie
mozliwo$cig korzystania z nastepujacych maszyn i sprzetu, gwarantujacych wiasciwa jakos¢ robot:

o spawarki transformatorowej do 500A,
¢ inny drobny sprz¢t montazowy.

Spawanie powinno odbywaé si¢ przy uzyciu spawarek o parametrach wymaganych dla
grubosci materiatow uzytych na poszczegélne elementy obudowy, dla laczenia elementow
miedzianych nalezy stosowac spawanie gazowe lub tukowe w ostonie gazowe;.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robodt 1 wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym
umowa.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

4.2. Transport materiatlow i elementow instalacji wewnetrznej
Wykonawca przystgpujacy do wykonania instalacji elektrycznych wewngtrznych powinien
wykazac¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacych srodkow transportu:
e samochodu skrzyniowego 5-10t,
e samochodu dostawczego 0,9t.
Na s$rodkach transportu przewozone materialy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogédine zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz
za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami ST oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.




Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wyznaczenie wszystkich elementéw robot
zgodnie z wymiarami w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wyznaczaniu robot zostang, usunigte przez
Wykonawce na wilasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze si¢ skutkiem btedu zawartego
w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inzyniera.

Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym
przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego
tytutu poniesie Wykonawca.

5.2. Rozdzielnice energetyczne

Rozdzielni¢ gtowng przewiduje si¢ jako szafkowa przyscienng. Rozdzielnice energetyczne
w pomieszczeniach technicznych takich jak kottownia, podbasenie, wentylatornie przewiduje si¢
jako nascienne. Pozostale rozdzielnice nalezy zamontowa¢ w projektowanych wnegkach
wg wytycznych producenta. Lini¢ zasilajaca w energi¢ elektryczna i linie odej$ciowe z rozdzielnicy
RG nalezy wprowadzi¢ poprzez przepusty oraz zamocowa¢ nad rozdzielnicag aby zapewnic
bezpieczne wprowadzenie ich do rozdzielnicy.

Dla rozdzielnic podtynkowych wykonawca musi na budowie wyku¢ wneki, zamontowaé
rozdzielnice 1 zapewni¢ mozliwos¢ tatwego wprowadzenia przewodow i kabli. W rozdzielnicach
obiektowych nalezy zapewni¢ minimum 25% rezerwy miejsca na ewentualng rozbudowe. Wejscie
1 wyj$cia kabli z rozdzielnic nalezy wykona¢ poprzez listwy zaciskowe.

5.3. Montaz przewodow

Przewody powinny by¢ oznaczone zgodnie z PN-90/E-05023. Potgczenia miedzy
przewodami oraz mie¢dzy przewodami i innym wyposazeniem powinny by¢ wykonane w taki
sposob, aby byt zapewniony bezpieczny i pewny styk. Wszystkie elementy wyposazenia powinny
by¢ zainstalowane tak, aby nie zostaty pogorszone projektowane warunki chtodzenia.

Przewody elektryczne uktada¢ w sposob podany w Dokumentacji Projektowej: podtynkowo

Instalacja elektryczna powinna by¢ wykonana tak, aby nie wystgpowato wzajemne
szkodliwe oddziatywanie miedzy ta instalacja a innymi instalacjami nieelektrycznymi
stanowigcymi wyposazenie obiektu.

5.4. Montaz instalacji oswietlenia

Oprawy o$wietleniowe nalezy zamontowa¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowg oraz w taki
sposOb aby zapewni¢ wymagane parametry o$wietleniowe.

Typu opraw, wymagane parametry o$wietlenia 1 wymagania Srodowiskowe zostaly podane
w dokumentacji w celu okreslenia standardu. Zmiany typow opraw przy realizacji inwestycji beda
wymagaty akceptacji projektanta i inspektora nadzoru w celu zachowania projektowanego wystroju
wnetrz 1 porownywalnych parametrow technicznych.

Instalacje o$wietlenia nalezy wykonac¢ jako podtynkowa przewodami YDYzo 750V z czesci
sufitowej oraz przewodami DY 750V w rurkach instalacyjnych w pozostatych odcinkach.
W pomieszczeniach wilgotnych nalezy stosowac¢ osprzet szczelny.

Sterowanie oswietlenia w pomieszczeniach bgdzie realizowane poprzez miejscowe tgczniki
instalacyjne.

5.5. Montaz osprzetu elektroinstalacyjnego

Elementy wyposazenia mogace spowodowa¢ wzrost temperatury lub powstanie tuku
elektrycznego powinny by¢ umieszczone lub ostoniete tak, aby nie powstato ryzyko zapalenia
materiatow palnych. W przypadku gdy temperatura jakiejkolwiek odstonigtej czesci wyposazenia
moze spowodowac poparzenie ludzi, czesci te nalezy umiesci¢ lub ostoni¢ tak, aby uniemozliwi¢
przypadkowy kontakt z nimi. Urzadzenia odlaczajagce powinny by¢ zainstalowane w sposob
zapewniajacy odiaczenie instalacji elektrycznej, obwodow lub poszczegdlnych aparatow, gdy jest to
wymagane ze wzgledu na konserwacje, sprawdzenie, wykrycie uszkodzenia lub naprawe.



Wyposazenie elektryczne powinno by¢ zainstalowane i rozmieszczone tak, aby zapewni¢ do
niego dostep, gdy jest to niezbedne, tj.:

e odpowiednig przestrzen dla umozliwienia montazu oraz wykonania przewidywanych zmian

I wymiany poszczegolnych czgéci wyposazenia,

e dostep obstugi do wyposazenia w celu sprawdzenia, przegladu, konserwacji i napraw.

Wszystkie elementy wyposazenia elektrycznego powinny by¢ dobrane do maksymalnych
zastosowanych napie¢ roboczych (warto$¢ skuteczna dla pradu przemiennego), jak réwniez do
mogacych wystgpi¢ przepigc.

Wszystkie elementy wyposazenia elektrycznego powinny by¢ dobrane z uwzglednieniem
maksymalnych pradow roboczych, ktore moga wystagpi¢ w normalnych warunkach eksploatacji
oraz z uwzglednieniem pradow mogacych wystapi¢ w warunkach zaktéceniowych w okre§lonym
czasie, podczas ktorego moze by¢ spodziewany przeptyw pradu przetezeniowego.

Wszystkie elementy wyposazenia powinny by¢ dobrane tak, aby byty zabezpieczone przed
wszelkimi oddziatywaniami oraz warunkami otoczenia i srodowiska, na ktéore mogg by¢ narazone.
Gdy w przypadku pojawienia si¢ niebezpieczenstwa zaistnieje konieczno$¢ natychmiastowego
wylaczenia zasilania, urzadzenie wylaczajace powinno by¢ tatwo dostepne i odpowiednio
oznaczone w celu szybkiego jego uruchomienia. Aparaty, wylaczniki, przelaczniki, puszki
montowa¢ w miejscach podanych w Dokumentacji Projektowej. Przewiduje si¢ montaz tych
urzadzen podtynkowo.

5.6. Montaz instalacji odgromowej i uziemien

Montaz instalacji powinien by¢ wykonany przez wykwalifikowany personel
z zastosowaniem wilasciwych materiatow. Instalacje odgromowa nalezy wykonaé zgodnie
z Projektem Technicznym i z PN-IEC 61024:2002, PN-IEC 61312-1:2001.
Czesci sktadowe instalacji odgromowej dla obiektu to:

e zwody poziome i pionowe

e przewody odprowadzajace

e przewody uziemiajace

e uziomy.

Czesci urzadzenia piorunochronnego mogg by¢ naturalne w postaci przewodzacych elementow
budynku lub sztuczne, zainstalowane na budynku specjalnie do celow ochrony odgromowe;.
Urzadzenia piorunochronne powinny by¢ wykonywane z wykorzystaniem w pierwszej kolejnosci
wystepujacych w obiekcie czgsci naturalnych. Zwody poziome i przewody odprowadzajace
wykonywa¢ drutem stalowym min. fi8Smm. Przewody odprowadzajace nalezy rozmieszczaé
roOwnomiernie na obwodzie obiektu. System uziemien przewiduje si¢ wykorzystac istniejacy.

Do zbrojenia w/w nalezy przylaczy¢:

e uziemienie punktu ,,PEN” rozdzielnicy RG

e gldwna szyne potaczenia wyrownawczego

¢ instalacje odgromowa

e metalowe elementy konstrukcji i elewacji budynku.

Nalezy stosowaé wtasciwe §rodki ochrony uzioméw przed korozja.

5.7. Montaz instalacji wyrownawczej

W obiekcie przewidziano system polaczen wyréwnawczych. Instalacja sktada si¢ z potaczenia
wyrownawczego: gtownego (gldwna szyna wyrownawcza), miejscowego (dodatkowego - dla czesci
przewodzacych, jednoczesnie dostepnych) 1 nieuziemionego. Elementem wyréwnujacym potencjaty
jest przewdd wyrOwnawczy.

Wykona¢ potaczenia wyrdéwnawcze gldéwne 1 miejscowe laczace przewody ochronne
z czeSciami przewodzacymi innych instalacji.

Do gléwnej szyny uziemiajacej podtaczy¢ rury cieptej i zimnej wody, centralnego ogrzewania
itp., sprowadzajac je do wspolnego punktu.



Dla instalacji potaczen wyrownawczych w rozdzielnicach zasilajacych zewngtrzne obwody
oswietleniowe nalezy stosowa¢ odgromniki zaworowe pomiedzy przewodami fazowymi
a uziemieniem instalacji piorunochronne;j.

5.8. Montaz instalacji komputerowej, telefonicznej CCTV

W obiekcie w pomieszczeniach gabinetowych, obstugowych i biurowych przewidziano
punkty logiczne i wypusty telefoniczne. Instalacje telefoniczng wykonaé przewodami kabelkowymi
w YTKSY 4x2x0,5mm? wyprowadzonymi z GPD (pomieszczenie serwerowni). Instalacje
strukturalng i telewizji CCTV wykona¢ przewodem kat. 5. Przewody prowadzi¢ w sposéb podany
w Dokumentacji Projektowej, tj. podtynkowo w rurkach i zakonczone gniazdami.

Instalacja powinna by¢ wykonana tak, aby nie wystepowato wzajemne szkodliwe
oddzialywanie migdzy tg instalacja a innymi instalacjami nieelektrycznymi stanowigcymi
wyposazenie obiektu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli roboét jest stwierdzenie osiggni¢cia zatozonej jakosci wykonywanych robot
przy budowie o$wietlenia drogowego.

Wykonawca ma obowigzek wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu
wykazania Inzynierowi zgodno$ci dostarczonych materiatbw 1 realizowanych robdt
z dokumentacja projektowa i ST.

Materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich peilng zgodno$¢ z warunkami
podanymi w specyfikacjach, moga by¢ przez Inzyniera dopuszczone do uzycia bez badan.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang
przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
Przed przystagpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju 1 terminie
badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badah do akceptacji
InzZyniera.

Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakofnczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktora
moze kontynuowac dopiero po stwierdzeniu przez Inzyniera i1 ewentualnie przedstawiciela,
odpowiedniego dla danego terenu Zaktadu Energetycznego - zatoZzonej jakosci.

6.2. Instalacja elektryczna wewnetrzna

Kontrola jakos$ci wykonania instalacji powinna obejmowac:

e zgodno$¢ zastosowanych do wbudowania wyrobow 1 zainstalowanych urzadzen
z dokumentacjg techniczng, normami i certyfikatami

e poprawno$¢ wykonania przejs¢ przewodow przez stropy 1 Sciany

e prawidlowos$¢ wykonania potaczen przewodow

e ciagglos¢ przewodéw ochronnych, w tym gléwnych 1 dodatkowych potaczen
wyréwnawczych

e rezystancji izolacji instalacji elektrycznej — wykona¢ dla kazdego obwodu oddzielnie od

strony zasilania

skuteczno$ci dzialania zabezpieczen i sSrodkow ochrony od porazen pradem elektrycznym

pomiar pradow uptywowych

ochrony przez oddzielenie od siebie obwodow

probe biegunowosci

probe wytrzymatosci elektrycznej

probe dziatania
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e poprawno$¢ ochrony przed pozarem i skutkami cieplnymi;
e pomiar spadku napigcia;
e sprawdzenia zalaczania punktéw $wietlnych, kontrola zrodet Swiatta, natezenia o§wietlenia
w poszczegdlnych pomieszczeniach
e sprawdzenie zgodnosci podtaczenia urzadzen (gniazd wtyczkowych, opraw itp.)
e prawidlowo$¢ zamontowania urzadzen w dostosowaniu do warunkéw S$rodowiskowych
i warunkow pracy w miejscu ich zainstalowania
e prawidlowo$¢ umieszczenia schematow, tablic ostrzegawczych oraz innych informacji
e spehienia dodatkowych zalecen projektanta lub Przedstawiciela Menadzera Projektu,
wprowadzonych do dokumentacji technicznej.
W przypadku, gdy wynik ktorejkolwiek proby jest niezgodny z norma, to prébe lub proby
poprzedzajace, jezeli mogg mie¢ wplyw na wynik, nalezy powtérzy¢ po usunigciu przyczyny
niezgodnosci.

6.3. Instalacja odgromowa

Kontrola jako$ci wykonania urzadzenia piorunochronnego powinna obejmowac:
e sprawdzenie zgodnosci zastosowanych do wbudowania wyrobéw z dokumentacja
techniczng, normami i certyfikatami
e gsprawdzenie ochrony wewngtrznej
e ogledziny rozmieszczenia elementéw, ich kompletno$¢, wymiaréw 1 materialow, z ktoérego
zostaly wykonane
e sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania polgczen elementoéw oraz zamocowan przewodow
odprowadzajacych, w tym potaczen zaciskow sSrubowych poszczegdlnych odcinkéw
zwodow 1 przewoddéw odprowadzajacych, a takze ich zabezpieczenie przed korozja
e pomiar rezystancji uziemienia
e sprawdzenie stanu uziomow
e spehlienia dodatkowych zalecen projektanta lub Przedstawiciela Menadzera Projektu,
wprowadzonych do dokumentacji technicznej.
Sprawdzenie cigglosci potaczen nalezy wykona¢ za pomoca omomierza lub mostka do pomiaru
rezystancji, przylaczonego z jednej strony do zwoddéw, z drugiej do wybranych przewodow
instalacji piorunochronnej. Pomiar rezystancji uziemienia nalezy wykona¢ miernikiem do pomiaru
uziemien lub metoda techniczng.

6.4. Badanie rozdzielnicy nN

Badania dzialania obwodow rozdzielnic polegaja na sprawdzeniu prawidtowosci dziatania
uktadow zabezpieczen, sterowania, sygnalizacji, blokad, automatyki i samoczynnego zalgczania
rezerwy. Badania nalezy przeprowadzi¢ wedlug programu, ktéory powinien by¢ czg$cig
dokumentacji eksploatacyjne;j.

Badania dzialania mechanicznego tacznikéw, blokad itp. wykonuje si¢ na nape¢dach
facznikdéw oraz zwigzanych z nimi blokadach mechanicznych. Nalezy wykona¢ 5 normalnych cykli
roboczych (zamknigcie - otwarcie) kazdego tacznika.

W rozdzielnicach dwucztonowych nalezy wykona¢ 5 cykli przestawien kazdego czlonu
ruchomego - od stanu pracy do stanu spoczynku (proby) i od stanu spoczynku (proby) do stanu
pracy.

Laczniki sterujgce wyposazeniem czlonu nalezy zamyka¢ 1 otwiera¢ w stanie pracy
1 w stanie proby. W trakcie proby trzeba takze sprawdzi¢ prawidtowe dziatanie blokad tego cztonu.
Badania nalezy przeprowadzi¢ wedlug instrukcji rozdzielnicy. Wyniki badan trzeba zamiescic¢
w protokole odbioru koncowego.
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6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robot

Wszystkie materiaty nie spetniajagce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach ST
zostang przez Inzyniera odrzucone.

Wszystkie elementy robot, ktore wykazuja odstepstwa od postanowien ST zostang rozebrane
i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie
z dokumentacja projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robot.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne
dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu
miesigcznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Szczegotowe zasady obmiaru robot

Obmiaru robot dokonuje si¢ z natury (wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary
odpowiadajace zawartym w dokumentacji i tak:
e dla osprzetu montazowego dla kabli i przewodow: szt., kpl., m,

e dla kabli i przewodow: m,

e dla sprzetu tacznikowego: szt., kpl.,

e dla opraw o$wietleniowych: szt., kpl.,

e dlarozdzielnicy: szt., kpl.,

e dla aparatow montazowych w rozdzielnicy: szt., kpl.,

o dla osprzetu montazowego dla instalacji piorunochronnej i uziomow: szt., kpl., m,
e dla zwoddéw i uzioméw: m,

e dla elementdéw instalacji piorunochronnej i uziomow: szt., kpl.,

W specyfikacji technicznej szczegotowej dla robdt montazowych instalacji elektrycznej
opracowanej dla konkretnego przedmiotu zamdwienia, mozna ustali¢ inne szczegdtowe zasady
przedmiaru i obmiaru przedmiotowych robot.

W szczegdlno$ci mozna przyja¢ zasady podane w katalogach zawierajacych jednostkowe
naktady rzeczowe dla odpowiednich robot.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdline zasady odbioru robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki

pozytywne.

8.2. Odbior czesciowy
Odbiorowi czesciowemu podlegajg roboty zanikajace oraz elementy urzadzen, ktore ulegaja
zakryciu uniemozliwiajgc ocene prawidtowos$ci ich wykonania po catkowitym ukonczeniu prac.
Odbiorowi temu podlegaja:
« instalacje elektryczne podtynkowe,
o podiaczenie przewodow odprowadzajacych instalacji odgromowe;,
o wykonanie uzioméw.

8.3. Odbior konncowy
Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jako$ci wykonanych roboét nalezy
przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi urzadzen
zasilajacych.
Zakres badan obejmuje sprawdzenie:
o dlanapig¢ do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji,
o izolacji torow gtownych,
» izolacji torow pomocniczych,
o dzialania funkcjonalnego obwodéw pomocniczych,
o dziatania mechanicznego tacznikow, blokad itp.,
« instalacji ochronnej.
Parametry badan oraz sposob przeprowadzenia badan sa okreslone w normach PN-IEC
60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000. Wyniki badan trzeba zamiesci¢ w protokole
odbioru koncowego.

8.3. Dokumenty do odbioru koricowego robot
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokot odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

e dokumentacj¢ projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
dzienniki budowy i ksiazki obmiarow (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST,
opinig technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiarow
zataczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z ST,
e protokoty z dokonanych pomiaréw skutecznos$ci uziemienia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdline ustalenia dotyczgce podstawy pfatnosci

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawag platnosci jest wartos¢
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot bedg obejmowac:
e robocizne¢ bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,
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wartos¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

wartosé pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Szczegofowe zasady rozliczenia robot i pfatnosci

Rozliczenie robdt montazowych instalacji elektrycznych moze by¢ dokonane jednorazowo po

wykonaniu pelnego zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po
dokonaniu odbiorow czgsciowych robot.

Podstawe rozliczenia oraz ptatno$ci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi wartos¢ tych
robot obliczona na podstawie:

okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub

ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania, robdt instalacji elektrycznych lub kwoty ryczaltowe

obejmujace roboty instalacyjne uwzgledniajg rowniez:

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie do stanowiska roboczego materiatdéw, narzedzi i sprzetu,

obstluge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych
wykonanie robdt na wysokosci do 4 m (jesli taka koniecznos$¢ wystepuje),

usuni¢cie wad 1 usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robot,
uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

usunigcie pozostatosci, resztek 1 odpadéw materialow w sposob podany w specyfikacji
technicznej szczegotowej,

likwidacje stanowiska roboczego.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

2.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.
23.

PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajaca bezpieczenstwo. Dobdr $rodkow ochrony w  zalezno$ci od wplywow
zewnetrznych. Wybor srodkéw ochrony przeciwpozarowej w zaleznosci od wpltywow
zewngtrznych.

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddzialywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napigcia.

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odtaczanie izolacyjne i laczenie.

PN-IEC 60364-4-47:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zastosowanie S$rodkow zapewniajacych bezpieczenstwo.
Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed
przepigciami. Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi i laczeniowymi.

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia  bezpieczenstwa.  Stosowanie  Srodkéw  ochrony  zapewniajacych
bezpieczenstwo. Srodki ochrona przed pradem przetgzeniowym.

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor $rodkéw w zaleznos$ci od wpltywow zewngtrznych.
Ochrona przeciwpozarowa.

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne.

PN-IEC 60364-5-53:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Doboér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura tgczeniowa i sterownicza.

PN-1EC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor
1 montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza 1 sterownicza. Urzadzenia do
odlaczania izolacyjnego i taczenia.

PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanng lub/i
basen natryskowy.

PN-1EC 60364-7-702:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny ptywackie 1 inne.

PN-1EC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiorki.
PN-1EC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczace uziemien instalacji
urzadzen przetwarzania danych.

PN-91/E-05010 Zakres napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych.
PN-E-05033:1994 Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-1EC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogodlne.
PN-IEC 61024-1-1:2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogolne.
Wybdr poziomu ochrony dla urzadzen piorunochronnych.
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24,

25.
26.

27.
28.

29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

41,
42,

43.

44,

10.2.

6.

PN-IEC 61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym.
Zasady ogolne.

PN-84/E-02033 Oswietlenie wnetrz $wiatlem elektrycznym.

PN-87/E-90056 Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do ukladania na
state. Przewody o izolacji i powtoce polwinitowej, okragte.

PN-EN 60598-02 Oprawy oswietleniowe. Wymagania szczegdtowe. (zestaw norm)

PN-IEC 12464-1:2003 Swiatlo i o§wietlenie — o§wietlenie miejsc pracy — miejsca pracy we
wnetrzach

PN-EN 60439-1-5 Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe. (zbior norm)
PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakéw bezpieczenstwa
na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

PN-E-93201:1997 Gniazda wtyczkowe i1 wtyczki do uzytku domowego i podobnego.
Gniazda wtyczkowe 1 wtyczki na napiecie znamionowe 250 V 1 prady znamionowe do 16 A.
PN-1EC 884-1,2,3:1996 Gniazda wtyczkowe 1 wtyczki do uzytku domowego i podobnego.
PN-E-93208:1997 Sprzet elektroinstalacyjny. Puszki instalacyjne.
PN-E-93207:1998/Az1:1999 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgat¢zniki instalacyjne i1 ptytki
odgalezne na napigcie do 750 V do przewodow o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i
badania (Zmiana Az1)

PN-EN 10142:2003 Ta$my i blachy ze stali niskowgglowej ocynkowane ogniowo w sposob
ciggly do obrobki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy.

PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodow barwami lub cyframi.

PN-IEC 60364 —7 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. (zbiér norm)
PN-E-01002:1997 Stownik terminologiczny elektryki. Kable 1 przewody.

PN-1EC 60050-826:2000 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych.

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

PN-EN 60664-1:2003(U) Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego
napigcia.

PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uklady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

Inne dokumenty

Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE, wyd. 1980 r.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i1 higieny pracy.

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych
i rozbiérkowych. (Dz.U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 1.).

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych - Cze$¢ V.
Instalacje elektryczne, 1973 r.

Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dn. 26.11.1990 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ wurzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony
przeciwporazeniowej. (Dz.U. Nr 81 z dn. 26.11.1990 r.)

Instrukcja zabezpieczen przed korozja konstrukcji budowlanych, nr 240, ITB 1982 r.

Uwaga: Wszystkie roboty okreslone w Specyfikacji nalezy wykonywaé w oparciu o biezgco
obowigzujgce Normy i uregulowania.
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